MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Cewki do zaworow elektromagnetycznych

Charakterystyka .

Hermetyczne cewki o dtugim okresie eksploatacji
nawet w najbardziej wymagajacych warunkach

Cewki a.c. (prad zmienny) oraz d.c. (prad staty)

Standardowe cewki o napieciu od 12 do 400V
i czestotliwosci 50, 60 lub 50/60 Hz

Montaz nie wymagajacy uzycia narzedzi

Zawory elektromagnetyczne i cewki

w wiekszosci przypadkéw zamawiane sg osobno.
Gwarantuje to maksymalna elastycznos¢ doboru
oraz zapewnia mozliwo$¢ wyboru konfiguracji
dostosowanej do potrzeb klienta.

Oferta obejmuje cewki z wtykiem, puszka
przytaczeniowa oraz przewodem. W ofercie
znajduje sie takze bogaty wybdr cewek z atestem
EEx/ATEX i UL do zastosowan specjalnych.

* Dostepne opcje:
- styki ptaskie
- nasadka ochronna
- wtyk
- puszka przytaczeniowa
- przewdd 3-zytowy
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BA ¢ Temperatura otoczenia: do 40°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie DIN 43650 A
* Opcja IP20 z nasadkg ochronng
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Typ cewki Moc Napigcie{:}a 2llalacs ngst[:)-ltzlgwoéc' Nr katalogowy
BAO24A oW 24 ac. 50 042N7508
BA048A 9w 48 a.c 50 042N7510
BAT15A 9w 115ac. 50 042N7512
BA230A 9w 220-230 a.c. 50 042N7501
BA240A oW 240 a.c. 50 042N7502
BA380A 9w 380-400 a.c. 50 042N7504
BA024B 9w 24 ac. 60 042N7520
BA115B 9w 115a.c 60 042N7522
BA220B 9w 220 ac 60 042N7523
BA012D 15W 12d.c dc. 042N7550
BA024D 15W 24d.c dc. 042N7551
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z normg VDE 0580
220/380V a.c. -15%, +10%
230/400V a.c. -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. z zaworem typu NC -15%, +10%
i .
Pobor mocy (zataczanie) 39VAac.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki pfaskie zgodnie z DIN 43650, typ A
Stopien ochrony, IEC 529 IPOO, opcje: IP20 z nasadka ochronng, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 40°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Zgodny z DIN 43650, typ A
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z nasadka ochronna z wtykiem IP65 Masa [kg]
[mm] [mm] [mm]
BA 54 71 79 0,16
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BD e Temperatura otoczenia: do 40°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie DIN 43650 A
* Opcja IP20 z nasadka ochronng
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Typ cewki Moc Napiecie zasilajace Czestotliwosé Nr katalogowy
[Vl [Hz]
BD024A 15W 24 ac. 50 042N7597
BD230A 15W 230ac. 50 042N7591
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z normga VDE 0580
230Vac -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. z zaworem typu NC -15%, +10%
?nne cewkl a.c.zzaworem typu NO 10%
i wszystkie cewki d.c.
Pobdr mocy (zafaczanie) 54 VA
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie zgodnie z DIN 43650, typ A
Stopiert ochrony, IEC 529 IPOO, opcje: IP20 z nasadka ochronng, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 40°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Zgodny z DIN 43650, typ A
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z nasadka ochronna z wtykiem IP65 Masa [kg]
[mm] [mm] [mm]
BD 54 71 79 0,16
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BB e Temperatura otoczenia: do 80°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie DIN 43650 A
* Opcja IP20 z nasadkg ochronng
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Typ cewki Moc Napiecie[ \7]asilajqce Czest[:)-ltzli]woéé TZT%%E::;M katalogo“l"l;
BB024AS 10w 24 ac. 50 80 018F7358
BB115AS 10W 115 a.c 50 80 018F7361
BB230AS 10w 220-230ac. 50 80 018F7351
BB240AS 10W 240 AC 50 80 018F7352
BB380AS 10w 380-400 a.c. 50 80 018F7353
BB024BS 10W 24 ac. 60 80 018F7365
BB110CS 10w 110ac 50/60 50 018F7360
BB230CS 10w 220-230a.c. 50/60 50 018F7363
BBO12DS 18W 12d.c dc. 50 018F7396
BB024DS 18W 24d.c dc 50 018F7397
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z normg VDE 0580
220/380Va.c. -15%, +10%
230/400V a.c. -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. zzaworem typu NC -15%, +10%
smysie cniides |10
Pobor mocy (zataczanie) 44 VA a.c.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie zgodnie z DIN 43650, typ A
Stopiert ochrony, IEC 529 IPOO, opcje: IP20 z nasadka ochronng, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 50/80°C
Charakter pracy Praca ciagfa
Typ wtyku Zgodny z DIN 43650, typ A
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z nasadka ochronna z wtykiem IP65 Masa [kg]
[mm] [mm] [mm]
BB 62 77 85 0,24
L 46
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BE e Temperatura otoczenia: do 80°C
* Stopien ochrony: IP67, puszka przytaczeniowa
. Napiecie zasilajace Czestot- Temperatyra
Typ cewki Moc V] liwoéé [Hz] oto[izce]nla Nr katalogowy
BEO24AS 10w 24 ac. 50 80 018F6707
BE048AS 10W 48ac. 50 80 018F6709
BE115AS 10w 115ac. 50 80 018F6711
BE230AS 10w 220-230a.c. 50 80 018F6701
BE240AS 0w 240 ac. 50 80 018F6702
BE380AS 10w 380-400 a.c. 50 80 018F6703
BE024BS 10w 24 ac. 60 80 018F6715
BET15BS 10W 115ac 60 80 018F6710
BE220BS 10w 220ac. 60 80 018F6714
BE110CS 10W 110a.c. 50/60 50 018F6730
BE230CS 10w 230ac. 50/60 50 018F6732
BE012DS 18W 12dc dc. 50 018F6756
BE024DS 18W 24d.c dc. 50 018F6757
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
220/380V a.c. -15%, +10%
2307400V a.c. -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. z zaworem typu NC -15%, +10%
mytis et i
Pobor mocy (zataczanie) 44 VA a.c.
Klasa izolacji uzwojen Klasa Hwg normy IEC 85
Podtaczenie Puszka przytaczeniowa
Stopien ochrony, IEC 529 P67
Temperatura otoczenia Maks. 50/80°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Puszka przytaczeniowa
Wymiary i masa L L
Typ z puszka przytaczeniowa z kablem o dtugosci 1 m Masa [kg]
[mm] [mm]
BE 94 65 0,30
L 46
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Danifi

Karta katalogowa Cewki do zaworéw elektromagnetycznych
Cewki typu BF ¢ Temperatura otoczenia: do 80°C
* Stopien ochrony: IP67, 3-zytowy przewod
zasilajacy o dtugosci Tm
. Napiecie zasilajace C?QSt?F : Temperatura otoczenia
Typ cewki Moc liwos¢ o Nr katalogowy
[vi [Hz] [°C]
BF230AS 10w 220-230a.c. 50 80 018F6251
BF240AS 10W 240 a.c. 50 80 018F6252
BF400AS ow 380-400 a.c. 50 80 018F6253
BFO24AS 10W 24 ac. 50 80 018F6257
BF115BS 10w 115ac 60 80 018F6260
BF220BS 10W 220 a.c. 60 80 018F6264
BF024BS 10w 24ac. 60 80 018F6265
BF110CS 10w 110ac 50/60 50 018F6280
BF230CS 10w 220-230a.c. 50/60 50 018F6282
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z normg VDE 0580
220/380V a.c. -15%, +10%
230/400V a.c. -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. z zaworem typu NC -15%, +10%
Pobor mocy (zataczanie) 44 VA a.c.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie 3-zytowy przewdd o dtugosci 1T m
Stopier ochrony, IEC 529 P67
Temperatura otoczenia Maks. 50/80°C
Charakter pracy Praca ciagfa
Wymiary i masa L
Typ [mm] Masa [kg]
BF 67 0,30
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BG e Temperatura otoczenia: do 80°C
* Stopien ochrony: IP67, puszka przytaczeniowa
.. S . ,,| Temperatura
Typ cewki Moc bR | Aol otoczenia Nr katalogowy
[vi [Hz] o
[°C]
BG0O24AS 12W 24 ac. 50 80 018F6807
BG110AS 2W 110 a.c. 50 80 018F6811
BG230AS 2W 220-230ac. 50 80 018F6801
BG240AS 12W 240 a.c. 50 80 018F6802
BG380AS 12W 380-400 a.c. 50 80 018F6803
BG024BS 2W 24 ac. 60 80 018F6815
BG110BS IPAY 110ac 60 80 018F6813
BG220BS 2W 220ac. 60 80 018F6814
BG0O12DS 20W 12d.c dc. 50 018F6856
BG024DS 20W 24d.c dc. 50 018F6857
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
220/380V a.c. -15%, +10%
230/400V a.c. -10%, +6%
Tolerancja napiecia Inne cewki a.c. z zaworem typu NC -15%, +10%
!nne cewk| a.c.zzaworem typu NO +10%
i wszystkie cewki d.c.
Pobdr mocy (zafaczanie) 55VAac.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtgczenie Puszka przytaczeniowa
Stopiert ochrony, [EC 529 P67
Temperatura otoczenia Maks. 80°C
Charakter pracy Praca ciagfa
Typ wtyku Puszka przytaczeniowa
Wymiary i masa 1
Typ [mm] Masa [kg]
BG 112 0,50
L 68
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BN e Cewki bez przydzwieku
¢ Temperatura otoczenia: do 50°C
e Stopien ochrony: IP67, 3-zytowy przewod
zasilajacy o dtugosci Tm
Ty 2o Wk Moc Napiecie zasilajace Czestotliwos¢ Nr katalogowy
vl [Hz]
BN230CS 20W 220-230a.c. 50/60 018F7301
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z normga VDE 0580
. o 220Vac -15%, +10%
Tolerancja napiecia
230Vac -10%, +6%
Pobdr mocy (zataczanie) 24 VA
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie 3-zytowy przewdd o dtugosci T m
Stopiert ochrony, IEC 529 P67
Temperatura otoczenia Maks. 50°C
Charakter pracy Praca ciagfa
Wymiary i masa L Masa
T
P [mm] [kg]
BN 112 0,60
L > fe—— 68—
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BO

Temperatura otoczenia: do 60°C

Temperatura medium: do 90°C

Stopien ochrony: IP67 (z zestawem dodatkowych

uszczelek)

Dla srodowisk zagrozonych wybuchem - ATEX

Typ cewki Moc Napieci(-;;]a Sl CZQSt[?_ItZI;w“é Nr katalogowy
BO024C 10w 24 ac. 50/60 018726595
BO048C 10W 48a.c. 50/60 01826594
BO110C 10w 110a.c. 50/60 018726593
BO230C 10W 230a.c. 50/60 018726592
BO240C 10w 240 a.c. 50/60 01826591
BO024D 10W 24d.c dc. 01826596
Dane techniczne Tolerancja napiecia +10%

Klasa izolacji uzwojen

Klasa H wg normy IEC 85

Podtaczenie

3-zytowy przewdd o dtugosci 5 m

Stopiert ochrony, IEC 529

P67

Temperatura otoczenia Do 60°C
Temperatura medium Maks. 90°C
Charakter pracy Praca ciagfa
Opis Zastosowanie Nr katalogowy
Zestaw uszczelek Srodowisko o duzej wilgotnosci 01820090
Wymiary i masa
125 lae—— 68 —— >
N N i
[
‘ | T
H | ! 2
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| o |
= 1 w
| 1
Masa: 0,60 kg
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Danifi

Karta katalogowa Cewki do zaworéw elektromagnetycznych
Cewki typu AB ¢ Temperatura otoczenia: do 50°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie 6,3 x 0,8 mm
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Typ cewki Moc Napiecie zasilajace Czestotliwos¢ Nr katalogowy
[Vl [Hz]
AB024C 45W 24 ac. 50/60 042N0802
AB110C 45W 110a.c 50/60 042N0804
AB230C 45W 220-230 a.c. 50/60 042N0800
AB240C 45W 240 a.c. 50/60 042N0801
AB012D 5W 12dc. dc 042N0806
AB024D 5W 24d.c dc 042N0803
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
Tolerancja napiecia +10%
Pobdr mocy (zataczanie) 9,5VA ac.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie 6,3 x 0,8 mm
Stopiert ochrony, IEC 529 IPO0, opcje: IP20 z nasadka ochronna, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 50°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Wityk IP65 dla stykdw 6,3 x 0,8 mm
Wymiary i masa T L bez wtyku L z wtykiem IP65 Masa
P (mm] [mm] [kg]
AB 40 56 0,05
L >
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Danifi

Karta katalogowa Cewki do zaworéw elektromagnetycznych
Cewka typu AC ¢ Temperatura otoczenia: do 50°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie 6,3 x 0,8mm
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Typ cewki Moc Napiecie zasilajace Czestotliwos¢ Nr katalogowy
[Vl [Hz]
AC024C 7W 24 ac. 50/60 042N0823
AC110C 7W 110a.c 50/60 042N0825
AC230C 7W 220-230 a.c. 50/60 042N0821
AC240C 7W 240 a.c. 50/60 042N0822
AC024D 0w 24d.c dc. 042N0824
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
Tolerancja napiecia +10%
Pobdr mocy (zataczanie) 16 VA a.c.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie 6,3 x 0,8mm
Stopiert ochrony obudowy, IEC 529 IPOO, opcja: IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 50°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Wiyk IP65 dla stykéw 6,3 x 0,8 mm
Wymiary i masa L L
q Masa
Typ bez wtyku z wtykiem IP65
[kgl
[mm] [mm]
AC 40 56 0,05
- L >
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu AM e Temperatura otoczenia: do 50°C
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie DIN 43650 A
* Opcja IP20 z nasadkg ochronng
¢ Opcja IP65 z wtykiem
Tl Moc Napiecie zasilajace Czestotliwos¢ NGlete ity
[Vl [Hz]
AM024C 75W 24 ac. 50/60 042N0842
AM110C 75W 110a.c. 50/60 042N0845
AM230C 75W 220-230a.c. 50/60 042N0840
AM240C 75W 240 a.c. 50/60 042N0841
AMO12D 95W 12d.c dc. 042N0848
AM024D 95W 24d.c dc. 042N0843
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
Tolerancja napiecia +10%
Pobor mocy (zataczanie) 22,5VAac.
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie zgodnie z DIN 43650, typ A
Stopien ochrony, [EC 529 IPOO, opcje: IP20 z nasadka ochronng, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 50°C
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Zgodny z DIN 43650, typ A
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z wtykiem IP65 z nasadka ochronna M[isa]
[mm] [mm] [mm] 9
AM 48 72 64 0,10
| ————————
f«— 16 — 33—
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu AP z atestem UL

¢ Temperatura otoczenia: do 50°C/122°F
* Stopien ochrony: IPO, styki ptaskie 6,3 x 0,8 mm
¢ Opcja IP65/NEMA2 z wtykiem

¢ Do zaworéw z atestem UL

Trmaald Moc Napiecie zasilajace Czestotliwos¢ NGl ey
[V] [Hz]
AP240B 5W 208-240 a.c. 60 042N4191
AP240B 7W 230a.c. 50 042N4191
AP120B 5W 110-120 a.c. 60 042N4192
AP024B 5W 24 ac. 60 042N4193
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma VDE 0580
Tolerancja napiecia +10%
Pobdr mocy (zafaczanie) 15VAac
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie 6,3 x 0,8mm
Stopiert ochrony, IEC 529 IPOO, opcje: IP20 z nasadka ochronng, IP65 z wtykiem
Temperatura otoczenia Maks. 50°C/122°F
Charakter pracy Praca ciagta
Typ wtyku Wiyk IP65 dla stykéw 6,3 x 0,8 mm
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z wtykiem IP65 z nasadka ochronna ke /fl,:nnats?
lin] fin] fin] g
AP 1.89 2.83 2.52 0,10/0,22
[ L _— >
l<—0.63— 1.30——
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Cewki typu BT z atestem UL

Trmaald Moc Napiecie[ \7]asilajqce Czes}ztzlgwos'c' NGl ey

BT240CS 1MW 208-240 a.c. 60 018F7681

BT240CS 14 W 230a.c. 50 018F7681

BT120CS 14 W 110a.c. 50/60 018F7682

BT120CS 13W 120 a.c. 60 018F7682

BT024CS 14 W 24 ac. 50/60 018F7683
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma UL 429

Tolerancja napiecia Cewkia.c. -15%, +10%

Pobdr mocy (zataczanie) 49 VA

Klasa izolacji uzwojen

Klasa H wg normy IEC 85

Podtaczenie

Puszka przytaczeniowa

Stopien ochrony, IEC 529

NEMA2 ~ IP12-32

Temperatura otoczenia

-40-50°F/-40-122°F

Wymiary i masa

(e 334 ———>

3/32—» ¢—— 2 5/16 ——»|

le— 1 13/16 —»|
e—— 1 15/16 —

Masa: 0,4 kg/0,88 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BU z atestem UL

¢ Do zaworéw z atestem UL

¢ Temperatura otoczenia: do 50°C/122°F
* Stopien ochrony: IP54/NEMA4

-

i g
Typ cewki Moc Napigcie[ \7]asilajqce Czest[zltzliwos'c’ Nr katalogowy
BU240CS 1MW 208-240 a.c. 60 018F7691
BU240CS 14 W 230a.c. 50 018F7691
BU120CS 14 W 120 a.c. 50/60 018F7692
BU120CS 13W 120 a.c. 60 018F7692
BU024CS 14 W 24 ac. 50/60 018F7693

Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma UL 429

Tolerancja napiecia Cewkia.c. -15%, +10%
Pobdr mocy (zataczanie) 49 VA

Klasa izolacji uzwojen

Klasa H wg normy IEC 85

Podtaczenie

3-Zzytowy przewod

Stopien ochrony, IEC 529

NEMA4 ~ IP54

Temperatura otoczenia

-40-50°F/-40-122°F

Wymiary i masa

e 21516 ———

— 1 13/16—>

+—— 25/16 ——>

Masa: 0,36 kg/0,79 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Cewki typu BY z atestem UL

¢ Temperatura otoczenia: do 50°C/122°F
* Stopien ochrony: IP0O, styki ptaskie DIN 43650 A
¢ Opcja IP65/NEMA4 z wtykiem

¢ Do zaworéw z atestem UL

Typ cewki Moc Napiecie zasilajace Czestotliwosc Nr katalogowy
[Vl [Hz]
BY024CS 14 W 24 ac. 50/60 018F7655
BY240CS 14 W 208-240 a.c. 60 018F7658
BY240CS 14 W 230 a.c. 50 018F7658
BY120CS 14 W 110a.c. 50/60 018F7663
BY120CS 14 W 120 a.c. 60 018F7663
Dane techniczne Wykonanie Zgodne z norma UL 429
Tolerancja napiecia Cewkia.c. -15%, +10%
Pobdr mocy (zataczanie) 49 VA
Klasa izolacji uzwojen Klasa H wg normy IEC 85
Podtaczenie Styki ptaskie zgodnie z DIN 43650, typ A
Stopien ochrony, IEC 529 IPOO, opcja: IP65/NEMA4
Temperatura otoczenia -40-50°F/-40-122°F
Typ wtyku Zgodny z DIN 43650, typ A
Wymiary i masa L L L
Typ bez wtyku z nasadka ochronna z wtykiem IP65 Masa
. . . [kg/funty]
[in] [in] [in]
BY 244 3.03 3.35 0,24/0,53
L 1.81
(=—0.87—> 1.34
|
| @
o N
o | N & 3
T | \ '
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Wtyk IP65 ¢ Do cewek typu AM, BA, BB, BD i BY
* Napiecie: do 250V a.c./d.c.
* Stopien ochrony: do IP65
e Temperatura otoczenia: do 90°C/194°F
Rozmiar Opis Do cewek typu Nr katalogowy
DIN 18 Wiykzgodny ZPnGm]Tq DIN 43650-A AM, BA, BB, BD, BY 042N0156
Dane techniczne Typ GDM 2011 J (szary)
Wykonanie DIN 43650-A
———< Dfawnica PG 11
Bieguny 2+PE
Napiecie Maks. 250V a.c/d.c.
—< Certyfikaty s CsA, VDE
Stopien ochrony P65 (IEC 60529)
Prad Maks. 16 A
Rezystancja stykow <10mQ
Srednica kabla 2 4,5-11 mm
Przekréj poprzeczny kabla | Maks. 1,5 mm?
Temperatura otoczenia -30-90°C/-22-194°F
Styki CuSn (powlekane cyna)
Materialy Listwa zaciskowa PA 6 GF
Profilowana uszczelka NBR
Obudowa PA 6 GF
Wymiary i masa
r 10|+—43—>
Y 1
b oo
SERE|
<t Q
< |
{ T )
T
; i
0
Lo
Masa: 0,031 kg/0,068 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Wtyk IP65
(opakowanie 100szt.)

Dla cewek typu AM, BA, BB, BD i BY
Napiecie: do 250V a.c./d.c.
Stopien ochrony: do IP65

Temperatura otoczenia: do 80°C/176°F

Rozmiar Opis Dla cewek typu Nr katalogowy
DIN 18 Wtyk zgodny z norma DIN 43650-A AM, BA, BB, BD, BY 042N0178
Dane techniczne Wykonanie EN 175301-803 Typ A
Dtawnica PG 11
Bieguny 2+PE
——< Napiecie Maks. 250V a.c/d.c.
NE— Certyfikaty s CSA
Stopient ochrony IP65
— 0
Prad Maks. 16 A
@ Rezystancja stykow <4mQ
Srednica kabla 2 6-8/8-10 mm
Przekréj poprzeczny kabla | Maks. 1,5 mm?
Temperatura otoczenia -25-80°C/-13-176°F
Styki CuZn, powlekane Cu/Sn
) Listwa zaciskowa PA 6 GF
Materiaty
Profilowana uszczelka NBR
Obudowa PA 6 GF
Wymiary i masa
y y B 40 -
- 7.9 _ ‘ | —
! - ~ — .- — E_
s@—ﬂiﬁ— ; 5
—-a——@—-ﬁ?j—-— —L ‘ | o M20x1,5
iz - ] = ] :
T Bl «© I o A
f 1 M3 |.nT
© >

Masa: 0,031 kg/0,068 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Wtyk IP65 ¢ Dla cewek typu ABi AC
* Napiecie: maks. 250V a.c./d.c.
* Stopien ochrony: do IP65
e Temperatura otoczenia: do 90°C/194°F
Rozmiar Opis Dla cewek typu Nr katalogowy
DIN 11 Wityk kablowy do stykéw ptaskich AB, AC 042N0139
6,3x0,8mm
Dane techniczne Typ GM 209 J (czarny)
Wykonanie DIN 43650-B
R — Dfawnica PG9
Bieguny 2+ PE
————< Napiecie Maks. 250V a.c./d.c.
— Certyfikaty s CSA
Stopien ochrony IP65 (IEC 60529)
Prad Maks. 16 A
Rezystancja stykow <10mQ
Srednica kabla 2 4,5-7 mm

Przekrdj poprzeczny kabla

Maks. 1,5 mm?

Temperatura otoczenia

-30-90°C/-22-194°F

Materiaty

Styki

CuSn (powlekane cyna)

Listwa zaciskowa PA 6 GF
Uszczelka ptaska NBR
Obudowa PA 6 GF

Wymiary i masa

<20.8>]
4 11 |-
L]I'T!IL]
odt
S0 [
|
l
——

Masa 0,023 kg/0,050 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Wtyk IP65 ¢ Dla cewek typu AM, AK, AL, BA, BD, BB i BY
(dioda LED + warystor) « Wersja24Va.c.lub230Va.c.
* Stopien ochrony: do IP65
e Temperatura otoczenia: do 60°C/140°F
Rozmiar Napiecie Dla cewek typu Kolor diody LED Warystor VDR') Nr katalogowy
DIN 18 24Va.c/d.c AM, AL, BA, BB, BD, BY Czerwony Tak 042N0263
DIN 18 230Va.c AM, AL, BA, BB, BD, BY Czerwony Tak 042N0265
') Zabezpieczenie przed skokami napiecia
Dane techniczne Wykonanie EN 175301-803 A
Tolerancja napiecia zasilania +10%
Pobdr mocy Maks. 5 mA
— Stopient ochrony IP65 (IEC 60529)
\}\ ‘t\ §§ Maks. prad roboczy 15A
Rezystancja stykow <4mQ
Zabezpieczenie przed niewtasciwg | Tak
polaryzacja
C Srednica kabla 6-8 mmi8-10 mm
Przekrdj poprzeczny kabla Maks. 1,5 mm?
— Temperatura otoczenia -25-60°C/-13-140°F
@ Styki CuZn, powlekane Cu/Sn
Listwa zaciskowa PA6 + 30% FG, czarny
Materiaty Uszczelka pfaska NBR, atest LABS

Obudowa

PA6

Mocowanie przewodu

PA6.6 + 50% FG P7,5 czarny

Wymiary i masa

40

Nn,7

M20x1,5

1,5%,3
|

Masa 0,027 kg/0,059 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Wtyk IP65 e Dla cewek typu ABi AC
(dioda LED + warystor) * Wersja24Va.c./d.c.lub 230V a.c.
* Stopien ochrony: do IP65
e Temperatura otoczenia: do 60°C/140°F
Rozmiar Napiecie Dla cewek typu Kolor diody Warystor VDR') Nr katalogowy
LED
DIN 11 24Va.c/d.c AB, AC Czerwony Tak 042N0267
DIN 11 230Va.c. AB, AC Czerwony Tak 042N0265
') Zabezpieczenie przed skokami napiecia
Dane techniczne Wykonanie Wiyk IP65 dla stykéw 6,3 x 0,8 mm
Tolerancja napiecia zasilania +10%
Pobdr mocy Maks. 5 mA
C Stopien ochrony IP65 (IEC 60529)
Maks. prad roboczy 1,5A
\:‘ ‘l\ ﬂ Rezystancja stykow <4mQ
Zabezpieczenie przed niewtasciwa polaryzacja | Tak
Srednica kabla 5-6 mm i 6-9 mm
Przekrdj poprzeczny kabla Maks. 1 mm?
( Temperatura otoczenia -25-60°C/-13-140°F
I — Styki CuZn, powlekane Cu/Sn
Listwa zaciskowa PA6 +30% FG, czarny
@ Materiaty Uszczelka pfaska NBR, atest LABS

Obudowa

PA6

Mocowanie przewodu

PA6.6 + 50% FG P7,5 czarny

Wymiary i masa

e

i

|
[nEmin

40

31,7

1,5%0,3

M20x1, 5

Masa: 0,027 kg/0,059 funta
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Karta katalogowa

Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Danifi

Uniwersalny timer
elektroniczny typu ET20M

Do sterowania pracg elektrozaworéw Danfoss
Niewielkie rozmiary i masa

Ustawialny czas przerwy od 1 do 45 minut
z ustawialnym czasem pracy od 1 do 15 s (zmiana
stanu)

Dla cewek o napieciu od 24 do 240V a.c.
Wskaznik pracy w postaci diod LED
Przycisk test button” do recznego sterowania

praca zaworu

Typ Na;[)\lle]qe Dla cewek Nr katalogowy

ET20M 24-240a.c. AM, BA, BD, BB 042N0185
Dane techniczne Typ ET20M

Napiecie 24-240V, 50-60 Hz

Moc znamionowa Maks. 20 W

Stopien ochrony obudowy

IPOO, IP65 z wtykiem 042N0156

Podtaczenie elektryczne

Zgodnie z DIN 43650-A

Zakres temperatury pracy

-10-50°C

Zasada dziatania

Po zataczeniu: pozycja praca (,on")

Ustawialny czas przerwy 1-45 min
Ustawialny czas pracy 1-155s
Wymiary i masa D4
éo“”v“g“a%’?sg
O
P B
Pl |
. !
|
L i
P! [ [ P N S
¥ : B
|
I |
| 1
(W 1J L
T
i
R
26.5
uf = Control sequence
el
*7 —
& 1-15 sec. 1-45min
L Valve Open Closed
.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogga ulec zmianie bez
wczes$niejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszenr i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sa
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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