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Arkusz informacyjny

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
AB-QM DN 10-250

•	 membrana	zaprojektowana	tak,	aby	uczynić		
zawór	AB-QM	mniej	podatnym	na	zablokowanie	
w	stosunku	do	typowych	konstrukcji	opartych	
na	wkładkach,

•	 możliwość	podzielenia	instalacji	na	niezależne		
strefy.	Zastosowanie	zaworów	AB-QM	umożliwia	
uruchamianie	instalacji	etapami.	Zawór	AB-QM	
współpracujący	z	dedykowanym	napędem	firmy	
Danfoss	automatycznie	reguluje	przepływ	
nawet	wówczas,	gdy	nie	wszystkie	elementy	
instalacji	są	ukończone.	Nie	ma	konieczności	
ponownej	regulacji	zaworu	AB-QM	po	
zakończeniu	realizacji	projektu,	

•	 niemal	zerowe	koszty	przekazywania	do	
eksploatacji	dzięki	wygodnej	procedurze	
ustawiania	niewymagającej	korzystania		
z	nomogramów	ani	wykonywania	obliczeń		
i	wykorzystywania	urządzeń	pomiarowych.	
Na	zaworze	AB-QM	można	ustawiać	
precyzyjnie	wartość	projektową	nawet	przy	
uruchomionym	systemie,	

•	 zmniejszenie	kosztów	instalacji	o	połowę	
wynikające	z	budowy	zaworu	AB-QM,	który		
spełnia	dwie	funkcje:	równoważenia	i	regulacji.

Precyzyjna charakterystyka regulacji 
przepływu zaworu AB-QM współpracującego 
z	dedykowanym	napędem	firmy	Danfoss	
zapewnia	poprawę	komfortu	oraz	wyjątkowo 
niskie całkowite koszty eksploatacji	dzięki	
oszczędnościom	uzyskanym	poprzez:	

•	 efektywne	przekazywanie	energii	i	minimalne	
koszty	pompowania	ze	względu	na	brak		
nadprzepływów	przy	obciążeniach	częściowych	
w	wyniku	dokładnego	i	niezależnego	od	
ciśnienia	ograniczenia	przepływu,	

•	 mniejsze	nakłady	inwestycyjne	w	pompy	
oraz	niższe	zużycie	energii	dzięki	mniejszej	
wymaganej	wysokości	podnoszenia	pompy	
niż	w	przypadku	układu	tradycyjnego.	
Wbudowane	złączki	pomiarowe	(opcjonalnie)	
pozwalają	na	wykrywanie	i	usuwanie	usterek	
oraz	optymalizację	punktu	pracy	pompy,	

•	 zmniejszona	liczba	przejść	napędu,	ponieważ	
wbudowany	regulator	różnicy	ciśnienia	sprawia,	
że	zmiany	ciśnienia	nie	wpływają	na	temperaturę	
w	pomieszczeniu,

•	 osiągnięcie	stabilnej	temperatury		
w	pomieszczeniu	prowadzące	do	obniżenia	
średniej	temperatury	na	tym	samym	poziomie	
komfortu,

•	 utrzymywanie	stałego	przepływu	zgodnie		
z	projektem,	przy	zapewnieniu	minimalnego	
ciśnienia	dyspozycyjnego,

Opis

Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia przepływu. 
Typowe zastosowania to: regulacja temperatury i automatyczne równoważenie przepływu w urządzeniach końcowych (agregaty chłodnicze, centrale 
wentylacyjne, klimakonwektory, urządzenia indukcyjne, sufity chłodzące i wymienniki ciepła).
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Zastosowanie	
-	układy	ze	zmiennym	
przepływem

Centrala wentylacyjna (AHU)/klimakonwektor (FCU)

Zawór	AB-QM	wyposażony	w	napęd	elektryczny	
stosowany	jest	jako	zawór	regulacyjny	przeznaczony	
do	urządzeń	końcowych,	takich	jak:	centrale	
wentylacyjne,	klimakonwektory	czy	sufity	chłodzące.	
Zawór	AB-QM	zapewnia	wymagany	przepływ	wraz		
z	jego	regulacją	w	każdym	urządzeniu	końcowym	oraz	
zrównoważenie	układu.	

Dzięki	zintegrowanemu	regulatorowi	ciśnienia	
różnicowego	zawór	regulacyjny	zawsze	ma	
autorytet	100%	i	dlatego	zapewnia	stabilną	
regulację	w	każdych	warunkach.	W	przeciwieństwie	
do	tradycyjnych	rozwiązań	przy	częściowym	
obciążeniu	nie	występują	nadprzepływy,	ponieważ	
zawór	AB-QM	zawsze	ogranicza	przepływ	dokładnie	
do	wymaganej	wartości.	W	wyniku	zainstalowania	
zaworu	AB-QM	cały	układ	zostaje	podzielony	na	
całkowicie	niezależne	pętle	regulacyjne.	

Zawory	AB-QM	można	stosować	z	pełną	gamą	
napędów	elektrycznych,	odpowiednich	dla	
każdego	rodzaju	regulacji.	Dostępne	siłowniki:		
wł./wył.,	0–10	V,	4–20	mA	lub	3-punktowe.

Sufit chłodzący
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Charakterystyka regulacji Zawór	AB-QM	posiada	liniową	charakterystykę	
regulacji.	Zawór	AB-QM	jest	niezależny	od	ciśnienia,	
co	oznacza,	że	charakterystyka	regulacji	nie	jest	
zależna	od	ciśnienia	dyspozycyjnego,	a	także	nie	
wpływa	na	nią	niski	autorytet.	
Ograniczenie	przepływu	w	zaworze	AB-QM	jest	
uzyskiwane	przez	ograniczenie	skoku;	dedykowane	
napędy	firmy	Danfoss	są	kalibrowane	do	skoku	
zaworów.	Oznacza	to,	że	zawór	AB-QM	zachowuje	
swą	liniową	charakterystykę	niezależnie	od	nastawy	
czy	ciśnienia	różnicowego.

Wybrane	napędy	współpracujące	z	zaworami	AB-QM	
umożliwiają	zmianę	charakterystyki	z	liniowej	na	
logarytmiczną	(stałoprocentową).	Dzięki	temu	zawory	
AB-QM	mogą	być	używane	do	wszelkich	zastosowań,	
łącznie	z	centralami	wentylacyjnymi,	w	przypadku	
których	charakterystyka	stałoprocentowa	jest	
wymagana	do	uzyskania	stabilnej	pętli	regulacji.	
Zmiana	charakterystyki	z	liniowej	na	logarytmiczną	
może	odbywać	się	poprzez	zmianę	ustawienia	
przełącznika	DIP	w	siłowniku.
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Zastosowanie 
-	układy	ze	stałym	przepływem

W	układzie	ze	stałym	przepływem		
z	klimakonwektorami	lub	w	jednorurowej	
instalacji	centralnego	ogrzewania	zawór	AB-QM	
można	zainstalować	jako	automatyczny	zawór	
równoważący.	Zawór	AB-QM	ogranicza	przepływ	
do	wartości	nastawionej,	osiągając	w	ten	sposób	
automatyczne	zrównoważenie	układu.

Istnieje wiele innych zastosowań zaworu AB-QM. Jednak w każdym przypadku przede wszystkim  
pracuje on jako automatyczny nastawny ogranicznik przepływu lub zawór regulacyjny ze stałym
autorytetem 100%.
Dotyczy to wszelkich instalacji z centralnym źródłem ciepła lub chłodu.
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Zamawianie AB-QM wersja	gwintowana	
AB-QM ze 
złączkami 

pomiarowymi
DN Qnom.

(l/h)

Gwint 
zewnętrzny
(ISO	228/1)

Nr kat.
AB-QM bez 

złączek 
pomiarowych

Gwint 
zewnętrzny
(ISO	228/1)

Nr kat.

10	LF 150
G	½A

003Z1261
G	½A	

003Z1251

10 275 003Z1211 003Z1201

15	LF 275
G	¾A

003Z1262
G	¾A	

003Z1252

15 450 003Z1212 003Z1202

20 900 G	1A 003Z1213 G	1A	 003Z1203

25 1,700 G	1	¼A 003Z1214 G	1	¼A	 003Z1204

32 3,200 G	1	½A 003Z1215 G	1	½A	 003Z1205

40 7,500 G	2A 003Z0760 Zaworu AB-QM w wersji bez złączek nie można  
rozbudować do wersji ze złączkami pomiarowymi!50 12,500 G	2	½A 003Z0761

AB-QM	wersja	kołnierzowa

 Rysunek DN Qnom.

(l/h)
Połączenie

kołnierzowe Nr kat.

50 12,500

PN	16

003Z0762

65 20,000 003Z0763

80 28,000 003Z0764

100 38,000 003Z0765

125 90,000 003Z0705

125	HF 110,000 003Z0715

150 145,000 003Z0706

150	HF 190,000 003Z0716

200 190,000 003Z0707

200	HF 250,000 003Z0717

250 280,000 003Z0708

250	HF 370,000 003Z0718

•	 Brak	konieczności	obliczania	współczynnika	
Kv	lub	autorytetu.	Podczas	projektowania	
wystarczy	uwzględnić	tylko	jeden	parametr,	
jakim	jest	przepływ.	

•	 Zawór	AB-QM	jest	odpowiedni	do	każdego	
zastosowania,	ponieważ	maksymalna	nastawa	
zaworu	AB-QM	jest	zgodna	z	międzynarodowymi	
normami	dotyczącymi	prędkości	przepływu	
w	rurociągach.	

•	 Zawór	AB-QM	nadaje	się	do	wszelkich	
zastosowań	w	zakresie	ogrzewania	i	klimatyzacji,	
ponieważ	w	połączeniu	z	odpowiednim	
napędem	elektrycznym	może	mieć	
charakterystykę	liniową	lub	logarytmiczną.	

•	 Kompaktowa	budowa,	bardzo	ważna		
w	przypadku	ograniczonych	przestrzeni.		
Na	przykład	w	klimakonwektorach.	

Łatwe wdrożenie •	 Łatwe	przekazywanie	do	eksploatacji.	Brak	
konieczności	korzystania	z	wyspecjalizowanego	
personelu	czy	ze	specjalistycznych	urządzeń	
pomiarowych.	

•	 Łatwe	wykrywanie	i	usuwanie	usterek.	
•	 Szybki	rozruch,	ponieważ	zawory	AB-QM	nie	

wymagają	przepłukiwania	ani	odpowietrzania	
przed	użyciem.	

•	 Możliwość	uruchamiania	instalacji	etapami.	
Zawór	AB-QM	reguluje	przepływ	automatycznie	
nawet,	gdy	pozostałe	elementy	instalacji	nie	są	
jeszcze	ukończone.		
Nie	ma	konieczności	ponownej	regulacji	zaworu	
AB-QM	po	zakończeniu	realizacji	projektu.	
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Akcesoria i części zamienne

Typ
Uwagi 

Nr kat.
Do rury Do zaworu

Złączka
(1	szt.)

R	3/8 DN	10 003Z0231

R	1/2 DN	15 003Z0232

R	3/4 DN	20 003Z0233

R	1 DN	25 003Z0234

R	1	1/4 DN	32 003Z0235

R	11/2 DN	40 003Z0279

R	2 DN	50 003Z0278

Złączka	do	wspawania
(1	szt.)

Połączenie	spawane

	DN	15 003Z0226

DN	20 003Z0227

DN	25 003Z0228

DN	32 003Z0229

DN	40 003Z0270

DN	50 003Z0276

Złączki	do	lutowania
(2	nakrętki,	2	uszczelki,	2	złączki	do	
lutowania)

12x1	mm DN	10 065Z7016

15x1	mm DN	15 065Z7017

Kołpak	zamykający	mosiężny	(do	16	bar)
DN	10-32

003Z1230

Kołpak	zamykający	plastikowy	(do	1	bar) 003Z0240

Blokada	wrzeciona	AB-QM	
(niezbędne	akcesorium	podczas	instalowania	zaworu	bez	napędu)

DN	40-100 003Z0695

DN	125-250 003Z0696

Adapter	do	zaworu	AB-QM	DN	10,	G	½	-	G	3/8	(1	szt.) 003Z3954

Adapter	do	zaworu	AB-QM	DN	15,	G	¾	-	G	¾A	(1	szt.) 003Z3955

Adapter	do	zaworu	AB-QM	DN	20,	G	1	-	G	1A	(1	szt.) 003Z3956

Adapter	do	zaworu	AB-QM	DN	25,	G	5/4	-	G	5/4A	(1	szt.) 003Z3957

Adapter	AME	15	QM	do	zaworu	AB-QM	DN	40-100	(2	generacja) 003Z0694

Adapter	AME	435	QM	do	zaworu	AB-QM	DN	40-100	(1	generacja) 065Z0313

Ogranicznik	skoku	—	TWA	(5	szt.) 003Z1237

Adapter	AME	13	SU	do	zaworu	AB-QM	(1	generacja) 003Z3959

Adapter	AME	13	SU	do	zaworu	AB-QM	(2	generacja) 003Z3960

Podgrzewacz	trzpienia	do	zaworu	AB-QM	DN	40-100/AME	15	QM 065B2171

Podgrzewacz	trzpienia	do	zaworu	AB-QM	DN	40-100/AME	435	QM 003Z0693

Podgrzewacz	trzpienia	do	zaworu	AB-QM	DN	125,	150/AME	55	QM 065Z7022 

Podgrzewacz	trzpienia	do	zaworu	AB-QM	DN	200,	250/AME	85	QM 065Z7021

Zamawianie (ciąg dalszy)

Kombinacje zaworów AB-QM z napędami elektrycznymi (AB-QM DN 10-100)1)

Typ	zaworu Skok
(mm) TWA-Z3) AMI 140 ABNM AMV 110/120 NL

AME 110/120 NL AME 435 QM

Zaleca	się	zamawianie	poprzez	numery	katalogowe		
(szczegóły	dostępne	w	arkuszach	informacyjnych	napędów	elektrycznych)	

082F1260
NO,	24V

082F1262
NC,	24V

082F1264
NO,	230V

082F1266
NC,	230	V

082H8048 
24	V,	12	s/mm,	
2-punktowa

082H8049
230V,	12s/mm,
2-punktowa

082F1191
napęd	termiczny,
charakterystyka
logarytmiczna	
-	LOG,
24	V,	0–10	V

082F1193
napęd	termiczny,
charakterystyka
liniowa	-	LIN,
24	V,	0–10	V

082H8056
AMV	110	NL	24	V,
24	s/mm,	
3-punktowa

082H8057
AME	110	NL	24	V,
24	s/mm,	0–10	V

082H8058
AMV	120	NL	24	V,
12	s/mm,
3-punktowa

082H8059
AME	120	NL	24	V,
12	s/mm,	0	-	10	V

082H0171
	24	V,
7,5	lub	15
s/mm,
0	-	10	V

DN	10-20 2,25 ü ü ü ü -

DN	25,	32 4,50 ü	2) ü ü	4) ü -

DN	40,	50 10 - - - - ü

DN	65-100 15 - - - - ü

1) Minimalna zalecana nastawa zaworu AB-QM DN10-32 to 20%, AB-QM DN40-100 to 40%
2) Do 60% Qnom
3) Uwaga: tylko powyższy typ siłownika TWA może być używany z zaworem AB-QM
4) Do 90% Qnom

 

Punkt zamknięcia
dla DN 10–32

10
.4
±0

.3



6 VD.C6.Q6.49 © Danfoss 11/2013 SMT/SI

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Dane techniczne

Średnica nominalna DN
10 LF
(Niski 

przepływ)
10

15 LF
(Niski 

przepływ)
15 20 25 32 40 50

Zakres	
przepływu	

Qnom	(100%)1)
l/h

150 275 275 450 900 1	700 3	200 7	500 12	500

Qwys
4) 180 330 330 540 1080 1	870	5) 3	520	5) 7	500 12	500

Zakres	nastawy2) % 20-120 20-110 40-100

Ciśnienie	
różnicowe3),	4)

∆pQnom

(∆pQwys)
kPa 16-400

(18-400)
20-400
(25-400) 30-400

Ciśnienie	nominalne PN 16

Zakres	regulacji Wg	standardu	IEC	534	przy	liniowej	charakterystyce	Cv	zakres	regulacji	jest	wysoki	
(1:1000)

Charakterystyka	zaworu	regulacyjnego Liniowa	(możliwa	konwersja	do	stałoprocentowej	przy	zastosowaniu	
odpowiedniego	napędu)

Przeciek	zgodnie	z	normą	IEC	534 Brak	widocznej	nieszczelności	(przy	100	N) maks.	0,05%
Qnom	przy	500	N

W	przypadku	funkcji	odcięcia Zgodny	z	normą	ISO	5208,	klasa	A	—	brak	widocznej	nieszczelności

Czynnik

Woda	i	mieszanina	wodna	w	przypadku	zamkniętych	układów	ogrzewania		
i	chłodzenia	zgodnie	z	instalacją	typu	I	podaną	w	normie	DIN	EN	14868.	

W	przypadku	zastosowania	w	instalacji	typu	II	podanej	w	normie	DIN	EN	14868	
podejmowane	są	stosowne	środki	ostrożności.	

Przestrzegane	są	wymagania	normy	VDI	2035,	część	1	+	2.

Temperatura	czynnika °C −10	...	+120

Skok mm 2,25 4,5 10

Połączenie	
gwint	zewnętrzny	
(ISO	228/1)

G	½A G	½A G	¾A G	¾A G	1A G	1¼A G	1½A G	2A G	2½A

napęd M30	×	1,5 Standard	Danfoss

Materiał części mających kontakt z wodą

Korpusy	zaworów Mosiądz	DZR	(CuZn36Pb2As	-	CW	602N) Żeliwo	szare	
EN-GJL-250	(GG	25)

Membrany	i	O-ringi EPDM

Sprężyny W.Nr.1.4568,	W.Nr.1.4310

Grzybek	(Pc) W.Nr.1.4305 CuZn40Pb3-CW	614N,	
W.Nr.1.4305

Gniazdo	(Pc) EPDM W.Nr.1.4305

Grzybek	(Cv) CuZn40Pb3	-	CW	614N

Gniazdo	(Cv) Mosiądz	DZR	(CuZn36Pb2As	-	CW	602N) W.Nr.1.4305

Śruba Stal	nierdzewna	(A2)

Uszczelka	płaska Kauczuk	butadienowo-akrylonitrylowy

Środek	uszczelniający	
(tylko	do	zaworów	ze	złączkami	
pomiarowymi)	

Dimetakrylan

Materiał części nie mających kontaktu z wodą

Części	z	tworzywa	sztucznego PA POM

Wkładki	i	śruby	zewnętrzne CuZn39Pb3	-	CW	614N;	W.Nr.1.4310;	W.Nr.1.4401 -

Zamawianie (ciąg dalszy) Kombinacje zaworu AB-QM z napędami elektrycznymi (AB-QM, DN 125–250)
Typ	zaworu Skok

(mm)
AME 55 QM AME 85 QM

Zaleca	się	zamawianie	poprzez	numery	katalogowe		
(szczegóły	dostępne	w	arkuszach	informacyjnych	napędów	elektrycznych)	

082H3078
24	V,	8	s/mm,	0–10	V

082G1453
24	V,	8	s/mm,	0–10	V

DN	125,150 30 ü -

DN	200,	250 27 - ü

Ciśnienie robocze w przypadku wszystkich zaworów AB-QM wynosi 4 bary. Ciśnienie zamykające w przypadku wszystkich siłowników 
wynosi 16 barów.
 

AB-QM	(wersja gwintowana)

1) Fabryczna nastawa zaworu jest 
wykonywana przy nominalnym 
zakresie nastawy.

2) Niezależnie od nastawy zawór 
może regulować przepływ z 
rozdzielczością poniżej 1% 
przepływu nastawionego.

3) Δp = (P1–P3) min.~maks.
4) W przypadku nastawy powyżej 

100% konieczne minimalne ciśnienie 
początkowe jest wyższe, patrz dane 
w ().

5) W przypadku nastawy powyżej 100% 
zawór należy stosować wyłącznie 
jako ogranicznik przepływu.

 W odniesieniu do przydatności  
i stosowania w szczególności  
w układach z nieograniczonym 
dostępem tlenu należy uwzględnić 
instrukcje podane przez producenta 
chłodziwa.

Pc — element regulatora ciśnienia
Cv — element zaworu regulacyjnego
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Dane techniczne (ciąg dalszy) AB-QM	(wersja	kołnierzowa)
Średnica nominalna DN 50 65 80 100

Zakres	przepływu	
Qnom	
(100%)1) l/h

12	500 20	000 28	000 38	000

Qwys
4) 12	500 20	000 28	000 38	000

Zakres	nastawy2) % 40-100

Ciśnienie	
różnicowe3),	4)

∆pQnom

(∆pQwys)
kPa 30-400

(30-400)

Ciśnienie	nominalne PN 16

Zakres	regulacji Wg	standardu	IEC	534	przy	liniowej	charakterystyce	Cv	zakres	regulacji	jest	wysoki.	(1:1000)

Charakterystyka	zaworu	regulacyjnego Liniowa	(możliwa	konwersja	do	stałoprocentowej	przy	zastosowaniu	odpowiedniego	napędu)

Przeciek	zgodnie	z	normą	IEC	534 maks.	0,05%	Qnom	przy	500	N

W	przypadku	funkcji	odcięcia Zgodny	z	normą	ISO	5208,	klasa	A	—	brak	widocznej	nieszczelności

Czynnik

Woda	i	mieszanina	wodna	w	przypadku	zamkniętych	układów	ogrzewania	i	chłodzenia	zgodnie	
z	instalacją	typu	I	podaną	w	normie	DIN	EN	14868.	

W	przypadku	zastosowania	w	instalacji	typu	II	podanej	w	normie	DIN	EN	14868	podejmowane	
są	stosowne	środki	ostrożności.	Przestrzegane	są	wymagania	normy	VDI	2035,	część	1	+	2.

Temperatura	czynnika °C −10	...	+120

Skok mm 10 15

Połączenie
kołnierz PN	16

napęd Standard	Danfoss

Materiał części mających kontakt z wodą

Korpusy	zaworów Żeliwo	szare	EN-GJL-250(GG25)

Membrany/mieszek EPDM

O-ringi EPDM

Sprężyny W.Nr.1.4568,	W.Nr.1.4310

Grzybek	(Pc) CuZn40Pb3	-	CW	614N,	W.Nr.1.4305

Gniazdo	(Pc) W.Nr.1.4305

Grzybek	(Cv) CuZn40Pb3	-	CW	614N

Gniazdo	(Cv) W.Nr.1.4305

Śruba Stal	nierdzewna	(A2)

Uszczelka	płaska Kauczuk	butadienowo-akrylonitrylowy

Średnica nominalna DN 125 125 HF 150 150 HF 200 200 HF 250 250 HF

Zakres	
przepływu	

Qnom	(100%)1)
l/h

90	000 110	000 145	000 190	000 190	000 250	000 280	000 370	000

Qwys
4) 100	000 120	000 160	000 229	000 228	000 300	000 336	000 444	000

Zakres	nastawy2) % 40-110 40-120

Ciśnienie	
różnicowe3),	4)

∆pQnom

(∆pQwys)
kPa 30-400	

(50-400)
60-400	
(80-400)

30-400	
(50-400)

60-400	
(80-400)

30-400	
(50-400)

60-400	
(80-400)

30-400	
(50-400)

60-400	
(80-400)

Ciśnienie	nominalne PN 16

Zakres	regulacji Wg	standardu	IEC	534	przy	liniowej	charakterystyce	Cv	zakres	regulacji	jest	wysoki.

Charakterystyka	zaworu	
regulacyjnego

Liniowa	(możliwa	konwersja	do	stałoprocentowej	przy	zastosowaniu	odpowiedniego	napędu)

Przeciek	zgodnie	z	normą	IEC	534 maks.	0,01%	Qnom	przy	
650	N maks.	0,01%	Qnom	przy	1000	N

Czynnik

Woda	i	mieszanina	wodna	w	przypadku	zamkniętych	układów	ogrzewania	i	chłodzenia	zgodnie		
z	instalacją	typu	I	podaną	w	normie	DIN	EN	14868.	

W	przypadku	zastosowania	w	instalacji	typu	II	podanej	w	normie	DIN	EN	14868	podejmowane	są	
stosowne	środki	ostrożności.	Przestrzegane	są	wymagania	normy	VDI	2035,	część	1	+	2.

Temperatura	czynnika °C −10	...	+120

Skok mm 30 30 27 27

Połączenie
kołnierz PN	16

napęd Standard	Danfoss

Materiał części mających kontakt z wodą

Korpusy	zaworów Żeliwo	szare	EN-GJL-250	(GG	25)

Membrany/mieszek W.Nr.1.4571 EPDM

O-ringi EPDM

Sprężyny W.Nr.1.4401 W.Nr.1.4310

Grzybek	(Pc) W.Nr.1.4404NC W.Nr.1.4021

Gniazdo	(Pc) W.Nr.1.4027

Grzybek	(Cv) W.Nr.1.4404NC W.Nr.1.4021

Gniazdo	(Cv) W.Nr.1.4027

Śruba W.Nr.1.1181

Uszczelka	płaska Graphite	gasket Non	asbestos

1) Fabryczna nastawa zaworu jest 
wykonywana przy nominalnym 
zakresie nastawy.

2) Niezależnie od nastawy zawór 
może regulować przepływ z 
rozdzielczością poniżej 1% 
przepływu nastawionego.

3) Δp = (P1–P3) min.~maks.
4) W przypadku nastawy powyżej 

100% konieczne minimalne ciśnienie 
początkowe jest wyższe, patrz dane w ().

Pc — element regulatora ciśnienia
Cv — element zaworu regulacyjnego
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Budowa

	 1	 Wrzeciono
	 2	 Dławnica	zaworu
	 3	 Pierścień	nastawy	przepływu
	 4	 Grzybek	zaworu	

regulacyjnego
	 5	 Membrana
	 6	 Sprężyna
	 7	 Tuleja	(grzybek)	regulatora	

ciśnienia	różnicowego
	 8	 Gniazdo

1. Regulator ciśnienia różnicowego DPC 
Zawór	AB-QM	zawiera	w	jednej	obudowie	
automatyczny	zawór	równoważący,	który	utrzymuje	
stały	spadek	ciśnienia	na	grzybku	zaworu	
regulacyjnego.	Różnica	ciśnień	ΔpCv (P2	–	P3)	
równoważona	jest	przez	sprężynę	niezależnie	od	
wahań	ciśnienia	dyspozycyjnego.	Jeśli	na	grzybku	
zaworu	regulacyjnego	zmieni	się	spadek	ciśnienia	
(z	powodu	zmiany	jego	położenia	lub	zmiany	
ciśnienia	dyspozycyjnego),	zespół	membrany	
przemieszcza	tuleję	w	nowe	miejsce,	doprowadzając	
ponownie	do	równowagi	i	dotychczasowego	
spadku	ciśnienia.

2. Zawór regulacyjny Cv
Zawór	regulacyjny	posiada	charakterystykę	liniową.	
Poprzez	ograniczanie	skoku	jego	grzybka,	czyli	
zmianę	wartości	Kv,	realizowana	jest	nastawa	
przepływu.	Wartość	procentowa	oznaczona	na	
podziałce	jest	równa	wartości	procentowej	100%	
przepływu	oznaczonej	na	wskaźniku.	Zmiana	
ograniczenia	skoku	odbywa	się	poprzez	
podniesienie	mechanizmu	blokującego	i	obrócenie	
górnej	części	zaworu	do	żądanego	położenia,	
przedstawionego	na	podziałce	jako	wartość	
procentowa.	Mechanizm	blokujący	automatycznie	
zapobiega	niepożądanym	zmianom	nastaw.

Działanie:
Zawór	AB-QM	składa	się		
z	dwóch	części:
1.	 Regulator	ciśnienia	

różnicowego	
2.	 Zawór	regulacyjny

P1
P3P2

P2	–	P3

P1	–	P3
Δp = (P1 – P3)
ΔpCv = (P2 – P3)

AB-QM DN 10-32
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P1 P3

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

AB-QM DN 40, 50

AB-QM DN 50-100

Budowa (ciąg dalszy)

	 1.	 Śruba	odcinająca
	 2.	 Sprężyna
	 3.	 Membrana
	 4.	 Grzybek	regulatora	ciśnienia	

różnicowego
	 5.	 Gniazdo	
	 6.	 Korpus	zaworu
	 7.	 Grzybek	zaworu	

regulacyjnego
	 8.	 Śruba	blokująca
	 9.	 Podziałka
	10.	 Dławnica	zaworu
	11.	 Wrzeciono

AB-QM DN 150

P1 P3

 1.	 Korpus	zaworu
	 2.	 Gniazdo	zaworu
	 3.	 Grzybek	regulatora	ciśnienia	

różnicowego
	 4.	 Grzybek	zaworu	

regulacyjnego
	 5.	 Odlew	regulatora	
	 6.	 Membrana	rolkowa
	 7.	 Śruba	nastawcza
	 8.	 Mieszek	do	redukcji	ciśnienia	

na	grzybku	DPC

AB-QM DN 125

P3P1
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P3P1

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Budowa (ciąg dalszy)

 1.	 Korpus	zaworu
	 2.	 Gniazdo	zaworu
	 3.	 Grzybek	regulatora	ciśnienia	

różnicowego
	 4.	 Grzybek	zaworu	

regulacyjnego
	 5.	 Odlew	regulatora	
	 6.	 Membrana	rolkowa
	 7.	 Śruba	nastawcza
	 8.	 Mieszek	do	redukcji	ciśnienia	

na	grzybku	DPC

AB-QM DN 200, 250
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Q wys

Q nom

Q

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Wersja gwintowana Wersja kołnierzowa

Dobór
(nomogram)
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Dobór (ciąg dalszy)

	

Przykład 1: Układ ze zmiennym przepływem

Dane:	
Wymagane	chłodzenie	na	jednostkę:	1000	W	
Temperatura	zasilania:	6°C
Temperatura	powrotu:	12°C	

Szukane	—	zawory regulacyjne i równoważące: 
Zawór	AB-QM	i	siłownik	dla	systemu	BMS.
Rozwiązanie:	
Przepływ:	Q	(l/h)	
Q	=	0,86×1000/(12−6	)	=	143	l/h	

 Dobrano: 
AB-QM	DN	10	mm	z	Qnom	=	275	l/h	przy	nastawie	
143/275	=	0,52	=	52%	nominalnego	otwarcia.
Napędy:	AMV	110NL	-	24	V	
Uwagi: 
Wymagany	minimalny	spadek	ciśnienia	na	zaworze	
AB-QM	DN	10:	16	kPa.	

Przykład 2: Układ ze stałym przepływem

Dane:	
Wymagane	chłodzenie	na	jednostkę:	4000	W	
Temperatura	zasilania:	6°C
Temperatura	powrotu:	12°C

Szukane	—	automatyczny ogranicznik przepływu: 
Zawór	AB-QM	i	nastawa	wstępna.

Rozwiązanie: 
Przepływ:	Q	(l/h)
Q	=	0,86	×	4000	/	(12	−	6)	=	573	l/h	

Dobrano: 
AB-QM	DN	20	mm	z	Qnom	=	900	l/h	
Nastawa:	573/900	=	0,64	=	64%	maksymalnego	
otwarcia.	

Uwagi: 
Wymagany	minimalny	spadek	ciśnienia	na	zaworze	
AB-QM	DN	20:	16	kPa.	

Przykład 3: Dobór AB-QM według średnicy 
rurociągu

Dane:	
Przepływ	w	układzie	1,4	m3/h	(1400	l/h	=	0,38	l/s),	
średnica	rury	DN	25	mm	

Szukane	—	automatyczny ogranicznik 
przepływu:	
Zawór	AB-QM	i	nastawa	wstępna.

Rozwiązanie: 
W	tym	przypadku	można	wybrać	zawór	AB-QM	
DN	25	mm	Qnom	=	1700	l/h	

Zaleca	się	sprawdzenie	maksymalnej	prędkości		
w	przewodzie.	W	tym	celu	należy	obliczyć	prędkość	
w	przewodzie	dla	warunku:	DN	25	mm	–	Di	27,2	mm

Wymiar	i	warunek	dopuszczalne,	prędkość	
poniżej	1,0	m/s.	

Dobrano:
Nastawa	zaworu	AB-QM	DN	25	mm		
1400/1700	=	0,82	=	82%	nominalnego	otwarcia.
Uwagi:	
Wymagany	minimalny	spadek	ciśnienia	na	zaworze	
AB-QM	DN	25:	20	kPa.	
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Q

P2-P3

P2-P3

NIEBIESKI

CZERWONY

P2-P3

Q=const. Q=const.

Punkt	doboru	wysokości	

Q

16kP a 400kPa

P1-P3

P1-P3

P1 P2 P3

(20kPa)

P1
P3P2

P2	–	P3

P1	–	P3

Punkt doboru wysokości 
podnoszenia pompy

Q≠const Q≠const

DN	40–100 DN	10–32

Q	nom	=	const

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Optymalizacja pracy pompy/ 
wykrywanie i usuwanie 
usterek

 * Δpmin = (P1 – P3)min

** Δpcv.min = (P2 – P3)min

Q	nom	=	const

DN	125–250

 *  Δpmin = (P1	–	P3)min

Punkt doboru wysokości 
podnoszenia pompy

Q≠const

Zawór	AB-QM	(DN	10–32)	występuje	w	wersji	ze	
złączkami	pomiarowymi	które	umożliwiają	pomiar	
spadku	ciśnienia	na	zaworze	regulacyjnym	
Δpcv(P2	–	P3),	podczas	gdy	dla	zaworów	AB-QM	
(DN	40–250)	pomiar	jest	wykonywany	między	
ciśnieniami	P1	a	P3.	Jeżeli	różnica	ciśnienia	
przekracza	minimalne	wymagane	ciśnienie,	
wówczas	osiągane	jest	ograniczenie	przepływu		
i	zawór	pracuje	poprawnie.	Funkcja	dokonywania	
pomiaru	może	służyć	do	weryfikacji,	czy	dostępne	
jest	wystarczające	ciśnienie	różnicowe	i	w	ten	
sposób	do	weryfikacji	przepływu.	

Istnieje	także	możliwość	optymalizacji	doboru	
wysokości	podnoszenia	pompy.	Jej	wartość	nie	
może	być	niższa	niż	strata	ciśnienia	w	obiegu	
najbardziej	niekorzystnym	plus	minimalne	
wymagane	ciśnienie	różnicowe	dla	zaworu	AB-QM.
Można	to	sprawdzić	mierząc	spadek	ciśnienia	na	
zaworze	AB-QM	położonym	w	tym	obiegu.	
Podwyższanie	wysokości	podnoszenia	pompy	
należy	przerwać,	gdy	pomierzony	spadek	ciśnienia	
przestanie	rosnąć	proporcjonalnie	do	zwiększanej	
wysokości	podnoszenia	pompy.
Oznacza	to,	że	zawór	wszedł	w	obszar	ograniczania	
przepływu,	a	dalsze	podwyższanie	podnoszenia	
wysokości	pompy	nie	będzie	wywoływało	wzrostu	
przepływu,	a	jedynie	wzrost	całkowitego	spadku	
ciśnienia	na	zaworze	AB-QM.
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10%100%

① ② ④

≠
h h+	2	mm,	DN	10–20

h+	4	mm,	DN	25–32

③

>100%

h

Skala	+90%

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Wykonywanie nastaw
DN	10–32

Obliczony	przepływ	można	w	łatwy	sposób	ustawić	
bez	używania	specjalnych	narzędzi.	

Aby	zmienić	nastawę	(nastawa	fabryczna	wynosi	
100%),	należy	wykonać	następujące	cztery	kroki:	

①	 Zdjąć	niebieski	kołpak	ochronny	lub	
zamontowany	napęd.

② Unieść	szary	wskaźnik.	
③	 Obrócić	(obrót	w	prawo	powoduje	zmniejszenie	

wartości)	w	celu	uzyskania	nowej	nastawy.	
④	 Ponownie	wcisnąć	szary	wskaźnik,	aby	go		

zablokować.	Kliknięcie	oznacza	zablokowanie	
nastawy	na	zaworze.	

Podziałka	nastawy	wstępnej	wskazuje	wartości	
od	100%	przepływu	do	0%.	Obrót	w	prawo	
powoduje	zmniejszenie	wartości	przepływu,		
a	w	lewo	—	jej	zwiększenie.

Jeśli	średnica	nominalna	zaworu	to	DN	15,	wówczas	
przepływ	nominalny	=	450	l/h	=	100%	nastawy	
wstępnej.	Dla	uzyskania	przepływu	270	l/h	należy	
ustawić:	270/450	=	60%.

Zaleca	się	aby	nastawa	była	wykonana	w	zakresie	
od	20%	do	100%.	Fabryczna	nastawa	to	100%.
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Uwaga: 
DN 125 i 150: 1 obrót = 5,0%
DN 200 i 250: 1 obrót = 5,5%

Uwaga: 1 obrót = 10%

Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Serwis DN 10–32
Aby	korzystać	z	funkcji	odcięcia	na	czas	serwisu,	
zaleca	się	zainstalowanie	zaworu	na	przewodzie	
zasilającym.

Zawory	są	wyposażone	w	mechanizm	odcinający	
z	tworzywa	sztucznego,	który	pełni	funkcję	
odcinającą	przy	ciśnieniu	różnicowym	do	1	bar.	
W	przypadku	zamykania	przy	wyższym	ciśnieniu	
różnicowym	należy	użyć	odpowiedniego	
wyposażenia	dodatkowego,	jakim	jest	element	
odcinający	i	zabezpieczający	(003Z1230),	lub	ustawić	
na	zaworze	wartość	0%.	

Montaż AB-QM	jest	zaworem	jednokierunkowym,		
co	oznacza,	że	działa	poprawnie,	gdy	strzałka		
na	korpusie	zaworu	jest	zgodna	z	kierunkiem	
przepływu.	Jeśli	zasada	ta	nie	jest	zachowana,	
zawór	działa	jak	zmienna	kryza,	która	przy	nagłym	
zamknięciu	spowodowanym	wzrostem	ciśnienia	
dyspozycyjnego	lub	ustawieniem	zaworu	na	niższą	
wartość	może	powodować	uderzenie	hydrauliczne.

W	instalacjach,	w	których	występuje	zagrożenie
przepływami	zwrotnymi	zalecany	jest	montaż
zaworów	zwrotnych.	

DN 40–100
W	celu	uzyskania	funkcji	odcięcia	w	celach	
serwisowych	zawór	można	zainstalować	na	
przewodzie	zasilającym	lub	powrotnym.
	
Zawory	są	wyposażone	w	mechanizm	ręczny,	
pełniący	funkcję	odcinającą	przy	ciśnieniu	do		
16	barów.

+
–

DN	125–250

DN	40–100

Nastawa 60%

+

–

Maks. 25 Nm

Wykonywanie nastaw 
(ciąg dalszy)
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

1.	Niezależny	od	ciśnienia	zawór	równoważący	i	regulacyjny	powinien	składać	się	z	zaworu	regulacyjnego	
z	liniową	charakterystyką	i	zintegrowanego	membranowego	regulatora	ciśnienia.

2.	Niezależny	od	ciśnienia	zawór	równoważący	i	regulacyjny	powinien	być	dostępny	w	średnicach		
DN	10–250.

3.	Ponadto	powinien	posiadać	możliwość	pracy	jako	automatyczny	ogranicznik	przepływu.
4.	Zawór	powinien	posiadać	możliwość	liniowego	ograniczania	przepływu	(nastawy	przepływu)	od	

100%	do	0%	wartości	nominalnej.	
5.	Minimalna	możliwa	wstępna	nastawa	przepływu	powinna	wynosić	30 l/h.
6.	Przy	minimalnej	nastawie	powinna	być	możliwa	modulacja	poniżej	1%.
7.	Odcięcie	przepływu	w	celach	serwisowych	powinno	być	możliwe	przy	użyciu	mechanizmu	nastawy.	
8.	Regulacja	powinna	być	możliwa	bez	używania	narzędzi	do	średnicy	zaworu	DN	32	i	za	pomocą	

standardowych	narzędzi	w	przypadku	zaworów	o	średnicy	większej	niż	DN	32.	
9.	Nastawa,	która	może	być	zablokowana,	powinna	być	widoczna	od	góry	w	zaworach	DN	32	i	z	boku	

w	zaworach	DN	100.
10.	Zawory	powinny	być	wyposażone	w	funkcję	odcięcia,	niezależną	od	mechanizmu	nastawy,	w	przypadku	

zaworów	DN	40–100.
11.	Stopień	nieszczelności:	Brak	widocznego	przecieku	przy	przyłożeniu	siły	siłownika	termicznego	

(90	N)	w	przypadku	zaworów	do	rozmiaru	DN	32.	Przeciek	wynoszący	0,05%	Qnom	w	przypadku	
zaworów	do	rozmiaru	DN	100	i	DN	250	odpowiednio	przy	500	N	i	1000	N.	Wszystkie	siłowniki	
powinny	móc	się	zamknąć	przy	ciśnieniu	różnicowym	wynoszącym	16	barów.

12.	Autorytet	niezależnego	od	ciśnienia	zaworu	regulacyjnego	powinien	wynosić	1	przy	wszystkich	
nastawach	(charakterystyka	zaworu	regulacyjnego	nie	zmienia	się).

13.	Zawór	regulacyjny	powinien	mieć	liniową	charakterystykę	przepływu	we	wszystkich	nastawach.	
(Dostawca zaworu powinien dostarczyć wyniki testów laboratoryjnych1)).

14.	Stosunek	regulacji	niezależnego	od	ciśnienia	zaworu	równoważącego	i	regulacyjnego	powinien	być	
wyższy	niż	1:1000

15.	Niezależnie	od	wielkości	i	nastaw	zaworu	regulacyjnego	powinna	być	możliwa	zmiana	charakterystyki	
liniowej	na	stałoprocentową	poprzez	regulację	ustawień	napędu.

16.	Minimalne	ciśnienie	różnicowe	wymagane	do	rozpoczęcia	ograniczania	przepływu	powinno	
wynosić	16	kPa	dla	zaworów	do	DN	20,	20	kPa	dla	zaworów	do	DN	32	i	30	kPa	dla	zaworów	do	DN	250.	
(Dostawca	zaworu	powinien	dostarczyć	wyniki	testów	laboratoryjnych1)).	Ciśnienie	nominalne	16	barów.

17.	Złączki	pomiarowe	do	optymalizacji	pracy	pompy	i	weryfikacji	wartości	przepływu	powinny	być	
dostępne	w	przypadku	zaworów	DN	10–250.

18.	Zawory	o	średnicach	od	DN	10	do	DN	250	powinny	być	dostępne	u	jednego	dostawcy.

Średnica	nominalna:		 	 ________
Połączenie:	 	 ________	
Zakres	regulacji	od–do	 	 ________	 l	/h
Producent:		 Danfoss
Typ:		 AB-QM
Numer	kat.:		 003Z	____

1) Ponieważ nie obowiązuje żaden standard przeprowadzania testów, firma Danfoss zaleca porównanie 
funkcji regulacji i ograniczania przepływu w różnych niezależnych od ciśnienia zaworach równoważących  
i regulacyjnych (PIBCV) na tej samej podstawie w niezależnym laboratorium.

Specyfikacja oferty
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Typ
L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 H5 b Masa	zaworu

mm ISO 228/1 (kg)

DN	10 53 36 79 92 104 109 77 20 100 104 138 G	½	 0,38

DN	15 65 45 79 98 110 116 79 25 102 108 141 G	¾ 0,48

DN	20 82 56 79 107 120 125 81 33 105 112 143 G	1 0,65

DN	25 104 71 79 124 142 142 88 42 117 124 155 G	1	¼	 1,45

DN	32 130 90 79 142 154 160 102 50 128 136 166 G	1	½	 2,21

Wymiary

Typ
L1 H1 H2 H3 b Masa

mm ISO	228/1 kg

DN	40 110 170 174 280 G	2 6,9

DN	50 130 170 174 280 G	2	½ 7,8

AB-QM DN 40, 50

H
1

L2

b

H
2

AME  435 QM  +  AB-QM  

H
3

TWA-Z + AB-QM

H
3

L4

AMV (E) 110 NL + AB-QM
AMI 140 + AB-QM

H
5

L6

H
4

ABNM + AB-QM

L5

L2

L3

L2

H
2

H
1

b

L1

AB-QM DN 10-32
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Wymiary (ciąg dalszy)

Typ
L1 H1 H2 H3 a

(EN	1092-2)
Masa
(kg)mm

DN	50 230 170 174 280 165 14,2

DN	65 290 220 172 330 185 38,0

DN	80 310 225 177 335 200 45,0

DN	100 350 240 187 350 220 57,0

H
2

L1

a

H
1

AB-QM DN 50-100

H
3

AME 435 QM + AB-QM
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Wymiary (ciąg dalszy)

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 125

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 150 

Typ
L1 H1 H2 H3 a Masa

mm (EN	1092-2) (kg)

DN	125 400 272 518 507 250 85,3

DN	150 480 308 465 518 285 138

L1

H
2

H
1

a
AB-QM DN 125 AB-QM DN 150

H
2

H
1

L1

a
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Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

H
3

AME 85 QM + AB-QM DN 200, 250

a

L1

H
2

H
1

AB-QM DN 200, 250

Typ
L1 H1 H2 H3 a Masa

mm (EN	1092-2) (kg)

DN	200 600 434 483 618 340 219

DN	250 730 430 533 708 405 342

Wymiary (ciąg dalszy)


