Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

ASV-P
DN 15-40

ASV-PV
DN 15-40

ASV-PV
DN 50

ASV-PV
DN 65 - 100

ASV-BD
DN 15-50

ASV-I
DN 15-50

ASV-M
DN 15-50

Zastosowanie

Zawory ASV przeznaczone sg do automatycznego
rbwnowazenia instalacji grzewczych i klima-
tyzacyjnych.

Automatyczne rébwnowazenie oznacza: ciggte
réwnowazenie przy zmiennym obciazeniu (od 0 do
100%) poprzez kontrole cisnienia dyspozycyjnego
w systemach ze zmiennym przeptywem. Przy
czesciowym obciazeniu, gdy przeptyw jest
ograniczony przez zawoér regulacyjny, zawér
robwnowazacy ASV kontynuje automatyczne
rownowazenie zachowujgc state cisnienie
dyspozycyjne w pionie. Uzywajac zaworow
ASV eliminujemy koniecznos¢ wykonywania
czasochtonnych pomiaréw w celu zréwnowazenia
instalacji podczas uruchamiania. Automatyczne
rownowazenie instalacji pozwala nam takze
oszczedzad energie poprzez poprawe warunkéw
pracy zaworéw regulacyjnych (np. termostatycznych
zaworow regulacyjnych).

Ograniczenie przeptywu

Ograniczenie przeptywu osiggamy uzywajac
kombinacji automatycznego ogranicznika cis-
nienia ASV i zaworu regulacyjnego urzadzenia
koncowego.

Ograniczenie przeptywu dla kazdego urzadzenia
koncowego zapobiega nadprzeptywom i umozliwia
efektywna prace pompy.

Mniejszy hatas

Ograniczenie ci$nienia dyspozycyjnego zapobiega
wzrostowi cisnienia na zaworze regulacyjnym przy
czesciowych obcigzeniach, co z kolei zapobiega
zwiekszeniu emisji hatasu. (To jest przyczyna, dla
ktérej norma DIN 18380 wymaga kontroli ci$nienia
dyspozycyjnego przy czesciowych obcigzeniach).

Tradycyjne rownowazenie przy uruchomianiu
instalacji nie jest wymagane

Przez podziat instalacji na niezalazne od siebie
obiegi mozemy oszczedzi¢ wiele czasu i pieniedzy.
Nie potrzeba zadnych specjalnych meted réwno-
wazenia.

Autorytet zaworu regulacyjnego
Kontrolawane cisnienie réznicowe na zaworze
regulacyjnym oznacza wysoki autorytet tego
zaworu - co pozwala nam na doktadng i stabilng
regulacje temperatuty i oszczednos¢ energii.

Podzial na obiegi

Instalujac zestawy zaworéw ASV mozemy podzieli¢
instalacje na obiegi - niemajace na siebie wptywu.
Pozwala nam to na przebudowe instalacji bez
kolejnego jej rownowazenia. Nie ma potrzeby
wykonywania recznego réwnowazenia za kazdym
razem, gdy wprowadzamy zmiany w naszej
instalacji, poniewaz system jest rbwnowazony
automatycznie.

Zawory ASV-P posiadajg statg nastawe cisnienia
dyspozycyjnego (10 kPa).

Zawory ASV-PV posiadaja mozliwos$¢ zmiany

nastawy ci$nienia dyspozycyjnego w zaleznosci

od zastosowania:

- 5-25 kPa najczesciej dla grzejnikéw.

- 20-40 kPa dla grzejnikéw, klimakonwektoréw,
belek chtodzacych i stacji mieszkaniowych.

- 35-75 kPa dla stacji mieszkaniowych, klimakon-
wektoréw, belek chtodzacych.

- 60-100 kPa dla duzych jednostek koricowych
(centrale wentylacyjne, klimakonwektory, itp.).

Dzieki regulatorom réznicy cisnienia mozemy
uzyska¢ wysokie autorytety zaworéw regulacyjnych
przy jednoczesnej optymalizacji wysokosci
podnoszenia pompy.
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Zastosowanie
(cigg dalszy)

Zawory rownowazace ASV sg zaprojektowane, aby
zapewnic¢ wysoka jakos¢ rbwnowazenia poprzez:
- grzybek uruchamiany cisnieniem;

- membrane dobrana do wielkosci zaworu, dzie-
ki ktorej uzyskuje sie statg wysoka wydajnosc
przy wszystkich wielkosciach;

- sprezyne o charakterystyce liniowej, ktéra uta-
twia nastawianie zgdanej wartosci Ap.

Kat 90° zachowany miedzy wszystkimi funkcjami
serwisowymi (element odcinajacy, spustowy,
nastawczy, pomiarowy) umozliwia tatwy dostep
w dowolnych warunkach instalacyjnych.

Wszystkie wymienione powyzej elementy i funkcje
s realizowane w urzadzeniu o matych wymiarach,
dlatego montaz zaworéw ASV nie wymaga duzej
przestrzeni instalacyjnej.

Zawory ASV reguluja cisnienie réznicowe nie tylko
w warunkach projektowych (obcigzenie 100%),
ale tez przy wszystkich obcigzeniach czesciowych
(zgodnie zwymogami normy DIN 18380).
Zapobiega to wystepowaniu hatasu w termo-
statycznych zaworach regulacyjnych (czesto
wystepuje w niewtasciwie zréwnowazonych
instalacjach), jak rowniez ogranicza zjawisko
nadprzeptywoéw wystepujace w instalacjach bez
regulatoréw réznicy cisnienia.

Zawory ASV (DN 15-40) pakowane sg w styropian
(EPS), ktéry moze by¢ stosowany, jako izolacja w
temperaturach do 80°C. Do izolacji w wyzszych
temperaturach (do 120°C) dostepne sa tupki
izolacyjne, stanowigce wyposazenie dodatkowe.

Zawory ASV DN 15-40 dostepne s3g z gwintem
wewnetrznym lub zewnetrznym, zawory DN 50
- tylko z gwintem zewnetrznym. Do zaworéw
z gwintem zewnetrznym jako wyposazenie
dodatkowe dostepne sa ztaczki gwintowane lub
do wspawania. Zawory DN 65-100 posiadaja pota-
czenia kotnierzowe.

Zawory rownowazace ASV maja wbudowane
funkcje serwisowe, takie jak element odcinajacy
i spustowy.

Zawor ASV-PV nalezy montowacd na przewodzie
powrotnym, w potaczeniu z zaworem wspot-
pracujagcym montowanym na przewodzie
zasilajagcym.

Jako zawory wspoétpracujace zaleca sie zawory
ASV-M/I/BD w przypadku wymiaréw od DN 15 do
DN 50 oraz zawory MSV-F2 w przypadku wymiaréw
od DN 65 do DN 100.

Istniejg dwie podstawowe konfiguracje, w ktorych

uzywane sg zawory wspotpracujace ASV (ASV-BD,

ASV-I, ASV-M, MSV-F2):

- zawor wspotpracujacy poza petla regulacyjna
(rys. 1).

Zalecana konfiguracja: zapewniona jest najlepsza

wydajnos¢, poniewaz w pionie dostepny jest caty

zakres regulowanego cisnienia.

Ograniczenie przeptywu jest realizowane na

poszczegdlnych wyprowadzeniach pionu (np. RA-N

z nastawa wstepna przy grzejniku itp.).

DN 15 do DN 50: ASV-M lub ASV-BD.

DN 65 do DN 100: MSV-F2, przez podtaczenie rurki

impulsowej do ztaczki pomiarowej na odptywie.

- zawor wspdtpracujacy w petli regulacyjnej

(rys. 2).
Umozliwia ograniczenie przeptywu w pionie, jednak
zakres regulacji cisnienia jest ograniczony przez
spadek cisnienia na zaworze wspétpracujacym
(Api). Ta konfiguracja jest zalecana, gdy nie jest
mozliwe ograniczenie przeptywu na poszczegélnych
wyprowadzeniach.
DN 15 do DN 50: ASV-I lub ASV-BD.
DN 65 do DN 100: MSV-F2, przez podtaczenie rurki
impulsowej do ztaczki pomiarowej na doptywie.

ASV-M

V.A.013.1/02

Rys. 1 Ustawienie ASV-PV = Ap,

V.A.014.1/02

g r

-

Rys. 2 Ustawienie ASV-PV =Ap, + Ap;

Zawoér ASV-BD mozna wykorzystywac w petli
regulowanej lub poza nia, wybierajac otwarcie
odpowiedniej ztgczki pomiarowej. W celu uzycia
poza petla regulowang, nalezy otworzy¢ niebieska
ztgczke pomiarowa. W tym potozeniu mozna
przeprowadzi¢ sprawdzenie przeptywu (potozenie
domyslne).

W celu uzycia zaworu ASV-BD w petli regulowanej,
nalezy otworzy¢ czerwong ztaczke pomiarowa.
W tym potozeniu mozna przeprowadzic sprawdzenie
przeptywu i ograniczenie przeptywu.
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Rys. 3 Zawory ASV w instalacjach centralnego ogrzewania

Zawory ASV moga by¢ uzywane w systemach
ogrzewania podfogowego. Aby ograniczy¢ przeptyw
kazda petla powinna posiada¢ zawér z nastawa
wstepna, natomiast cisnienie dyspozycyjne
utrzymywane powinno by¢ na statym poziomie za
pomoca zaworéw ASV-PV.

Mozliwe jest réwniez ograniczenie przeptywu w
pionie za pomoca funkcji nastawy na zaworze
ASV-I.Regulacja réznicy cisnienia w pionie oznacza
zachowanie wysokiego autorytetu zawordéw
regulacyjnych, co pozwala na doktadna i stabilna
regulacje temperatury i w konsekwencji oszczedza
energie.

Zawory ASV-PV DN15-DN40 mogg utrzymywac
state ci$nienie réznicowe w zaleznosci od wersji:
ASV-PV 5-25 kPa (0,05-0,25bar)

ASV-PV 20-40 kPa (0,2-0,4bar)

Ponadto zawory ASV-PV DN32-DN40 wystepuja
réwniez w wersji:

ASV-PV 35-75 kPa(0,35-0,75bar)

Zawory ASV-PV DN50 posiadaja zmienng nastawe
cisnienia roznicowego w zakresach:

- 5-25 kPa (0,05-0,25bar),

- 20-40 kPa (0,2 - 0,4bar),

- 35-75 kPa (0,35 - 0,75bar),

- 60-100 kPa (0,6 - 1bar).

Zawory ASV-PV DN65-DN100 posiadajg zmienng
nastawe cisnienia ré6znicowego w zakresach:

- 20-40 kPa (0,2 - 0,4bar),

- 35-75 kPa (0,35 - 0,75bar),

- 60-100 kPa (0,6 - 1bar).
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Rys. 4 Zawory ASV w instalacji ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem

Zawory ASV moga by¢ uzyte w instalacjach
grzewczych i klimatyzacyjnych opartych na klima-
konwektorach, aparatach grzewczo-wentylacyjnych,
belkach chtodzacych. Stabilizacja cisnienia dys-

pozycyjnego moze by¢ prowadzona na poczatku
gatezi lub przed poszczegdlnymi urzadzeniami.
Ograniczenie przeptywu uzyskiwane jest po za-
stosowaniu zaworéw ASV-I.
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Zastosowanie
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Rys.5 Zawory ASV w instalacji z klimakonwektorami
Zawory ASV stosowane s3 w instalacjach z w gateziach lub w kazdym odbiorniku.
klimakonwektorami, urzadzeniami indukcyjnymi  Stata réznica cisnienia w potaczeniu z zaworami
i nagrzewnicami powietrza, w celu zapewnienia regulacyjnymi z nastawg wstepna, np. ASV-I lub
automatycznego zréwnowazenia instalacji  ASV-BD, umozliwia ograniczenie przeptywu.
hydraulicznej za pomoca regulacji réznicy cisnienia
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Rys. 6 Stacje mieszkaniowe
Automatyczne zawory rownowazace ASV znajdujg  podczas podgrzewania wody uzytkowej sg inne
zastosowanie takze w innych aplikacjach. Na w poréwnaniu do sytuacji, w ktérej jest potrzebne
przyktad zawory ASV moga zapobiegac problemom  tylko ogrzewanie.
z hatasem w instalacjach z termostatycznymi  Zastosowanie zaworéw ASV-PV pozwala réwniez w
zaworami grzejnikowymi, poprzez regulacje takich warunkach regulowac réznice cisnienia.
cisnienia réznicowego. Zawory ASV moga znalez¢  Stata réznica cisnienia w potaczeniu z zaworami
zastosowanie w kazdej aplikacji, gdzie potrzebnyjest  regulacyjnymi z nastawa wstepng, np. ASV-I lub
ogranicznik ci$nienia réznicowego. W budynkach ~ ASV-BD, umozliwia ograniczenie przeptywu.
wyposazonych w wezty mieszkaniowe zawory ASV
mozna stosowac w celu zapewnienia bezpiecznego
zréwnowazenia za pomocg regulacji réznicy
cisnienia w pionach/obiegach.
W weztach mieszkaniowych warunki cisnieniowe
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Dobor

Potaczenie gwintowe

Potaczenie kotnierzowe
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Apy nalezy uzy¢ wykresu A i B z Zatqcznika.

Rys. 7 Nomogram doboru Srednicy zawordw ASV przy Apy = 10 kPa. W przypadku innych wartosci

Przy doborze $rednic zaworéw ASV-P/PV zaleca
sie korzystanie z rysunku 7. Maksymalne wielkosci
przeptywu sa oparte na réznicy cisnienia 10 kPa na
zaworze - w takich warunkach mozliwe jest wydaj-
ne pompowanie i oszczednos¢ energii.

Po dobraniu rozmiaréw zaworéw ASV-P/PV nalezy
wybrac zawor wspotpracujacy ASV-BD/ASV-I/ASV
-M/MSV-F2 o takich samych rozmiarach.

Przyktad:

Dane:
Przeptyw: 200 I/h, $rednica: DN 15

Rozwigzanie:
Pozioma linia przecina kolumne zzaworem DN 15,

wiec moze on zosta¢ wybrany jako odpowiedni
rozmiar.

Zalezno$¢ pomiedzy Srednica zaworu i rury.

Wartosci K, zostaty tak dobrane do kazdej srednicy,
aby objac zakres przeptywu okreslony norma VDI
2073 przy predkosci wody 0,8 m/s oraz przy réznicy
cisnienia na zaworze wynoszacej 10 kPa.

Dopdki predkos¢ wody w rurze miesci sie w
przedziale od 0,3 do 0,8 m/s, srednica zaworu
powinna by¢ réwna srednicy rury.

Wynika to z faktu, ze wspotczynniki K, dla po-
szczegOlnych $rednic dotycza zakresu przeptywow
dla predkosci do 0,6 m/s i spadku cisnienia 10
kPa.

Zawory ASV-PV posiadajg funkcje odciecia, wiec
Qmin =0.
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Zamawianie

Zawor rownowazacy ASV-P z rurkg impulsowa o dtugosci 1,5 m z gwintem G /16 A, kurkiem odwadniajacym
zgwintem G 3/4A. Stata nastawa ci$nienia dyspozycyjnego 10 kPa (0,1 bar).

Gwint Gwint
Typ DN k;" wewnetrzny Numer Typ zewnetrzny Numer

mm m3/h 150 7/1 katalogowy 150 228/1 katalogowy
15 1.6 Rp1/2 003L7621 G3/4A 003L7626
20 25 Rp 3/4 003L7622 G1A 003L7627
25 4.0 Rp 1 003L7623 G11/4A 003L7628
32 6.3 Rp 11/4 003L7624 G112A 003L7629
40 10.0 Rp 11/2 003L7625 G13/4A 003L7630

Zawor rownowazacy ASV-PV z rurka impulsowa o dtugosci 1,5 m zgwintem G /16 A, kurkiem odwadniajacym
z gwintem G 3/4A. Zmienna nastawa cisnienia dyspozycyjnego.

DN Kus . Ap - zakres nastaw Numer
Typ mm | m¥h Polaczenie P kPa ! katalogowy

15 1.6 Rp1/2 003L7601
20 2.5 Rp 3/4 003L7602
25 4.0 Rp 1 5-25 003L7603
32 6.3 Rp 11/4 003L7604
40 10.0 . Rp 11/2 003L7605
15 | 16 Gwint Ro /2 003L7611
20 | 25 Wel";'ge;/"f“y Ro 3/4 003L7612
25 4.0 Rp 1 20-40 003L7613
32 6.3 Rp 11/4 003L7614
40 10.0 Rp 11/2 003L7615
32 6.3 Rp 1/4 35.75 003L7616
40 10.0 Rp 11/2 003L7617
15 1.6 G3/aA 003L7606
20 2.5 Gwint GTA 003L7607
25 4.0 zewnetrzny G11/4A 5-25 003L7608
32 6.3 1SO 228/1 G112A 003L7609
40 10.0 G 13/4A 003L7610

Zawor rownowazacy ASV-PV z rurkg impulsowg o dtugosci 2,5 m z gwintem G 1/16 A, korncdwka spustowa
G 3/4A. Zmienna nastawa cisnienia dyspozycyjnego.

DN ks . Ap - zakres nastawy Numer
Typ mm m3/h Polaczenie kPa katalogowy
Gwint 5-25 00320611
20-40 00320621
1
02 G G212 35-75 00320631
60-100 00320641

Zawor rownowazacy ASV-PV z rurka impulsowa o dtugosci 2,5 m zgwintem G /16 A. Zmienna nastawa cisnienia

dyspozycyjnego.
DN kys . Ap - zakres nastaw Numer
Typ mm | m’h Pofaczenie P kPa ! katalogowy

65 30 00320623
80 48 20-40 00320624

100 76 00320625
65 30 Kohierzowe 00320633
80 48 EN 1092-2 PN 16 35-75 00320634

100 76 00320635
65 30 00320643
80 48 60- 100 00320644

100 76 00320645
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Zawor odcinajacy ASV-BD z nastawg wstepna i dwiema zlgczkami pomiarowymi. Mozliwo$¢ odwodnienia

instalacji.
Typ DN ks we\i‘r:::rtzny Numer
3
mm m3/h 150 7/1 katalogowy
Rp 1/2 00374041
Rp 3/4 00374042
Rp 1 00374043
Rp 11/4 00374044
Rp 11/2 00374045
Rp 2 00374046
Typ DN kus wev?mw;:rtzny Numer Typ zem?r‘:gtr:';ny Numer
3
mm m3/h 150 7/1 katalogowy 150 228/1 katalogowy
15 1.6 Rp1/2 003L7691 G3/4A 003L7696
20 2.5 Rp 3/4 003L7692 G1A 003L7697
25 4.0 Rp 1 003L7693 G11/4A 003L7698
32 6.3 Rp 11/4 003L7694 G112A 003L7699
40 10.0 Rp 11/2 003L7695 G13/4A 003L7700
50 16.0 G21/4A 003L7702
Zawor odcinajacy ASV-l z nastawa wstepng i dwiema zlgczkami pomiarowymi.
Typ DN ks we&anl?rtzny Numer Typ zev?r‘::tr:'tzny Numer
3
mm m*/h 150 7/1 katalogowy 150 228/1 katalogowy
15 1.6 Rp1/2 003L7641 G3/4A 003L7646
20 2.5 Rp 3/4 003L7642 G1A 003L7647
25 4.0 Rp 1 003L7643 G11/4A 003L7648
32 6.3 Rp 1/4 003L7644 G1'2A 003L7649
40 10.0 Rp 11/2 003L7645 G13/4A 003L7650
50 16.0 G21/4A 003L7652
Akcesoria
. . Numer
Opis Komentarz/Potaczenie katalogowy
BN 15 003L8146
. . N 20 003L8147
Pokretto odcinajace do zaworéw ASV-M (czarne) U U U u DN 25 00318148
DN 32/40/50 003L8149
DN 15 003L8155
Pokretto odcinajace ze skala do zaworéw ASV-I DN 20 003L8156
(czarne) ; DN 25 003L8157
L DN 32/40/50 003L8158
Ztacze pomiarowe cisnienia réznicowego W Do kurka spustowego 003L8143
Kurek spustowy @l Dla ASV-PV 003L8141
wEm
Dwie ztaczki pomiarowe i jedna ptytka zamykajaca Km Dla ASV-1i ASV-M 003L8145
Ztaczki pomiarowe 3 mm, 2 szt Do ASV-BD” 00324662
Glowica zaworu Do ASV-BD” 00374652
1.5m 003L8152
Rurka impulsowa @ 25m 00370690
5m 003L8153
Adapter dla duzych érednic ASV" lll G/4-G/a 003Z0691
Ztaczka do potaczenia rurki impulsowej Ve R 1
doinnych zawordw? G1/16-R1/a 003L8151
Ztaczka do potaczenia rurki impulsowej Ve 4j1r )
do innych zaworéw G 1/16-4/16 - 20 UNF - 2B 003L8176
0-ring do rurki impulsowe” 2.98x 1.78 003L8175
Zaslepka dla podtaczenia rurki impulsowej” Gl1/16 003L8174

! adapter do zaworéw MSV-F2 montowany w miejsce ztqczki pomiarowej. Umozliwia podtqczenie rurki impulsowej i urzqdzenia pomiarowego

PFM 4000 jednoczesnie.

2 adapter do zaworéw MSV-F2 montowany w miejsce ztqczki pomiarowej. Moze by¢ réwniez montowany bezposrednio na rurze.

3) pakowane po 10szt.

4 petny asortyment akcesoriow zaworéw ASV-BD mozna znalez¢ w arkuszu informacyjnym LENO™ MSV-BD.
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Dane techniczne Typ ASV-1/M/P/PV ASV-BD
Srednica nominalna DN 15-40 | 50-100 15-50
Maksymalne ci$nienie robocze bar 16 (PN 16) 20
Cisnienie prébne 25 30
gllaagas\%rgrazlge ci$nienie réznicowe | | p. 10-150" 10-250? 10- 250
Zakres temperatury °C -20...120 -10...120 -20...120
Material, z ktérego wykonane sa czesci majace kontakt z woda:

Korpus zaworu Mosigdz GG 25 Mosigdz DZR
Grzybek zaworu (ASV-P/PV) Mosiagdz DZR Stal nierdzewna -

Kula - Mosigdz chromowany
Membrana/pierscienie O-ring EPDM

Sprezyna Stal nierdzewna | -

) Nalezy zauwazy¢, ze maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia na zaworze, wynoszqca 150 kPa, nie powinna by¢
przekraczana takze przy obcigzeniu czeSciowym.

2) Nalezy zauwazy¢, ze maksymalna dopuszczalna réznica cisnienia na zaworze, wynoszqca 250 kPa, nie powinna by¢
przekraczana takze przy obcigzeniu czesciowym.

Budowa - Zawor ASV-P zostat tak skonstruowany, aby zapewni¢
z state cisnienie roznicowe w pionie.
1. Pokretto odcinajace s Za posrednictwem wewnetrznego potaczenia
2. Wrzeciono odcinajace cisnienie z przewodu powrotnego dziata na dolng
3. O-ring strone przepony regulacyjnej, podczas gdy poprzez
4. Sprezyna rurke impulsowa ci$nienie z przewodu zasilajacego
5. Potaczenie rurki impulsowej dziata na przepone od gory. Na przepone
6. Obudowa przepony dodatkowo oddziatywuje sprezyna o naciggu
7. Przepona regulacyjna odpowiadajacym cisnieniu dyspozycyjnemu.
8. Grzybek zaworu Powstaty stan rownowagi wywotuje okreslone
9. Korpus zaworu potozenie grzybka i utrzymuje state cisnienie
10. Gniazdo dyspozycyjne réwne 10 kPa (0,1 bar).
Rys.8 ASV-P
1. Pokretto odcinajace .Y 0.0 3575
2. \r/grjzneizlocrli?nciignri\:stawy ( obpoty) (kPa) (kPa) (kPa)?) //\\S Fabryczna nastawa wstepna
3. O-ringy 0 55 40 75 /// Ap - zakres nastawy (kPa) |  kPa
g- gpieiyna. @ imoulsonet 1 24 39 73 15 | 25 5-25 10
. Fo1gczenie rurkl impuisowe) 20-40 30
6. Obudowa przepony 2 3 38 7 20 |3 3575 0
7. Przepona regulacyjna 3 22 37 69 DN | 25 | 4
8. Grzybek zaworu 4 21 36 67 3 | 5
9. Korpus zaworu 5 20 35 65 20 1
10. Gniazdo A 9 32 &
7 18 33 61 s
8 17 32 59 g
9 16 31 57 z
10 15 30 55
1 14 29 53
12 13 28 51
13 12 27 49
14 " 26 47
15 10 25 45
16 9 24 43
17 8 23 4
18 7 22 39 e G
19 6 21 37
20 5 20 35
') Tylko zawory DN32-40
Rys.9 ASV-PV (DN 15 -40)
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rkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazgce ASV

Budowa
(cigg dalszy)

N =

. Pokretto odcinajace

. Wrzeciono do nastawy
réznicy cisnienia

. O-ring

. Sprezyna

. Obudowa przepony

. Przepona regulacyjna
. Grzybek zaworu

. Korpus zaworu

. Gniazdo

3
4
5. Potaczenie rurki impulsowej
6
7

n 5-25 20-40 35-75 60-100
(obroty) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
0 25 40 75 100
1 24 39 73 98
2 23 38 71 96
3 22 37 69 94
4 21 36 67 92
5 20 35 65 90
6 19 34 63 88
7 18 33 61 86
8 17 32 59 84
9 16 31 57 82
10 15 30 55 80
1 14 29 53 78
12 13 28 51 76
13 12 27 49 74
14 1 26 47 72
15 10 25 45 70
16 9 24 43 68
17 8 23 41 66
18 7 22 39 64
19 6 21 37 62
20 5 20 35 60
Fabryczna nastawa wstepna
Ap - zakres nastawy (kPa) | (kPa) ////&%
5-25 10 /?/
20-40 30 DN | 50 | 5
35-75 60
60-100 80
Rys. 10 ASV-PV (DN 50)

Zawory ASV-PV przeznaczone s3 do utrzymy-
wania statego cisnienia dyspozycyjnego. Za
posrednictwem wewnetrznego potaczenia cisnienie
z przewodu powrotnego dziata na dolna strone
przepony regulacyjnej, podczas gdy poprzez rurke
impulsowa cisnienie z przewodu zasilajacego dziata
na przepone od gory. Na przepone dodatkowo
oddziatywuje sprezyna o naciggu odpowiadajacym
nastawionemu cisnieniu dyspozycyjnemu. Powstaty
stan rownowagi wywotuje okreslone potozenie
grzybka i utrzymuje state cisnienie dyspozycyjne.

Zawory ASV-PV sg dostepne w czterech réznych
wersjach w zaleznosci od zakresu nastaw réznicy
cisnienia Ap. Zawory sg fabrycznie nastawiane na
okreslong wartos¢, ktoéra jest zgodna z tabelami
nastaw fabrycznych przedstawionymi na rysun-
kach9,10i11.

W celu nastawienia wymaganej réznicy cisnienia
na zaworze ASV-PV nalezy wykona¢ ponizsza
procedure:

Nastawe zaworu ASV-PV mozna zmieni¢, obracajac
wrzeciono nastawcze. Obracanie wrzeciona w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
powoduje zwiekszenie wartosci nastawy, a w
kierunku przeciwnym - zmniejszenie wartosci
nastawy.

Jedlinastawa nie jestznana, nalezy obrdci¢ wrzeciono
do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara. Zawor ASV-PV jest wowczas ustawiony na
warto$¢ maksymalna w zakresie nastawy. Nastepnie
nalezy wykona¢ odpowiednig liczbe obrotéw (n)
wrzeciona, zgodnie z opisem na rysunkach 9, 10
lub 11, tak aby uzyska¢ wymagana nastawe réznicy
cisnienia.
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

Budowa
(cigg dalszy)

1. Pokretto odcinajace
2. Wrzeciono do nastawy
réznicy cisnienia
3. O-ring
4, Uszczelka ptaska
5. Sprezyna
6. Potaczenie rurki impulsowej
7. Obudowa przepony
8. Przepona regulacyjna
9. Grzybek zaworu
10. Korpus zaworu
11. Gniazdo
12. Otwory pomiarowe -
zaélepione
13. Odpowietrznik

AENE
60 | 13 -}- =
DN | 80 | 13 7 L
100 | 13 @/ 5
6
‘, -
12 = % ~ 7
S ) 8
.% U
9 3
=)
[~
<=
Fabryczna nastawa wstepna
Ap - zakres nastawy (kPa) | (kPa)
20-40 30
35-75 60 L
60-100 80
n 20-40 35-75 60-100 n 20-40 35-75 60-100
(obroty) (kPa) (kPa) (kPa) (obroty) (kPa) (kPa) (kPa)
0 40 75 100 21 54 79
1 39 74 99 22 53 78
2 38 73 98 23 52 77
3 37 72 97 24 51 76
4 36 71 96 25 50 75
5 35 70 95 26 49 74
6 34 69 94 27 48 73
7 33 68 93 28 47 72
8 32 67 92 29 46 71
9 31 66 91 30 45 70
10 30 65 90 31 44 69
il 29 64 89 32 43 68
12 28 63 88 33 42 67
13 27 62 87 34 41 66
14 26 61 86 35 40 65
15 25 60 85 36 39 64
16 24 59 84 37 38 63
17 23 58 83 38 37 62
18 22 57 82 39 36 61
19 21 56 81 40 35 60
20 20 55 80
Rys. 11 ASV-PV (DN 65-100)
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

Budowa
(cigg dalszy)

CONOUVRARWN=

. Korpus zaworu

Kula

. Gniazdo kuli

. Sruba no$na

. Tuleja dtawigca

. Tuleja odcinajaca

. Korpus goérny

. Czoto wrzeciona

. Wrzeciono

. Blokada obrotow

. Kurek spustowy

. Glowica nastawcza
. Obrotowy korpus

. Kréciec pomiarowy
. Krociec rurki impulsowej

BV.P.006.1/01

AN

nsun 4D

Zawory wspotpracujace ASV-BD/I/M s3 przezna-

czone do stosowania razem z automatycznymi za-

worami réownowazacymi ASV-PV/P w celu regulacji
réznicy cisnienia w pionach.

ASV-BD jest zaworem z nastawg wstepna i funkcjg

odciecia przeptywu charakteryzujacym sie szere-

giem unikalnych wtasciwosci:

® wysokie wartosci k, przy matych stratach cisnienia,

® mozliwos¢ wyboru ustawienia zaworu wspotpra-
cujacego w petli regulowanej lub poza nig nawet
juz po zamontowaniu zaworu i pod cisnieniem.

® numeryczna skala nastaw wstepnych widoczna
pod réznymi katami,

e fatwe blokowanie nastaw wstepnych,

® wbudowane ztaczki pomiarowe przystosowane
doiglic 3 mm,

® wbudowanykurekspustowyzoddzielnym spustem
zasilania/powrotu,

® zdejmowana gtowica umozliwiajacatatwy montaz,

e kolorowy wskaznik otwarcia/zamkniecia.

® gorna czesc korpusu jest obracana 0 360°w celu
dogodnego podfaczenia rurkiimpulsowej, pomiaru
oraz odwadniania.

Kroéciec rurki impulsowej

Przewdd impulsowy nalezy podtaczy¢ do krééca

rurki impulsowej. W potozeniu roboczym jedna ze

ztaczek pomiarowych musi by¢ otwarta, a druga
zamknieta. Mozliwe s dwie konfiguracje: zzaworem
wspotpracujacym w petli regulowanej lub poza nia.

Ustawienie zalezy od strony, po ktérej jest podta-

czona rurka impulsowa:

- Zawér wspotpracujacy poza petla regulowana:
otwarta ztaczka pomiarowa na wylocie (oznaczona
na niebiesko). Zawér ASV-BD nalezy ustawic na
warto$¢ maksymalna (catkowicie otwarty).
Mozliwe jest sprawdzenie przeptywu.

- Zawoér wspotpracujacy w petli regulowanej:
otwarta ztaczka pomiarowa na wlocie (oznaczona
na czerwono). Mozliwe jest sprawdzenie i ograni-
czenie przeptywu.

Uwaga:

Domyslnie otwarta jest ztgczka pomiarowa na

wlocie (oznaczona na niebiesko).

Ograniczenie przeptywu

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Nastawe wykonuje sie gdy zawor jest otwarty i
dzwignia zabezpieczenia jest zwolniona. Do zwol-
nienia zabezpieczenia mozna uzy¢ réwniez klucza
imbusowego.

2. Po zwolnieniu zabezpieczenia gtowica nastawcza
zaworu odskakuje i mozna dokonac zadanej na-
stawy.

4. Zablokowanie nastawy nastepuje poprzez wcis-
niecie gtowicy nastawczej az nastapi klikniecie.

5. W razie potrzeby przeptyw mozna zmierzy¢ przy
uzyciu miernika PFM 4000 lub przyrzadéw po-
miarowych innych producentéw.

Sprawdzanie przeptywu (w przypadku uzywania

zaworu ASV-BD poza petla regulowana)

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Zawor ASV-BD jest ustawiony na maksymalng
wartosc.

2. Przeptyw mozna zmierzy¢ przy uzyciu miernika
PFM 4000 lub przyrzadéw pomiarowych innych
producentéw.

3. Jesli spadek cisnienia na zaworze jest zbyt maty
do wykonania wiarygodnego pomiaru przeptywu,
nalezy zmniejszy¢ nastawe zaworu ASV-BD w celu
uzyskania wystarczajaco duzego spadku ci$nienia
na zaworze.

4. Po dokonaniu pomiaru przeptywu przywrocic¢
maksymalne ustawienie zaworu i zablokowac je,
wciskajac gtowice nastawcza, az do ustyszenia
klikniecia.

Odwadnianie instalacji

W celu odwodnienia instalacji nalezy wykona¢

nastepujace czynnosci:

1. Zamkna¢ otwartg ztgczke pomiarowa.

2. Odtaczy¢ rurke impulsowa.

3. Zdja¢ adapter rurku impulsowej. Podczas zdejmo-
wania adaptera kurek spustowy przytrzymac klu-
czem ptaskim.

4. Niebieska ztgczka pomiarowa umozliwia otwarcie
wylotu, a czerwona ztaczka pomiarowa - wlotu.
Nie nalezywykonywac wiecej niz 3 obroty. Korpus,
na ktérym znajduje sie kurek spustowy i ztaczki
mozna obréci¢ do dowolnego potozenia.

Uwaga:

Podczas odwadniania instalacji nalezy zawsze

utrzymywac takie samo lub wyzsze cisnienie

statyczne w gornej czescimembrany zaworu ASV-P/

PV. Dlatego nalezy zawsze najpierw odwodnic rure

powrotngq i odigczy¢ rurke impulsowq dopiero

wtedy, gdy rura powrotna jest pusta.

W przypadku odwodnienia najpierw rury

zasilajgcej membrana moze ulec uszkodzeniu.
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

Budowa
(cigg dalszy)

SOV HAWN=

. Pokretto odcinajace
. Wrzeciono odcinajace

. Wrzeciono nastawy wstepnej
. Skala nastawy wstepnej

. O-ring
. Grzybek zaworu

7. Gniazdo

[

UV BHBWN=

. Korpus zaworu

. Pokretto odcinajace

. Wrzeciono odcinajace
. O-ring

. Grzybek zaworu

. Gniazdo

. Korpus zaworu

BV.P.003.1/01

Rys. 12 ASV-I

15 2.5
20 3
DN
25
32/40/50 5

Zawor ASV-l jest wyposazony w podwdjny grzybek,
ktéry pozwala na uzyskanie maksymalnego
ograniczenia skoku, co prowadzi do ograniczenia
przeptywu. Konstrukcja zaworu obejmuje réwniez
funkcje odciecia. Zawér ASV-I jest wyposazony w
ztgczki do pomiaru przeptywu oraz gniazdo do
podtaczenia rurki impulsowej ASV-P/ASV-PV.

W celu ograniczenia przeptywu nalezy wykona¢
ponizszg procedure: Obroci¢ pokretto zaworu
przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara
do oporu, aby otworzy¢ zawér. Wskaznik na pokretle
znajdzie sie naprzeciwko wartosci,0” na podziatce.
Obroéci¢ pokretto zaworu zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara do wymaganej nastawy
(na przyktad w celu ustawienia wartosci 2,2 pokretto
nalezy przekreci¢ o dwa petne obroty, a nastepnie
dalej do pozycji 2" na podziatce). Przytrzymac
pokretto, aby zachowac nastawe (np. 2,2) i kluczem
imbusowym przekreci¢ trzpie przeciwnie do

kierunku ruchu wskazéwek zegara (do oporu).
Przekreci¢ pokretto zaworu przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara do oporu, tak aby wskaznik
na pokretle znajdowat sie naprzeciwko wartosci,0”
na podziatce.

Zawor jest teraz otwarty o taka liczbe obrotow
od potozenia zamknietego (2,2), jaka wynika z
przeliczenia wymaganego przeptywu. W celu
anulowania nastawy nalezy kluczem imbusowym
przekreci¢ trzpien zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara (do oporu).

Nalezy pamietac zeby w tym czasie przytrzymac
pokretto w potozeniu “0". Pokretto powinno
pozostawac zablokowane.

W celu odczytu nastawy wstepnej zawdr musi by¢
catkowicie zamkniety.

BV.P.004.1/01

Rys. 13 ASV-M

Zawor ASV-M umozliwia odciecie przeptywu.
Zawor posiada gniazdo rurki impulsowej umozli-
wiajace podfaczenie rurki impulsowej do zaworu
ASV-P/ASV-PV. Zawoér mozna wyposazy¢ w ztgczki
do pomiaru przeptywu (sg sprzedawane osobno
jako wyposazenie dodatkowe).
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Dobor - przyktady

ASV-P
ASV-M “ V ASV-PV

Apa=Apm + Apr + Apy

Apy Spadek cisnienia na zaworze ASV-P/PV
Apm Spadek ci$nienia na zaworze ASV-M
Apr Wymagane ci$nienie dla pionu

Apa Dostepne cisnienie przed pionem

Rys. 14
Przykiad 1: Przykiad 2:
Dane: Korygowanie przeptywu poprzez nastawe cisnienia

Instalacja posiada termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawg wstepna.

Wymagany przeptyw w pionie (Q): ........... 1500 1/h
Minimalne dostepne cisnienie

przed pionem (Apa) 70 kPa
Wymagane cisnienie dla pionu (Apy) .......... 20 kPa
Szukane:

- Typ zaworu

- Rozmiar zaworu

Wybrano zawory ASV-M, poniewaz zawory
grzejnikowe majg funkcje nastawy wstepne;j.
Wybrano zawory ASV-PV, poniewaz wymagany
spadek cisnienia w pionie wynosi 20 kPa.
Wartos¢ regulacji ci$nienia w pionie dla zaworu
ASV-PV wynosi 20 kPa, co oznacza, ze 50 kPa z
dostepnych 70 kPa zostanie zdtawione przez zawory
ASV-PV i ASV-M.

Apy + Apm = Apa - Apy=70-20 =50 kPa

Dla okreslenia spadku cisnienia na ASV-M wstepnie
Zaktada sig, ze w tym przyktadzie odpowiednim
wymiarem jest DN 25 (nalezy pamieta¢, ze oba
zawory powinny miec taka sama $rednice).

Z uwagi na to, ze zawdr ASV-M DN 25 pozostanie
catkowicie otwarty, spadek ci$nienia mozna obliczy¢
w nastepujacy sposob:

2 2
Ap :(g) :(Ej =0,14bar =14 kPa
Ky 4,0

lub postugujac sie wykresem w Zatgczniku A, rys.
E, w nastepujacy sposéb:

Narysowa¢ pozioma linie od wartosci 1,5 m3/h
(~1500 I/h), przecinajaca linie wymiaru DN 25.

Od punktu przeciecia narysowac linie pionowa i
odczytac spadek cisnienia, ktéry wynosi 14 kPa.
Wynika z tego, ze spadek ci$nienia na zaworze
ASV-PV wynosi:

Apy = Apa - Apr - Apm = 50 kPa - 14 kPa = 36 kPa

i mozna go odczytac¢ z wykresu w Zatgczniku A,
rys.A.

dyspozycyjnego.

Dane:

Pomierzony przeptyw dla pionu Qj .......... 1500 I/h
Nastawa na ASV-PV dyspozycyjnego

cisnienia dla PioNU APy c..veeeveenneeeeesseesesess 20 kPa
Szukane:

Nowa nastawa na ASV-PV w celu zwiekszenia
przeptywu o 10% do wartosci Q2 = 1650 I/h.

Nastawa na zaworach ASV-PV:

W razie potrzeby nastawa cisnienia dyspozycyjnego
moze by¢ zmieniona (dla zaworu ASV-PV 5 - 25
kPa lub 20 - 40 kPa). Zwiekszajac lub zmniejszajac
nastawe ci$nienia dyspozycyjnego jest mozliwe
dopasowanie przeptywu dla pionu (wzrost ci$nienia
dyspozycyjnego o 100% spowoduje wzrost
przeptywu o 41%).

2 2
Q, 1650
—pyx| =2 | =0,20x| 22| =24kpa
P2 =P [QJ (1500)

Jesli zwiekszymy nastawe do 24 kPa to przeptyw
wzrosnie o 10% do 1650 I/h.

VD.A6.F1.49 © Danfoss 04/2012
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Dobor - przyktady

(cigg dalszy) Asv-l A N Y
P
- ASV-P
= ASV-PV
Apa = Api+ Apr + Apy
PR |
ﬁ:ﬁgg Apy Spadek ci$nienia na zaworze ASV-PV
S Api Spadek ci$nienia na zaworze ASV-|
Ap, T Apo Spadek ciSnienia w pionie i na zaworze ASV-|
o Apa Dostepne ci$nienie przed pionem
o ﬂ Apr Wymagane ci$nienie dla pionu
Rys. 15
Przyktad 3: Przyktad 4:
Ograniczanie przeptywu za pomocg zaworu ASV-I Zastosowanie w wezle mieszkaniowym
Dane: Dane:
ASV-PV i ASV-I (DN25) P ) . .
. Liczba weztéw mieszkaniowych podtaczonych do
Wymagany przeptyw dla gatezi (Q): ........... 880l/h . -
jednego pionu 5
Nastawa na zaworze ASV-PV (Apo) ..covevvennne 10 kPa .
o . - Moc grzewcza kazdego wezla .........ccvueveernnnn. 15 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla pionu . X
Moc grzewcza dla c.w.u. w kazdym weZle ... 35 kW
dla wymaganego przeptywu (Apy) .cc.ceeeeeneene 4 kPa ; o e
) Wspotczynnik jednoczesnosci (zrédto:
Szukane: ; . L
, Uniwersytet Techniczny w Dreznie) .............. 0,407
Nastawa na ASV-I, aby uzyska¢ wymagany przeptyw. -
Rozwiazanie: Wymagany przeptyw w gatezi (Q): ............. 6400 1/h
—q_z . ASV.I ‘duie si i | . Minimalne ci$nienie dostepne
Zawor -| znajduje si¢ w petli regulowanej \ hignie (Ap,) 80 kPa
i dIate.go W}/konana na nim nastawa),w.ywlinJe Szacowany spadek cignienia w pionie
ograniczenie przeptywu (spadek cisnienia na przy wymaganym przeptywie (Apo) ............ 50 kPa
zaworze ASV-1 jest wliczany do dyspozycyjnego
ciénienia utrzymywanego przez regulator ASV - 22ukane:
Apo). Dlawymaganego przeptywu spadek ciénienia - 1YP Zaworu
w pionie wynosi 4 kPa. Jedli nie uzywany bytby Asv-| - Wielkos¢ zaworu
przeptyw przy w petni otwartym bytby 58% wyzszy, W obliczeniach maksymalnego przeptywu w pio-
powodujac nadprzeptyw (ciSnienie dyspozycyjne  nie zostat uzyty wspotczynnik jednoczesnosci, po-
4 kPa wywotuje 880I/h, podczas gdy 10kPa- 1390  niewaz pobdr wody uzytkowej wystepuje tymcza-
I/h. Ustawiajac ASV-I DN25 na 90% Ky 3,6 m3/h  sowo i nie wystepuje jednocze$nie we wszystkich
ograniczany jest przeptyw do wymaganejwartosci  mieszkaniach. Z uwagi na to, ze przeptyw wody
880 I/h. przezwymiennik ciepta podczas ogrzewania wody
uzytkowej nie jest regulowany, konieczne jest tez
Api=Apo - Apr =10 kPa - 4 kPa = 6 kPa ograniczenie przeptywu maksymalnego.
Kk, = Q _ 0880 ~36 m3/h Poniewaz wymagany spadek cisnienia w pionie
M Jo,06 wynosi 50 kPa, dlatego zostat wybrany zawor ASV-
. . . i PV z zakresem od 0,35 do 0,75 bar (od 35 do 75
Wynik mozna réwniez odczytac¢ z wykresu w kPa)
Zalaczniku A, rys. D. '
W pionie jest dostepne ci$nienie 80 kPa, dlatego
wartos¢ Apy wyniesie 30 kPa.
Apy = Apa - Apo =80 -50=30kPa/h
Przeptyw 6400 I/h wymaga zastosowania zaworu
k, = Q__ 5% 117w
Ap,, 0,3
DN 50 zgodnie z powyzszymi obliczeniami lub na
podstawie odczytu z wykresu w Zataczniku A, rys.
B. W razie koniecznosci ograniczenia przeptywu
przez pion mozna zastosowac zawor ASV-1.
14 VD.A6.F1.49 © Danfoss 04/2012
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

Pomiary przeptywu
i spadku cisnienia

Zawor ASV-BD (iglicowe) oraz ASV-I (typu Rectus)
fabrycznie wyposazony jest w ztgczki pomiarowe.
Mozliwy jest na nim pomiar spadku cisnienia,
uzywajac np. PFM 4000.

Uzywajac nomograméw dla ASV-BD (zatacznik
A, rys. C) oraz dla ASV-I (zalacznik A, rys. D)
na podstawie spadku ci$nienia okreslany jest
przeptyw.

Wykonanie pomiaru dla ztaczek typu Rectus: po
podtaczeniu urzadzenia pomiarowego do ztgczek
zaworu ich otwarcie nastepuje przez wykonanie
kluczem 8 mm pét obrotu w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazéwek zegara. Po wykonaniu pomiaru
ztaczki nalezy zamknac.

Uwaga: Podczas pomiardw instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowe zawory termostatyczne
muszq pracowac z gtowicami catkowicie otwartymi.

Pomiar réznicy cisnienia (Apy) w pionie.

Zamocowac ztgczke pomiarowq (nr kat. Danfoss
003L8143) na kurku spustowym zaworu
réwnowazacego ASV-P/PV (DN 15-50). Pomiaru
nalezy dokona¢ miedzy ztaczka pomiarowa na
porcie B zaworu ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2 a
zlaczka pomiarowa na zaworze ASV-P/PV.

Montaz

Zawory ASV-P, ASV-PV nalezy montowac na rurze
powrotnej, przestrzegajac kierunku przeptywu
wskazanego strzatka na korpusie zaworu.

Zawory wspétpracujace (ASV-M/I/BD, MSV-F2)
nalezy montowac na rurze zasilajacej, przestrzegajac
kierunku przeptywu wskazanego strzatkg na korpusie
zaworu. Rurke impulsowa nalezy zamontowac

pomiedzy zaworem wspotpracujacym a zaworem
ASV-P/PV.

Przed instalacja rurke impulsowag nalezy
odpowietrzy¢. Poza powyzszymi zaleceniami
obowiazuja ogdlne zasady montazu armatury
kontrolno-pomiarowe;j.

Proba cisnieniowa

Maksymalne cisnienie prébne ..........coeccenece. 25 bar

Podczas préby cisnieniowej uktadu nalezy zapewni¢
takie samo cisnienie statyczne po obu stronach
membrany, aby unikng¢ uszkodzenia regulatora
cisnienia.

Oznacza to, ze rurka impulsowa musi by¢ podtaczona,
a wszystkie zawory iglicowe otwarte.

Jezeli zawor ASV-P/PV DN 15-50 jest instalowany z
zaworem ASV-M, oba zawory musza by¢ otwarte lub

zamknigte (oba zawory muszg by¢ w tym samym
potozeniu!). Jesli zawor ASV-P/PV DN 15-50 jest
montowany z zaworem ASV-I/ASV-BD, oba zawory
musza by¢ otwarte.

Aby w czasie wykonywania tej czynnosci (otwierania
lub zamykania zaworéw) unikna¢ uszkodzenia
membrany, nalezy upewnic sie, czy w gornej jej
czesci cisnienie nie jest nizsze.

Uruchomienie

Podczas uruchamiania uktadu (otwieranie odciecia
na zaworze ASV-PV i zaworze wspétpracujacym)
nalezy upewnic sie, ze po obu stronach membrany
wystepuje takie samo ci$nienie statyczne lub
cisnienie jest wyzsze w gornej czesci membrany.

Jedli napetnianie odbywa sie na skutek otwarcia

zaworu ASV-PV i zaworu wspotpracujacego,
nalezy upewnic sig, ze w goérnej czesci membrany
wystepuje ci$nienie; nalezy w tym celu otworzy¢
zawor wspotpracujacy przed otwarciem zaworu
ASV-PV.

VD.A6.F1.49 © Danfoss 04/2012
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Wymiary

D, s
D, z
=
>
a Fa
- - B
z =8
S c S
L,
IS
ASV-P
L | [ [Hw [w[D [D s a b c
DN |\ tn | min | min | mm | mm | mi | mi | mm | 15071 |10 228/1 | 150 22871
15 | 65 | 120 | 139 | 82 | 15 | 28 | 6 | 27 | Rp® G%A
20 | 75 | 136 | 159 | 103 | 18 | 35 | 76 | 32 | Rp#% G1A
25 | 85 | 155 | 169 | 132 | 23 | 45 | 98 | 41 | Rp1 G14A | GHA
32 | 95 | 172 | 179 | 165 | 290 | 55 | 122 | 50 | Rp1% | G1%A
40 | 100 | 206 | 184 | 170 | 31 | 55 | 122 | 55 | Rp1% | Gi%A
D,
D,
g
g T
g b b
a ﬁra
P 8 %,, b ! B
L4 S\c S
[ P Ly
I
ASV-PV
L | L L [H]|H|[D]|D s a b c
DN | in | mim | min [ mm | mm | mim | mi | mm | 15071 | 150 228/1 | 150 22871
15 | 65 | 120 | 139 | 102 | 15 | 28 | 61 | 27 | Rp% | G#A
20 | 75 | 136 | 159 | 128 | 18 | 35 | 76 | 32 | Rp% | GI1A
25 | 85 | 155 | 169 | 163 | 23 | 45 | 98 | 41 Rp 1 G1hA
204 G%A
22 | 95 [ 172 | 79 S 29 | 55 | 122 | 50 | RpT4 | GlkA
209
40 | 100 | 206 | 184 [ 31 | 55 | 122 | 55 | Rpla | GI%A

Rys. 16

) ASV-PV 35-75kPa.
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Wymiary
(cigg dalszy) D,
D,
‘
T
e
i
b
N\
Cc
Ly
L,
Ls
ASV-PV
DN Ap - zakres nastaw L, L, L, H, H, D, D, b c
kPa mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm [ ISO 228/1 | ISO 228/1
5-25
232
20-40
50 130 | 244 | 234 61 55 133 G2% G3%4A
35-75
273
60-100
D, D,
T
B
Nl
I [ | = =
=
2 QY
o 0 / \
= n \ /
’ 15 =
L, D;
ASV-PV
DN L1 H1 Hz D1 Dz Da
mm mm mm mm mm mm
65 290 385 93 68 205 145
80 310 390 100 68 218 160
100 347 446 112 68 248 180
Rys. 17
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Wymiary
(cigg dalszy) ASV-BD _
L | H ] s a g
DN mm | mm | mm |ISO 228/1 g
15 65 92 27 Rp %2 -
20 75 95 32 Rp %
25 85 98 41 Rp 1 GV
32 [ 95 [121 | 50 | Rpw 2 s
40 100 125 55 Rp 172 L
T
50 | 130 | 129 | 67 Rp2 a a
L
D
- A1)
T e a
A B,
L. T
B — S s
-~ 1, L,
ASV-I
L L H H D S a b
DN mL1m mm | mm | mm | mm | mm | mm 1SO7/1 | 1SO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp %2 G¥A
20 75 136 159 60 18 35 32 Rp % GTA
25 85 155 169 75 23 45 41 Rp1 G1%A
32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 14 G1%2A
40 | 100 206 | 184 | 100 31 55 55 Rp 12 G1%A

50 | 130 | 246 | 214 [ 106 | 38 | 55 | 67 - G2uA
i =
— T a a
A8 |
T
N — s, s
B
ASV-M
on | L | L | L | H |H|D|s a b

mm | mm | mm | mm | mm | mm [ mm 1SO7/1 | 1SO 228/1
15 65 120 139 48 15 28 27 Rp %2 G#%A
20 75 136 159 60 18 35 32 Rp % G1A
25 85 155 169 75 23 45 41 Rp1 G1%A
32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 1 G1%2A
40 | 100 206 | 184 | 100 31 55 55 Rp 1% G1%A
50 130 246 | 214 | 106 38 55 67 - G2 A

Rys. 18
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Zatacznik A - wykres doboru
zaworow

ASV-PV

Rys. A Wykres doboru zaworéw ASV-P/PV DN 15-40

Q 3
[I/h], [m7h]
30 } 0.030
kv [m7h]
50 | 0.050 20
70 { 0.070
100 t 0.10 10 kv (%) +100
180
7
+100 |go
200 } 0.20 5 180
Ap,
200 | 0.30 7 [bar] 7100 lgo 740
: 1.0 70.01 3 Przykl'ad1 180
2.0 10.02 /—_——409—--60 lao los
500 { 0.50 503005 2 180
10 ¥0.10 100 40 25
20 10, 1.5 T +60 T T +15
700 1 0.70 39 1929 I
g |12
1000 } 1.0 20 31 1.0 1 140 {25 | 110
/150 11%8 60 15
0.7
4 140 25 |45 110
2000 } 2.00 0.5 ls
125 | 45 110
3000 } 3.00 lg
0.3
115 110
5000  5.00 0.2 ls
110
7000 1 7.00
15
10000 } 10.0 0.1
008 15
15000 115.0
DN 15 20 25 32 40
T | T | T | T | T | T |II | T T T
kv[%] [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Xp [kPal]
ASV-P || 2| R 0] .11 L 2
[~ 3 " 21 4l " ol "4l =21 =3
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazace ASV

Zalacznik A - wykres doboru
zaworow

Q
[I/h], [m7h]
300 + 0.3
kv [m7h]
500 t+ 0.5 200
700 1 0.7
1000 1.0 100 kv (%)
70 + 100
- 100
2000 t+ 2.0 50 + 80
2200 ap,
3000 [kPa] [bar] + 60
1.0 70.01 L 80
30 p +100
rzyktad 4
2.010.02
y L 60 T 40
5000 { 5.0 903005 20 100 180
10 $0.10 20 -
7000 _ 20 10.20 15 160 I I
M 180
50 10.50 12
10000 | 10 199 100 10 60 140 1 25
150 1150 T - 15
7
40 125 L 45 1 10
20000 1 20 5
125 |45 1 10
30000 1 30 | 5
3
{15 110
50000 1 50 2 L 5
+10
70000 + 70
15
100000 1 100 1
0.8 15
150000 1150
DN 50 65 80 100
T | T | T | T | T |II | T T
kv[%] |0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Xp [kPa]
DN 50 | 151 101 5] 0] -5 10
ON 65100 || 101 5] of 5]
Rys. B Wykres doboru zaworéw ASV-PV DN 50-100
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Arkusz informacyjny

Automatyczne zawory rownowazgce ASV

Zatacznik A - wykres doboru
zaworow

3 Kv (m7/h) Ap=1bar
[m7h]
- 0.01
+ 002 50
40 o g.s
+ 003 30 [
4 L r55 L
+ 0.05 20 |- s
T i F4T L4 4
T -3
+ 0. 10 - 62 F3 T3 |
T °F 5.2 5 | I [ 2
6 — = 5‘ L, F2- L
+02 =
T bar  kPa - M4 [ I C
B N - 0.8

T03  oo141 _ - 57 -3 L |
404 0.02¢ 2 L L 5 r3 L L
b, of L el
1706 02+ 20 - T4 r2 L L 05
T 88283 .
+1 TE 00 1 3 - —0

0.8 - o L C 0.7
T 0.6 -2
42 — r 0.7 Lo
+ 04 - A
T3 03 o1 —0
—_ 4 -
4+ 02 - 07
46 | |
::8 —0
+ 10 0.1 0

0.08
T 0.06 [~
4 20 —
1 DN 15 20 25 32 40 50
-— 30
-+ 40
-— 50

Rys. C Wykres doboru zaworéw ASV-BD DN 15-50
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Arkusz informacyjny  Automatyczne zawory réwnowazace ASV

Zalacznik A - wykres doboru
zaworow

Rys. E - Wykres spadku cisnienia dla zaworéw ASV-M, DN 15-50

Q , 3
[/h] [m7h] :
30 1 0.030 s
ky [mi7h]
50 10.050 20
70 10.070 50
- 15
100 10.10 10
125
55 110
7.0 30 115
25
200 1 0.20 20 110
spy Przyktad 3 32 1.5 02
[kPa]  [bar] — e - 125
300 / 3.0 £2.0 110
30 15 105
125
500 2.0 20 1.0 Loo
32 115 +0.5
700 1.5 i25
12 fg 10 0.5 102
1000 1.0 T Ihe '
1.0
0.7 0.5 lo2
2000 1 2.00 0.5
10.5 +0.2
3000 1 3.00
0.3 Lo
5000 1 5.00 0.2
lo2
7000 1 7.00
10000 1 10.0 0.1
15000 | 15.0
DN 15 20 25 32 40 50
Rys. D - Wykres doboru zaworéw ASV-I, DN 15-50
mIh Wartos¢ k ¢ 'S
20 N
- // —t
// .
10 S
7 e T
5 N = T
L DNA -
L— | —T | 1
3 W22 ] =
[+ D L— 4 =
2 ] =l W | LT+
Przyktad [‘ L1 O 20 [ -
| N 1 T
1.0 | ] L > 5 1] 1
0.7 on? 1
05 L—] - dl 1
L1
0.3 L—] // -
02 — T
: / —
0.1
1 2 45 7 10 20 30 40 60 80 kPa

0.1

.07
.05

-+.03

V.G.002.1/02
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Arkusz informacyjny

Izolacja, ztaczki montazowe

Opis

O=mnesd
f=1=0

Izolacja

Opakowanie, w ktdrym jest dostarczony zawoér ASY,
jest wykonane ze styropianu EPS i moze by¢ uzyte
jako izolacja w instalacjach, w ktérych temperatura
nie przekracza 80°C w warunkach pracy ciagte;.

Zawor ASV-BD jest dostarczany z tupkiem
izolacyjnym ze spienionego polipropylenu (EPP).
tupek izolacyjny zaworu ASV-BD mozna szybko
i tatwo zatozy¢ na zawdr dzieki zatrzaskowej
konstrukgji.

tupki izolacyjne z EPP moga by¢ uzywane w
wyzszych temperaturach - do 120°C.
Oba materiaty (EPS i EPP) sa dopuszczone

do zastosowania w ramach klasy B2 ochrony
przeciwpozarowej w klasyfikacji ogniowej wedtug
normy DIN 4102.

Ziaczki montazowe

Do zaworéw z gwintem zewnetrznym firma Danfoss
oferuje jako akcesoria ztgczki gwintowane lub ztgczki
do wyspawania.

Materiaty
NaKretka ..coceevveeceeneenieeeeeeseeseeseeieens mosiadz
Ztaczka SPawana .........oceeeeieienienieneeeeeene stal

Ztaczka gwintowana mosiadz

Zamawianie

tupek izolacyjny z EPP (120 °C) do zaworéw ASV

tupek izolacyjny z EPP do zaworéw ASV-BD

Gwint Numer katalogowy Gwint Numer katalogowy
DN 15 003L8170 DN 15 00374781
DN 20 003L8171 DN 20 00374782
DN 25 003L8172 DN 25 00374783
DN 32 003L8173 DN 32 00374784
DN 40 003L8139 DN 40 00374785
DN 50 00374786
Typ Opis Rura Zawor Numer katalogowy
Rz DN 15 003Z0232
R3/a DN 20 00320233
R1 DN 25 00320234
E[Q Zaczka z guintem R1Va DN 32 00320235
R1/2 DN 40 00320273
R2 DN 50 (2 /4") 00320274
DN 50 (2 /2") 00320278 "
DN 15 DN 15 003Z0226
DN 20 DN 20 00320227
DN 25 DN 25 00320228
EQ Wspﬁ:z‘: goszt.) DN 32 DN 32 00320229
DN 40 DN 40 00320271
DN 50 DN 50 (2 /4") 00320272 2%
DN 50 (2 /2") 00320276 "

Uwaga: Zawory ASV-PV DN50 (2 ¥2") i ASV-M/I DN50 (2 %4") majq rézne rozmiary potaczen.

! Stosowane z zaworami ASV-PV DN 50.
2 Stosowane z zaworami ASV-1i ASV-M DN 50.

VD.A6.F1.49 © Danfoss 04/2012
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Arkusz informacyjny lzolacja, ztaczki montazowe

Wymiary - izolacja

ASV-I/M/P/PV

DN A B C D
) mm mm mm mm

> 15 61 110 m 37
20 76 120 136 45

25 100 135 155 55

c < 32 118 | 148 | 160 70

40 118 148 180 70

ASV-BD
DN A B C
mm mm mm
15 79 85 122
20 84 85 122
25 99 85 122
32 132 85 185
40 138 130 185
50 138 126 185

Danfoss Poland Sp. z 0.0

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczedniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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