12
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12.b ,Aquastrom F*“/,,Aquastrom KFR*

Armatura wodna wAquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GW/GW
Nazwa wyrobu Jedn. Nr kat. Wskazdwki

opak.
»Aquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GW/GW Zastosowanie:

z brazu

obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
bez kurka oprézniajacego

DN 15 Rp% xRp¥ (10) 420 08 04
DN 20 Rp% xRp% (10) 42008 06
DN 25 Rp1 xRpi (10) 4200808
DN 32 Rp 1% xRp 1% (5) 4200810
DN 40 Rp 1% x Rp 1% (5) 4200812
DN 50 Rp2 xRp2 (5) 4200816

obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
otwory oprézniajace G 4 zaslepione

DN 15 Rp% xRp% (10) 42010 04
DN 20 Rp% xRp% (10) 4201006
DN 25 Rp1 xRpi (10) 4201008
DN 32 Rp 1% x Rp 1% (5) 4201010
DN 40 Rp 1% x Rp 1% (5) 4201012
DN 50 Rp2 xRp2 (5) 4201016

obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
z kurkiem oprézniajagcym G Va

DN 15 Rp% xRp ¥ (10) 4201204
DN 20 Rp3% xRp% (10) 4201206
DN 25 Rp1 xRpi (10) 4201208
DN 32 Rp 1% x Rp % (5) 4201210
DN 40 Rp 1% x Rp 1% (5) 4201212
DN 50 Rp2 xRp2 (5) 4201216

obustronne przytacze prasowane z brgzu System Sanha ®
z kurkiem oproézniajacym G V4

@15mm (10) 4201252
@18 mm (10) 4201253
@22 mm (10) 42012 54
@ 28 mm (10) 4201255
@35mm (5) 4201256
@ 42 mm (5) 4201257
@ 54 mm (5) 4201258

Lupiny izolacyjne strony 12.20, 3.42
Pétsrubunki strona 12.58

Instalacje wody pitnej PN 16,
Temperatura wody max. 120 °C.

Certyfikaty DVGW, KIWA (PN 10) oraz atest
PZH.

Poziom hatasu zgodnie z DIN EN ISO 3822
(grupa armatury ).

Wszystkie czesci zaworu stykajace sie z woda
wolne od mosiadzu, mate rozmiary, od
Srednicy DN 25 wrzeciono niewznoszgce.

Mozliwos¢ montazu odpowietrzenia w osi rury
pozwala na waska zabudowe zaworu. Kurek
odpowietrzajacy (patrz osprzet) moze by¢
zamontowany pézniej.

Przytacze prasowane:

Do bezposredniego przytaczenia rur
miedzianych wg EN 1057 / DVGW GW 392 lub
rur ze stali nierdzewnej wg EN 10088 / DVGW
GW 541. Ztacze przed zaprasowaniem
wykazuje zamierzong nieszczelnos$¢. Do
zaprasowania ztgczy nalezy uzy¢ oryginalnych
narzedzi firmy SANHA (SA), Geberit-Mapress
(MM) lub Viega (V), dopasowanych rozmiarem
do $rednicy ztacza. Wymagane przestrzeganie
instrukcji obstugi.

Mozliwos¢ stosowania ztaczek skrecanych do
montazu zaworéw DN 15/20 z gwintem
wewnetrznym - patrz wyposazenie.

Wyréznienie:

Aacinn H H H
preis Design Preis Schweiz
Surweie

Pozostate informacje w karcie ,Dane
techniczne".
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puenirop

Armatura wodna

12.b ,Aquastrom F“/,,Aquastrom KFR*

wAquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie

Jedn.

opak. Nr kat.

Nazwa wyrobu

Wskazowki

»Aquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie

z brazu

Wiot:  potaczenie lutowane

Wylot: gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228 z uszczelka, nakretka
ztaczna i tuleja do lutowania (z brazu) z kurkiem
oprozniajgcym G Y4

DN 15 Q15x@ 15 (10) 4204252
DN 15 018x0 18 (10) 4204253
DN 20 Q22022 (10) 42042 54
DN 25 228 x @ 28 (10) 4204255
DN 32 035 x O 35 (5) 4204256
DN 40 Q42 x @ 42 (5) 4204257
DN 50 Q54 x 054 (5) 4204258

WiIot: potaczenie lutowane

Wylot: gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228, z uszczelkg, nakretka
ztaczng i kocdwka do lutowania (z brazu), otwory oprézniajace G V2
zaslepione

DN 15 @15x@15 (10) 420 38 52
DN 15 J18x018 (10) 4203853
DN 20 @22xQ22 (10) 420 38 54
DN 25 @28xQ28 (10) 4203855
DN 32 @35x@35 (5) 4203856
DN 40 @42 x QD42 (5) 4203857
DN 50 @54 xQ54 (5) 4203858

obustronnie gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228,
z uszczelkami, nakretkami ztacznymi i koricéwkami do lutowania (z
brazu), z kurkiem oprézniajacym G V4

DN 15 P15x@ 15 (10) 4202252
DN 15 018x0 18 (10) 4202253
DN 20 @22 x @22 (10) 4202254
DN 25 228 x @28 (10) 4202255
DN 32 235 x O 35 (5) 4202256
DN 40 Q42 x D 42 (5) 4202257
DN 50 Q54 x @54 (5) 4202258

obustronnie gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228
z uszczelkami i nakretkami ztgcznymi z koricéwkami do lutowania (z
brazu), otwory oprézniajace G V4 zaslepione

DN 15 @15x@ 15 (10) 4201852
DN 15 ?18x 0 18 (10) 4201853
DN 20 @22 x 022 (10) 42018 54
DN 25 @28 x @ 28 (5) 4201855
DN 32 @35 x @ 35 (5) 4201856
DN 40 D42 x @ 42 (5) 4201857
DN 50 @54 x @ 54 (5) 4201858

Lupiny izolacyjne strony 12.20, 3.42
Pétsrubunki strona 12.58

Zastosowanie:
Instalacje wody pitnej PN 16.
Temperatura wody: max. 120 °C.

Dopuszczenie DVGW, KIWA (PN 10).
Atest PZH.

Poziom hatasu zgodnie z DIN EN ISO 3822
(grupa armatury I).

Wszystkie czesci zaworu stykajace sie z woda
wolne od mosiadzu. Mate rozmiary, od
Srednicy DN 25 wrzeciono niewznoszace.
Figura wg DIN 3502.

Mozliwos¢ montazu odpowietrzenia w osi rury
pozwala na waska zabudowe zaworu. Kurek
odpowietrzajacy (patrz osprzet) moze byc
zamontowany poézniej.

Wyrdéznienie:
Aacian . . .
preis Design Preis Schweiz

Suiweis

Pozostate informacije w karcie "Dane
techniczne".
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Armatura wodna

12.b ,Aquastrom F*“/,,Aquastrom KFR*

w»Aquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GZ/GZ

Jedn.

opak. Nr kat.

Nazwa wyrobu

Wskazowki

»Aquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GZ/GZ

z brazu

obustronnie gwint zewnetrzny wg DIN I1SO 228,

ptaskouszczelniany, z kurkiem oprézniajagcym G V4

DN 15 G% xG% (10) 420 22 04
DN 20 G1  xG1 (10) 4202206
DN 25 G1% xG1% (10) 4202208
DN 32 G1% xG1% (5) 4202210
DN 40 G1% xG1% (5) 4202212
DN 50 G2% xG2% (5) 4202216

obustronnie gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228, ptaskouszczelniany,

otwory oprézniajace G 4 zaslepione

DN 15 G% xG% (10) 42018 04
DN 20 G1 xG1 (10) 4201806
DN 25 G1% xG1% (10) 4201808
DN 32 G1% xG1% (5) 4201810
DN 40 G1% xG1% (5) 4201812
DN 50 G2% xG 2% (5) 4201816

obustronnie gwint zewnetrzny powigkszony, ptaskouszczelniany, wg
DIN ISO 228, do potaczeri z grubosciennymi rurami z tworzywa

sztucznego, z kurkiem oprézniajgcym G V4

DN 15 G1 xG1 (10) 42026 63
DN 20 G1a xG1% (10) 420 26 64
DN 25 G1%e xG1% (10) 42026 65
DN 32 G2 xG2 (5) 42026 66
DN 40 G2% xG2% (5) 42026 67
DN 50 G2% xG2% (5) 42026 68

obustronnie gwint zewnetrzny powigkszony, ptaskouszczelniany, wg
DIN ISO 228, do potaczen z grubosciennymi rurami z tworzywa

sztucznego,
otwory oprézniajace G ¥4 zaslepione

DN 15 G1 xG1 (10) 4202463
DN 15 G1% xG1% (10)
DN 25 G1% xG1% (10)
DN 32 G2 xG2 )
DN 40 G2% xG2% )
DN 50 G2% xG2% )

Lupiny izolacyjne strony 12.20, 3.42
Pétsrubunki strona 12.58

420 24 64
420 24 65
420 24 66
420 24 67
420 24 68

Zastosowanie:
Instalacje wody pitnej PN 16,
Temperatura wody max. 120 °C.

Dopuszczenia DVGW, KIWA (PN 10).
Atest PZH.

Poziom hatasu zgodnie z DIN EN ISO 3822
(grupa armatury ).

Wszystkie czesci zaworu stykajace sie z woda
wolne od mosiadzu. Mate rozmiary, od
Srednicy DN 25 wrzeciono niewznoszgce.
Figura wg DIN 3502.

Mozliwos¢ montazu odpowietrzenia w osi rury
pozwala na waska zabudowe zaworu. Kurek
odpowietrzajacy (patrz osprzet) moze byc¢
zamontowany poézniej.

Wyréznienie:

Aacinn . . :
preis Design Preis Schweiz
Sunweie

Pozostate informacje w karcie "Dane
techniczne".
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Armatura wodna

12.b ,Aquastrom F“/,,Aquastrom KFR*

wAquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GW/GZ

Nazwa wyrobu Jedn. Nr kat. Wskazowki
opak.
»Aquastrom F“ - zawory o swobodnym przeptywie, GW/GZ Zastosowanie

z brazu

Wilot: gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
Wylot: gwint zewnetrzny, wg DIN ISO 228,

z uszczelky, nakretka ztaczna i koricowka gwintowang (z brazu),

z kurkiem oprézniajacym G Y

DN 15 Rp% xR (10)
DN 20 Rp% xR% (10)
DN 25 Rp1 xR1 (10)
DN 32 Rp 1% xR 1% ®)
DN 40 Rp 1% xR 1% )
DN 50 Rp2 xR2 ®)

Wilot: gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
Wylot: gwint zewnetrzny, wg DIN ISO 228,

z uszczelka, nakretka ztaczna i koricdwka gwintowang (z brazu),

otwory oprozniajace G ¥ zaslepione

DN 15 Rp%: xR (10)
DN 20 Rp% xR% (10)
DN 25 Rp1 xR1 (10)
DN 32 Rp 1% xR 1% ")
DN 40 Rp 1% xR 1% )
DN 50 Rp2 xR2 ®)

Wilot: gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
Wylot: gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228

z kurkiem oprézniajacym G V4

DN 15 Rp%: xG% (10)
DN 20 Rp% xG1 (10)
DN 25 Rp1 xG1% (10)
DN 32 Rp 1% x G 1% ®)
DN 40 Rp 1% x G 1% ®)
DN 50 Rp2 xG 2% ®)

Wilot: gwint wewnetrzny wg EN 10226-1
Wylot: gwint zewnetrzny wg DIN ISO 228

otwory oprézniajace G ¥ zaslepione

DN 15 Rp%e xG% (10)
DN 20 Ro% xG1 (10)
DN 25 Rp1 xG1% (10)
DN 32 Rp 1% x G 1% ®)
DN 40 Rp 1% x G 1% )
DN 50 Rp2 xG 2% ®)

Lupiny izolacyjne strony 12.20, 3.42
Pétsrubunki strona 12.58

420 33 04
420 33 06
420 33 08
420 33 10
420 33 12
420 33 16

420 29 04
420 29 06
420 29 08
42029 10
42029 12
42029 16

420 32 04
420 32 06
420 32 08
4203210
4203212
42032 16

420 28 04
420 28 06
420 28 08
42028 10
420 28 12
420 28 16

Instalacje wody pitnej PN 16,
Temperatura wody max. 120 °C.

Dopuszczenia DVGW, KIWA (PN 10).
Atest PZH.

Poziom hatasu zgodnie z DIN EN ISO 3822
(grupa armatury I).

Wszystkie czesci zaworu stykajace sie z woda
wolne od mosiadzu. Mate rozmiary, od
Srednicy DN 25 wrzeciono niewznoszace.
Figura wg DIN 3502.

Mozliwos¢ montazu odpowietrzenia w osi rury
pozwala na waska zabudowe zaworu. Kurek
odpowietrzajacy (patrz osprzet) moze byc¢
zamontowany poézniej.

Mozliwy jest montaz zaworéw DN 15/20
posiadajacych gwint wewnetrzny przy uzyciu
ztgczek skrecanych (patrz wyposazenie).

Wyrdéznienie:
Aacian : . .
preis Design Preis Schweiz

Suiweis

Pozostate informacje w karcie "Dane
techniczne".
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