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Zastosowanie

Zastosowanie Rozdzielacze FHF stosuje się do kontroli
przepływu w wodnych systemach ogrzewania 
podłogowego. Każda z pętli ogrzewania
podłogowego podłączona jest do rozdzielacza, 
co daje możliwość regulacji i kontroli przepływu 
wody oraz ilości ciepła dostarczanego do
każdego z pomieszczeń.

Rozdzielacz składa się z belki zasilającej i 
powrotnej. Belka zasilająca posiada możliwość 
indywidualnego odcięcia obwodu lub może być 
wyposażona w rotametry.
Belka powrotna wyposażona jest we wkładki
zaworowe z nastawą wstępną, co umożliwia 
optymalne zrównoważenie hydrauliczne
systemu.

Zawory mogą być sterowane elektronicznie
- poprzez napędy termiczne lub za pomocą 
elementów zdalnego nastawiania.

Rozdzielacze są dostępne w wersjach od 2 do 12 
wyjść. Możliwe jest łączenie rozdzielaczy dzięki 
zastosowaniu specjalnych nypli.
Rozdzielacz można wyposażyć w zawory kulowe, 
umożliwiające ocięcie go od reszty instalacji.

Rozdzielacze z wkładkami zaworowymi
i rotametrami

Rozdzielacze z wkładkami zaworowymi

FHF-EM
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Zamawianie Kompletne rozdzielacze (belka zasilająca i powrotna, uchwyty montażowe, odpowietrznik automatycz-
ny i manualny z możliwością spustu)

Opis Typ Numer 
Kataogowy

Rozdzielacz do 2 obwodów FHF-2 088HP502

Rozdzielacz do 3 obwodów FHF-3 088HP503

Rozdzielacz do 4 obwodów FHF-4 088HP504

Rozdzielacz do 5 obwodów FHF-5 088HP505

Rozdzielacz do 6 obwodów FHF-6 088HP506

Rozdzielacz do 7 obwodów FHF-7 088HP507

Rozdzielacz do 8 obwodów FHF-8 088HP508

Rozdzielacz do 9 obwodów FHF-9 088HP509

Rozdzielacz do 10 obwodów FHF-10 088HP510

Rozdzielacz do 11 obwodów FHF-11 088HP511

Rozdzielacz do 12 obwodów FHF-12 088HP512

Rozdzielacz z rotametrami do 2 obwodów FHF-2F 088HP522

Rozdzielacz z rotametrami do 3 obwodów FHF-3F 088HP523

Rozdzielacz z rotametrami do 4 obwodów FHF-4F 088HP524

Rozdzielacz z rotametrami do 5 obwodów FHF-5F 088HP525

Rozdzielacz z rotametrami do 6 obwodów FHF-6F 088HP526

Rozdzielacz z rotametrami do 7 obwodów FHF-7F 088HP527

Rozdzielacz z rotametrami do 8 obwodów FHF-8F 088HP528

Rozdzielacz z rotametrami do 9 obwodów FHF-9F 088HP529

Rozdzielacz z rotametrami do 10 obwodów FHF-10F 088HP530

Rozdzielacz z rotametrami do 11 obwodów FHF-11F 088HP531

Rozdzielacz z rotametrami do 12 obwodów FHF-12F 088HP532
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Zamawianie Akcesoria do rozdzielaczy

Opis Typ Numer 
Kataogowy

Komplet belek do 2 obwodów FHF-2 088U0502

Komplet belek do 3 obwodów FHF-3 088U0503

Komplet belek do 4 obwodów FHF-4 088U0504

Komplet belek do 5 obwodów FHF-5 088U0505

Komplet belek do 6 obwodów FHF-6 088U0506

Komplet belek 7 obwodów FHF-7 088U0507

Komplet belek do 8 obwodów FHF-8 088U0508

Komplet belek do 9 obwodów FHF-9 088U0509

Komplet belek do 10 obwodów FHF-10 088U0510

Komplet belek do 11 obwodów FHF-11 088U0511

Komplet belek do 12 obwodów FHF-12 088U0512

Komplet belek z rotametrami do 2 obwodów FHF-2F 088U0522

Komplet belek z rotametrami do 3 obwodów FHF-3F 088U0523

Komplet belek z rotametrami do 4 obwodów FHF-4F 088U0524

Komplet belek z rotametrami do 5 obwodów FHF-5F 088U0525

Komplet belek z rotametrami do 6 obwodów FHF-6F 088U0526

Komplet belek z rotametrami do 7 obwodów FHF-7F 088U0527

Komplet belek z rotametrami do 8 obwodów FHF-8F 088U0528

Komplet belek z rotametrami do 9 obwodów FHF-9F 088U0529

Komplet belek z rotametrami do 10 obwodów FHF-10F 088U0530

Komplet belek z rotametrami do 11 obwodów FHF-11F 088U0531

Komplet belek z rotametrami do 12 obwodów FHF-12F 088U0532

Końcówka z odpowietrznikiem automatycznym FHF-EA 088U0580

Końcówka z odpowietrznikiem manualnym FHF-EM 088U0581

Korek z gwintem zewnętrznym 1’’ (komplet- 2 sztuki) FHF-E 088U0582

Nypel do łączenia rozdzielaczy 1’’(komplet -2 sztuki) FHF-C 088U0583

Redukcja do rozdzielaczy 1’’-3/4’’ (komplet -2 sztuki) FHF-R 088U0584
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Zamawianie

Opis Typ Numer 
Kataogowy

Uchwyty do rozdzielacza (komplet- 2 sztuki) FHF-MB 088U0585

Zawór kulowy 1’’ z gniazdem na termometr
(komplet – 2 sztuki) FHF-BV 088U0586

Termometr 0-65  °C  Ø35 FHD-T 088U0029

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu RA, zasilanie 24 V A.C./D.C., 
50/60 Hz, normalnie zamknięty

TWA-A 088H3110

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu RA, zasilanie 230 V A.C./D.C., 
50/60 Hz, normalnie zamknięty

TWA-A 088H3112

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu RA, zasilanie 24 V A.C./D.C., 
50/60 Hz, wyłącznik położenia krańcowego,
normalnie zamknięty

TWA-A 088H3114

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu RA, zasilanie 24 V A.C./D.C., 
50/60 Hz, normalnie otwarty

TWA-A 088H3111

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu RA, zasilanie 230 V A.C./D.C., 
50/60 Hz, normalnie otwarty

TWA-A 088H3113

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu M30x1,5 *), zasilanie 24 V 
A.C./D.C., 50/60 Hz, normalnie zamknięty

TWA-K 088H3140

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu M30x1,5 *), zasilanie 24 V 
A.C./D.C., 50/60 Hz, normalnie otwarty

TWA-K 088H3141

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu M30x1,5 *), zasilanie 230 V 
A.C./D.C., 50/60 Hz, normalnie zamknięty

TWA-K 088H3142

Napęd termiczny do wkładki zaworu
regulacyjnego typu M30x1,5 *), zasilanie 230 V 
A.C./D.C., 50/60 Hz, normalnie otwarty

TWA-K 088H3143

Akcesoria do rozdzielaczy

  *)Połaczenie do wkładek zaworowych Heimeiera, MNG, Oventrop typy M30x1,6



	 VD.UD.O1.49  ©  Danfoss  02/2009	 5	

Arkusz informacyjny	 Rozdzielacze ogrzewania podłogowego FHF

Zamawianie

Opis Typ Numer 
Kataogowy

Złączki zaciskowe do rur PEX

Maksymalne ciśnienie pracy - 6 bar
Ciśnienie próbne - 10 bar
Maksymalna temperatura czynnika - 95°C
Gwint wewnętrzny ¾’’

Nie należy przekraczać maksymalnej
temperatury podawanej przez producenta rur.

12x2 mm 013G4152

13x2 mm 013G4153

14x2 mm 013G4154

15x2,5 mm 013G4155

16x1,5 mm 013G4157

16x2mm 013G4156

16x2,2 mm 013G4163

17x2 mm 013G4162

18x2 mm 013G4158

18x2,5 mm 013G4159

20x2 mm 013G4160

20x2,5 mm 013G4161

Złączki zaciskowe do rur ALUPEX

Maksymalne ciśnienie pracy - 6 bar
Ciśnienie próbne - 10 bar
Maksymalna temperatura czynnika - 95°C
Gwint wewnętrzny ¾’’

Nie należy przekraczać maksymalnej
temperatury podawanej przez producenta rur.

12x2 mm 013G4182

14x2 mm 013G4184

15x2,5 mm 013G4185

16x2 mm 013G4186

16x2,5 mm 013G4187

18x2 mm 013G4188

20x2 mm 013G4190

20x2,5 mm 013G4191

Złączki zaciskowe do rur stalowych
i miedzianych

Maksymalne ciśnienie pracy - 6 bar
Ciśnienie próbne - 10 bar
Maksymalna temperatura czynnika - 120°C  
Gwint wewnętrzny ¾’’

10 mm 013G4120

12 mm 013G4122

14 mm 013G4124

15 mm 013G4125

16 mm 013G4126

18 mm 013G4128

Akcesoria do rozdzielaczy
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Przykład 

Pomieszczenie 1 1. Powierzchnia największego pomieszczenia 25 m²

2. Pożądane schłodzenie (ΔT) 5 °C (typowe)

3. Wymagana moc grzewcza na m² 50 W/m²

4. Przelicznik jednostek (stały) 1.16

5. Obliczenie przepływu dla pomieszczenia
Q (l/h) =

Q (l/h) = 216 l/h

Pomieszczenie 2 6. Powierzchnia kolejnego pomieszczenia 15 m²

7. Obliczenie przepływu dla pomieszczenia
Q (l/h) =

Q (l/h) = 129 l/h

Wymiarowanie Nastawy wstępne na wkładkach zaworowych 
służą do ustawienia przepływu w poszczegól-
nych pętlach ogrzewania podłogowego, co 
stanowi istotny czynnik zapewniający optymalne 
zrównoważenie hydrauliczne instalacji. 

Rozdzielacz z rotametrami

Nastawy wstępne:

Pomieszczenie 1 - N
Pomieszczenie 2 - 5

Rozdzielacz bez rotametrów

Nastawy wstępne:

Pomieszczenie 1 - N
Pomieszczenie 2 - 6

Poprawne zrównoważenie hydrauliczne jest 
bardzo istotne z punktu widzenia osiągnięcia 
wysokiego komfortu cieplnego przy minimalnym 
zużyciu energii. Sposób wyboru nastaw przed-
stawia poniższy przykład.

50 W/m² x 25 m²
5 °C x 1.16

50 W/m² x 15 m²
5 °C x 1.16
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Nastawy wstępne

Konstrukcja

Belka zasilająca z rotametrami

L.p. Opis

1 Wziernik

2 Nakrętka rotametru

3 Wkładka rotametru

4 Belka zasilająca rozdzielacza

5 O-ring

6 Króciec zasilający

Belka zasilająca  bez
rotametrów

L.p. Opis

1 Zaślepka

2 O-ring

3 Trzpień zaworu

4 O-ring

5 Zawór regulacyjny

6 Belka zasilająca rozdzielacza

7 O-ring

Belka powrotna z wkładkami 
zaworowymi

L.p. Opis

1 Uszczelnienie dławiczki

2 Pierścień nastawczy

3 Zawór termostatyczny

4 Belka powrotna rozdzielacza

5 Wkład kryzujący

6 O-ring

7 Króciec powrotny

W oparciu o powyższe wyliczenia oraz charakterystykę, na zaworach rozdzielacza dokonuje się nastaw 
wstępnych poprzez obrót czerwonego pierścienia aż do uzyskania żądanej wartości pokrywającej się z 
punktem odniesienia na zaworze.
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Typ 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12

L1 (mm) 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611

Warunki pracy

Wymiary

Maksymalne cisnienie różnicowe: 0.6 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: Rozdzielacz bez rotametrów 10 bar/ Rozdzielacz z rotametrami 6 bar
Ciśnienie próbne: Rozdzielacz bez rotametrów 16 bar/ Rozdzielacz z rotametrami 10 bar
Maksymalna temperatura medium: 90°C  
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Typ 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12

L1 (mm) 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611

Wymiary
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Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Maz.
tel.  (48 22) 755 07 00
fax: (48 22) 755 07 01

e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl


