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POMIAR WODY

MASTER,

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY
JEDNOSTRUMIENIOWY DN25, DN32, DN40

Master 4 jest to jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Dzieki nowoczesnym roz-
wigzaniom konstrukcyjnym przystosowany jest do montazu naktadki radiowej
lub naktadki kontaktronowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan. Jest najle-
piej zabezpieczonym wodomierzem przed dziataniem silnego pola magnetycz-
nego poprzez zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz
wykonano w oparciu o Dyrektywe MID w zakresie pomiarowym odpowiadaja-
cym wartosci R100 (R80 - dawniej klasa B).

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe do wody zimnej o temperaturze do 30°C, wody o tem-
peraturze do 50°C lub do wody goracej o temperaturze do 130°C stosowane
w budownictwie wielorodzinnym, obiektach uzytecznosci publicznej oraz w
weztach pomiarowych. Maksymalne cignienie robocze to 16 bar. Konstrukcja
wodomierza daje mozliwos¢ jego zamontowania zardwno w pozycji poziome;j
z liczydtem skierowanym ku gorze (H) lub na bok (V), jak i w pozycji pionowej
(V). Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajgcego fatwy odczyt
wskazan bezposrednio z tarczy wodomierza, doskonale sprawdza sie w réz-
nych pozycjach montazu. Jako element uktadu pomiarowego umozliwia wy-
znaczenie charakterystyki zuzycia wody w budynkach.
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Zabezpieczenia przed zewnetrzng

ingerencja mechanicznag

w mechanizm zliczajacy, uzyskane

poprzez zastosowanie:

— pokrywki liczydta

— plomby na ostonie zewnetrznej,

—wzmocnionej konstrukcji
mechanizmu zliczajacego

—wskaznika odksztatcenia

mechanicznego osfony tarczy

liczydta
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Catkowita odpornos¢ uktadu transmisji
danych na dziatanie zewnetrznego
pola magnetycznego uzyskana poprzez
zastosowanie wskazéwki z odblaskiem
jako elementu optycznego przekazu
danych z wodomierza do nakfadki
radiowej.

Blokada obrotu mechanizmu
zliczajacego, uniemozliwiajaca obrét
o kat wigkszy niz 360°.

Ekran magnetyczny oraz specjalnie
uksztattowana osfona zewnetrzna
zapewnia wysoka odporno$é

na dziatanie zewngtrznego

pola magnetycznego

Sitko na wlocie wodomierza
stanowiace zabezpieczenie przed
przedostaniem sig zanieczyszczen
do organu pomiarowego.

.Obustronne fozyskowanie Odpowiednia geometria uktadu

wirnika zapewnia jego stabilng sprzegta ma.gnetycznego oraz

prace i eksploatacje w okresie za_stosowame magnesow
ZALETY miedzylegalizacyjnym. wielopolowych zapewnia b. wysoka

odporno$¢ na zerwanie sprzegta

OSZCZEDNOSC:

B doktadny pomiar okreslony przez wspdétczynnik R100 — H (R80 - dawniej klasa B)
B zabezpieczenie przed:

— ingerencjg silnym polem magnetycznym (ekrany magnetyczne)

— ingerencjg mechaniczng (wskaznik odksztatcenia)

— wielokrotnym obrotem liczydta o kat wiekszy niz 360°

KOMFORT UZYTKOWANIA:

B mozliwos¢ prowadzenia zdalnych odczytow radiowych
B tatwos¢ odczytu poprzez
— dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°
— hermetyczne liczydfo odporne na zaparowanie,
B mozliwos¢ odczytu przy pomocy nadajnika kontaktronowego

NIEZAWODNOSC:

B sprawdzona i solidna konstrukcja
B wysoka trwatos$¢ eksploatacyjna uzyskana dzieki zastosowaniu nowoczesnych materiatow:
— oduzej odpornosci na $cieranie (tozyska i czopy)
— o strukturze powierzchni minimalizujacej opory przeptywu (wirnik , ptyta uszczelniajgca)
B sitko na kréécu wlotowym (zabezpieczajgce organ pomiarowy)

CECHY SZCZEGOLNE

B sygnalizacja alarmow — wodomierz wyposazony w naktadke radiowg ma mozliwos¢ sygnalizacji np. demontazu lub ze-
rwania naktadki, zaktécenia pracy nakfadki, przeptywu wstecznego, wyciekow itp.

B konstrukcja kanafu wlotowego stabilizujgca strumien przeptywu

B dwupunktowe tozyskowanie wirnika

B zewnetrzny uktad regulacji
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JS Master ;. JS Master ;.
do wody zimnej do wody goracej

JS Master . JS Master .
do zdalnego odczytu radiowego z nadajnikiem impulsow

ZGODNOSC Z NORMAMI | PRZEPISAMI

B Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrzadéw pomia-
rowych,

PN-EN-14154 :2011 — Wodomierze. Czes$¢ 1 + 3,

OIML R49 :2004 i 2006 — Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody cieptej

Certyfikat badania typu WE —woda zimna i ciepta nr TCM 142/11-4832

Klasyfikacja warunkow srodowiskowych, klimatycznych i mechanicznych - klasa B - wg PN-EN-14154-3:2005:A1.
Klasyfikacja warunkow srodowiskowych mechanicznych - klasa Ml - wg RMG z dnia 18.12.2006r.

Klasyfikacja warunkow srodowiskowych elektromagnetycznych - klasa E1 - wg RMG z dnia 18.12.2006r.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji wodomierza JS Master . posiadajg stosowne Atesty Higieniczne
dopuszczajgce produkt do kontaktu z wodg pitng

PRZYKLAD ZAMOWIENIA:

Wodomierz do np:
— wody zimnej - Wodomierz JS Master ;. 6,3
- Wodomierz JS Master ;. 6,3-NK (25 dm%imp.)
— wody gorgcej - Wodomierz JS130 Master ;. 6,3
Na dodatkowe zamdwienie dostarczamy:
— taczniki do wodomierza,
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Tabela 1. DANE TECHNICZNE

Master
JS6,3 JS10-G1Ya JS10- JS16-
Parametr JS6,3-XX" JS10-G1V4-XX" JS10-XX* JS16-XX
JS130-6,3 JS130-10-G1Y4 JS130-10 JS130-16
JS130-6,3-XX"| JS130-10-G17%4-XX" | JS130-10-XX" | JS130-16-XX"
Srednica nominalna DN mm 25 25 32 40
Ciagty strumien objetosci Q, m3h 6,3 10 16
Maksymalny strumien objetosci Q, m%h 7,875 12,5 20
dlawody | H R100 101 160 256
Posredni strumien zimnej V' R50 202 320 512
e Q, dmé¥h
objgtosci dlawody | HR80 126 200 320
goracej V R40 252 400 640
dlawody | H R100 63 100 160
o ) ‘ ) zimnej V' R50 126 200 320
Minimalny strumien objetosci Q, dm¥h
dlawody | HR80 79 125 200
goracej V R40 1568 250 400
Prog rozruchu - dmdh 21 33 53
Stosunek Q,/Q, - - 1,6
Klasq temperaturowa N N 130 /750 / T130"
(nominalna temperatura pracy)
Klasy odpornosci na profil przeptywu - - uo, DO
Zakres wskazan - m® 99 999
Dokfadnos$¢ wskazan - m? 0,00005
Cignienie maksymalne max MPa 1,6
Maksymalna strata cisnienia Ap kPa 63
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: . o =+ 2 dla wody zimnej o temperaturze <30°C
Q,<Q<Q, 0 + 3 dla wody goracej o temperaturze >30°C
Dopuszczalny bfad graniczny w zakresie: ¢ % 45
Q,0<Q,
100
) ) (impulsowanie
3 .
Kontaktronowy nadajnik impulséw NK - Cijrr:p/ 10 (|m2p; l;gﬁ%g?gghﬁ Oa(;govve), standardowe)
e e 2,5; 10; 25; 250;
1000
Gwint kro¢ca wejscia i wyjécia G cal G114 G1Va Gl G2
h mm 36
Wysokos$¢ H mm 120
H’ mm 185
L | mm | 16971907 165"/260 300
Dfugosce 260
\ mm 380 440
Srednica D mm 11
Masa (bez elementéw Bez nadajnika - kg 2.0 2.2 25
przytaczeniowych) Z nadajnikiem NK - kg 2,2 24 2,7
* Wykonanie: NK nadajnik kontaktronowy lub NKP wodomierz przystosowany do nadajnika kontaktronowego
**Tylko w wykonaniu R80
D
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ELEMENTY PRZYtACZENIOWE

O T

facznik uszczelka nakretka

WYKRES STRAT CISNIENIA

Strata ci$nienia

mbar kPa )
A &es

1000 T 100
500 + 50
100+ 10
50+ 9
10+ 1
5+ 05

1+ 0.1 >

1 10 100 [m*/h]
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DN G g d I
25 1 1" 29 60
32 1w | 1w 36 60
40 0" 1 43 70

TYPOWY WYKRES BEEDOW

Btad [%)]

5%

3%

2%

-2% I

-3%

-5%

Q, Q Q, Q,

Strumien objetosci [m¥/h]

ZDALNE PRZEKAZYWANIE WSKAZAN, POMIAR STRUMIENIA OBJETOSCI

Przeliczniki cieptomierzy

—» Modut RF
Modut M-Bus
RS 232

—» RS 485

Nadajnik
NK

Wodomierz

U, 24V; 15 + 15 mA (max. 50 mA)
Przewod YTLY 2x0,25mm?
L=2m

—

=

o )

Moc wyjsciowa - 10 mW

Nakfadka ”)))>>
Blg Radiowa
Zakres czestotliwosci - 868 Mhz

Protokét - Wireless M-Bus
Moc wyjsciowa - 10 mW

Zakres czestotliwosci - 868 Mhz
Protokot - Wireless M-Bus <<((<«-

Przetwornik impulséw

—» 4-20 mA (w funkcji Q)
Alarm 1

Alarm 2

—» RS 485 Modbus

Impulsy
NK

Programowalny miernik

—» 4-20 mA (w funkcji Q)
Alarm 1

Alarm 2

—» RS 485 Modbus

Impulsy w1
—P
NK

Licznik impulséw

RS232
(RS485)
(M-bus)

Inkasencki
odczyt danych Sa

Stacjonarny
odczyt danych
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Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl
sekretariat: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192
dziat handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138, 148
dziat eksportu: tel. +48 61 8418 139
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APARATURA  OGRANICZNIKI ~ APARATURA  AUTOMATYKA

LACZNIKOWA PRZEPIEC GORNICZA PRZEMYStOWA
POMIAR ENERGII POMIAR POMIAR POMIAR CZUJNIKI SYSTEMY IT  ROZWIAZANIA
ELEKTRYCZNEJ wobY CIEPtA GAZU POMIAROWE

www.apator.com
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