
Przep³ywomierze elektromagnetyczne
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Flomag FM 20XX

Œrednica nominalna

Zakres pomiarowy

Ciœnienie robocze (standard)

Temperatura robocza

Cechy szczególne:

DN 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80;
150; 200; 250; 300; 350; 400;

900;1000;1200.

0,1÷10 m./s

PN16 (1,6 MPa),

PN10 (1,0 MPa),

PN6 (0,6 MPa),

100; 125;
500; 600; 700; 800;

PN40 (4,0 MPa)

• dla DN 10 ÷ DN 300

• dla DN 350 ÷ DN 700

• dla DN 800

(w zale¿noœci od rodzaju wyk³adziny czujnika)

• mo¿liwoœæ zabudowy przep³ywomierza w przewodach
(ruroci¹gach) poziomych, pionowych, ukoœnych,

• du¿a dok³adnoœæ w szerokim zakresie pomiaru,
• stabilnoœæ pomiarów w czasie,
• brak ruchomych czêœci mechanicznych,
• brak strat hydraulicznych,
• materia³y odporne na korozjê,
• wykonanie:

- rozdzielne – liczyd³o elektroniczne
oddzielone od czujnika przep³ywu,

- kompaktowe – liczyd³o elektroniczne
montowane na czujniku przep³ywu,

• przy³¹cza:
- ko³nierzowe DN 15÷DN 1200
- bezko³nierzowe DN 10÷DN 200

• materia³ elektrod:
- stal kwasoodporna,
- Hastelloy, platyna – wykonanie specjalne,

• rodzaj wyk³adziny:
- guma techniczna twarda TG (0÷80 C)
- guma techniczna miêkka MG (0÷80 C)
- guma specjalna NG (0÷90 C)
- teflon T (-20÷150 C)

• odmiana liczyd³a elektronicznego:
- ECONOMIC – wyjœcia sygna³owe bez wyœwietlacza,
- COMFORT – wyjœcia sygna³owe, wyœwietlacz, klawisze.

• Zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar: DN10÷DN500 dla
wody zimnej.

÷ DN 1200

• wykonanie specjalne

do

• przeznaczone do pomiaru przep³ywu cieczy pr¹doprzewodz¹cych,

• Dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹ - Guma NG.
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Wykonanie rozdzielne

Wykonanie kompaktowe
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Minimalna przewodnoœæ elektryczna
w³aœciwa mierzonej cieczy

Temperatura otoczenia

Temperatura przechowywania

Wyœwietlacz

B³¹d pomiaru

Zasilanie

Czêstotliwoœæ wzbudzenia czujnika

Wyjœcia

Stopieñ ochrony
- liczyd³o elektroniczne

- czujnik przep³ywu

20 µS/cm (5 µS/cm)

- 5°C ÷ + 55 °C

-20 do 80 C przy wilgotnoœci wzglêdnej 85%0

2 x 16-miejscowy alfanumeryczny podœwietlany wyœwietlacz ciek³okrystaliczny

± 0,5% mierzonej wartoœci w zakresie 5÷100 % q max

± 1% mierzonej wartoœci w zakresie 1÷5 % q max

230 VAC ± 10% 50 Hz; 24 VAC ±10%; 24 VDC ±10%

3,125 Hz; 6,25 Hz

2 w pe³ni programowalne, wielofunkcyjne wyjœcia tranzystorowe izolowane
galwanicznie max. 30V/50mA (czêstotliwoœciowe, impulsowe, wyjœcia progowe,
rozró¿nienie kierunku, komunikaty stanów i usterek)

IP 65

IP 67, wykonanie specjalne IP 68

pr¹dowe w pe³ni programowalne (0/4 – 20 mA, 0 – 5/10 mA, pr¹d Ÿród³owy
nastawialny do 20 mA) do obci¹¿enia 500 (1000) Ohm izolowane galwanicznie

wyjœcie szeregowe RS 232, pêtla pr¹dowa 20 mA(RS 485 do wyboru)

Minimalne i maksymalne wartoœci strumienia objêtoœci dla poszczególnych wielkoœci przep³ywomierzy
przy prêdkoœci 0,1÷10 m/s – wg tabeli. Zalecany zakres przep³ywów mieœci siê w granicach 0,5÷5 m/s.

Liczyd³o elektroniczne:

Informacje na wyœwietlaczu – odmiana COMFORT
• przep³yw chwilowy
• objêtoœæ ca³kowita
• objêtoœæ od ostatniego odczytu
• ró¿nica objêtoœci
• czas pracy
• przep³yw procentowy
• usterki
• komunikaty b³êdów
• funkcje serwisowe

Liczyd³o elektroniczne:
• masa 3 kg
• materia³ obudowy – odlew aluminiowy
• d³ugoœæ przewodu do czujnika w wykonaniu rozdzielnym
– standardowo 6 m, maksymalnie 25 m.

Ciœnienie robocze - wykonanie specjalne
czujnika przep³ywu

PN10 (1,0 MPa) DN 800 DN 1000÷
PN16 (1,6 MPa) DN 350 DN 1000÷
PN25 (2,5 MPa) DN 50 DN 800÷
PN40 (4,0 MPa) DN 50 DN 800÷



Os³ona zacisków -wyk. rozdzielne Os³ona zacisków -wyk. rozdzielne
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Wysokoœæ w wykonaniu kompaktowym A+135 (mm)

Rodzaj wykonania
0 - kompaktowe z wyposa¿eniem ECONOMIC
1 - rozdzielne z wyposa¿eniem ECONOMIC
4 - kompaktowe z wyposa¿eniem COMFORT
5 - rozdzielne z wyposa¿eniem COMFORT

Ko³nierze
1 - wykonanie ko³nierzowe
2 - wykonanie bezko³nierzowe

FLOMAG FM 20 X X

Przyk³ad zamówienia:
• przep³ywomierza elektromagnetycznego FLOMAG FM 20XX na przy³¹cza ko³nierzowe,

w wykonaniu kompaktowym, odmianie COMFORT, o œrednicy nominalnej DN100,
ciœnieniu roboczym PN16 z wyk³adzin¹ NG:
- Przep³ywomierz elektromagnetyczny FLOMAG FM 2014 100 16 NG.

Nale¿y dodatkowo okreœliæ rodzaj zasilania, potrzebê wyjœcia RS485 oraz
inne wymagania w tym d³ugoœæ przewodu dla wersji wykonania rozdzielnego.
Zaleca siê korzystaæ z ankiety "Specyfikacja zamówienia przep³ywomierzy elektromagnetycznych
Flomag FM 20XX", której opracowanie pozwoli na prawid³owe okreœlenie wymagañ.



SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PRZEP£YWOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH FLOMAG FM 20XX

Wymagany typ systemu

Specyfikacja wprowadzanych danych

Minimalny strumieñ objêtoœci qmin

Maksymalny strumieñ objêtoœci qmax

Rodzaj mierzonej cieczy

Zakres temperaturowy mierzonej cieczy

Cisnienie robocze

Œrednica nominalna DN

Czujnik przep³ywu wykonany w ca³oœci ze stali nierdzewnej

Materia³ elektrod

Wyjœcie impulsowe **

Wyjœcie czêstotliwoœciowe - przep³yw 0 ÷ qs

Wymagania dotycz¹ce wyposa¿enia ponadstandardowego

Zamawiaj¹cy:

Adres zamawiaj¹cego:

Telefon kontaktowy: Fax

Wprowadzone dane

6; 10; 16; 25; 40 *

tak nie *

tak nie *

0÷20 mA, 4÷20 mA *

tak nie *

tak nie *

tak nie *

Jednostki pomiaru

m /h3

m /h3

-

l/imp

-

-

-

Wersja konstrukcyjna kompaktowa, rozdzielna *

Odmiana liczyd³a ekektronicznego ECONOMIC, COMFORT *

bar

Zasilanie 230V AC, 24V AC, 24V DC *

Programowalne wyjœcie binarne ze stykiem pomocniczym **

tak nie *

liczba impulsów

Wyjœcie RS 485 tak nie * szybkoœæ transmisji

tak nie *Wyjœcie pr¹dowe - przep³yw 0 ÷ qs

Wymagane sprawdzenie metrologiczne tak nie *

Kalibracja na wodê w 5 punktach

Kalibracja na wodê w 9 punktach

tak nie *

Stopieñ ochrony czujnika przep³ywu IP67 - wersja rozdzielna
z przewodem o d³ugoœci 6 m

-

h

-

Uwagi:

V

mm

-

-

Po³¹czenie z ruroci¹giem ko³nierzowe, bezko³nierzowe * -

D³ugoœæ przewodu w wersji rozdzielnej

stal nierdzewna, hastelloy, platyna *

Wymagania dotycz¹ce wyposa¿enia ponadstandardowego

* niepotrzebne skreœliæ
** dok³adna specyfikacja wg instrukcji eksploatacji przep³ywomierzy elektromagnetycznych FLOMAG FM 20XX

0÷1 Hz, 0 *÷5 Hz, 0÷10 Hz

-

-

Rodzaj wyk³adziny guma techniczna twarda TG *
guma techniczna miêkka MG
guma specjalna NG
teflon T

m

-

-

Kierunek pomiaru przep³ywu jednokierunkowy, dwukierunkowy *

-
adres

Czyszczenie elektrod okresowo co X godzin

Hz

mA

1; 5; 10; 20; 50; 100; 200 *

m /h3

C0

-
tak nie *Stopieñ ochrony czujnika przep³ywu IP68 - wersja rozdzielna

z przewodem o d³ugoœci 6 m


