@Wle Potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych

Kotnierz specjalny
dwukomorowy

Cisnienie robocze: do 16 bar do rur z zeliwa sferoidalnego wg EN 545

Kotnierz Kotnierz Kotnierz
Nr 7102 standard . specjalny  |specjalny| oszczednosciowy
Kotnierz| Rura pecjainy .
Nr 7402 zredukowany dwukomorowy zabez:. rysunek na odwrocie
z pierécieniem redukcyjnym DN Bmm standard.| zreduk. p,ze;::,?eciem standard.| zreduk.
) Nr kat. | Nr kat. | Nrkat. Nr kat. | Nr kat.
Materiat: 7102 7402 7602 0102 1002
Kotnierz epoksydowany: 50 56 X G
patrz: tabela 50 66 ® S ® S
Pierscien uszczelniajacy: 2D i ® S ®, S ® G
elastomer, 60 82 ® G
(dopuszczony do kontaktu 65 66 X| G
z wodg pitna) 65 82 ® G ® S
80 98 ® S ® S ® G
80 101 ® S
100 118 |®@| S ® S ® G
. . L 125 118 ® G
Specjalne kotnierze HAWLE sa rozwinieciem sprawdzonych 125 144 |e s ®s ® G
kotnierzy oszczednosciowych Hawle.
y ¢ ¥ 150 | 144 e s
Dzieki dwustopniowemu pierécieniowi gumowemu 150 170 |@ S ® S |@| G
i jego wiekszej diugosci cisnienie dociskowe na koncu 200 170 ® G
rurociagu rozktada sie na wigkszej powierzchni. 200 222 |@|S* @ S* |@| G
250 (273-274|@ | S * @ S*!
Elastycznos$¢ tego potaczenia zapobiega w znacznym 300 326 |@|S* ® | S*
stopniu powstawaniu naprezen w rurociggach i zmniejsza 350 378
niebezpieczenstwo pekniecia rury i armatury. 400 429 |@|s+* PYIG
500 532 ® S
600 635 ® | S
Kotnierz specjalny Objasnienie oznaczen: *  dostepne takze do PN 16
1 S  zzeliwa sferoidalnego
zabezpieczony ) G  zzeliwa szarego
przed przesunieciem X X patrz strona G 4/1
4 1 kotnierze z przesunietg
$rednicg podziatowa nie sg
Nr 7602 5 przystosowane do zastosowania
Cisnienie robocze: do 16 bar standardowych $rub
Materiat: Wykonanie standardowe: owiercenie PN 10 - EN 1092-2
1. Kotnierz: zeliwo sferoidalne Uwaga: przy montazu nie ukosowaé rury!
epoksydowane
2. Pierscien zaciskowy: Inne wymiary: na zapytanie
stal 1.0037, utwardzona
3. Pierscien uszczelniajacy:
elastomer (dopuszczony
do kontaktu z woda pitna)
4. Pierscien dociskowy:
zeliwo szare
5. Uszczelka: elastomer
(dopuszczony do kontaktu z woda pitng)
Rdéwnoczesne zabezpieczenie przed przesunieciem Montaz: Kotnierz z pierscieniem oraz pierscien
i uszczelnienie dociskowy nasungé na rure — kompletny kotnierz cofngé

do przeciwkotnierza, tak aby pierscien dociskowy

z uszczelka wystawat ok. 10 mm ponad koncoéwke rurociggu —
zmontowac potaczenie przez kilkakrotne skrecenie $rub ,na
krzyz”. Kotnierz ten ma te zalete, ze dopuszcza odstep miedzy
rurami lub odstep ze wzgledu na skosnie ucietg rure do 15 mm.
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Potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych
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Nr 7102/Nr 0102
Kotnierz | Rura D b ~ L (zmontow,) Sruby Masa kg
DN @ mm [nr7102[nr0102| € [Nr7102| Nr7120 | Nr 0102 llo$é | Gwint | Nr7102| Nr 0102
50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8
60 77 175 175 1356 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4
60 82 175 135 35 4 M 16 3,9
65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4
80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,2
80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,8
100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 3,1 3,8
125 144 250 250 | 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3
150 170 285 285 | 240 25 66 45 8 M 20 5,2 7,0
200 222 340 340 | 295 30 71 45 8 M 20 7,6 | 10,6
250 274 400 350 32 78 12 M20 | 10,9
300 326 455 400 33 82 12 M20 | 13,8
350 378 460 16 M 20
400 429 570 580 | 5156 37 103 61 16 M24 | 22,0 | 225
500 532 690 | 620 74 20 M 24 35,0
600 635 776 | 730 74 20 M 27 38,0
Nr 7402/Nr 1002
Kotnierz | Rura D b ~ L (zmontow,) Sruby Masa kg
DN @ mm [nr7402[nr1002| K [Nr7402 [Nr 7402 Nr 1002 llo$é | Gwint |Nr7402| Nr 1002
125 118 250 210 72 8 M 16 9,6
150 144 285 240 58 94 8 M20 | 10,2
200 170 340 295 65 95 8 M 20 | 15,0
* wraz z pierscieniem redukcyjnym
Nr 7602
Kotnierz | Rura ~ Srub
DN g mm D k (niezm0|l1-tow.) b llosé ‘éwint Masa kg
50 66 165 125 71 60 4 M 16 3,0
60 77 175 135 73 60 4 M 16 3,2
65 82 185 145 79 63 4 M 16 3,7
80 98 200 160 76 59 8 M 16 3,9
100 118 220 180 78 60 8 M 16 4,6
125 144 250 210 85 62 8 M 16 6,0
150 170 285 240 98 87 8 M 20 10,0
200 222 340 295 105 90 8 M 20 14,5
250 274 400 355 105 90 12 M 20 17,6
300 326 455 405 105 90 12 M 20 21,6

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.
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