Arkusz informacyjny

Reczne zawory rownowazace

MSV-F2, PN 16/25, DN 15 - 400

Opis

MSV-F2 DN 15-150

MSV-F2 DN 200-400

Zawory MSV-F2 sg recznymi zaworami réwno-
wazacymi z nastawg wstepna. Przeznaczone sg do
rownowazenia hydraulicznego instalacji grzewczych
i klimatyzacyjnych (woda lodowa).

Zawory posiadaja wskaznik potozenia i ogranicznik
wzniosu w standardzie. Wykonana nastawa moze
by¢ plombowana.

Charakterystyki hydrauliczne zaworéw umieszczone
sg w urzadzeniach pomiarowych PFM 3000 / PFM
4000.

Najwazniejsze dane:

® DN 15-400

® PN 16

- Zakres temperatury -10°C ... 130 °C

® PN 25

- Zakres temperatury -10°C ... 150 °C

® Zawory montowane sg na zasilaniu lub na
powrocie.

® Funkcja odciecia.

® Zawory MSV-F2 nie zawieraja azbestu.

Algorytm doboru zawordéw na str. 223.

Zastosowanie
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Rys. 1 Zawory MSV-F2 w instalacjach z
klimakonwektowami

W instalacjach statoprzeptywowych zawory MSV-F2
utrzymujg staty spadek cisnienia. Jego wartos¢
zalezy od nastawy.

W celu zréwnowazenia instalacji wody lodowej
reczne zawory réwnowazace powinny by¢
montowane przed kazdym pionem, gatezig i
indywidualnym urzadzeniem klimatyzacyjnym.
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Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Zamawianie

Zawory MSV-F2 PN 16

Rysunek DN kys m3/h TT“' PN Nl(';rizliec;/sl/(yzﬁgll;c’zgk:n? Y
mm C bar pomiarowymi)
15 3.1 00321085
20 6.3 00321086
25 9.0 00321087
32 15.5 00321088
40 32.3 003Z1089
[@@ 50 53.8 00321061
65 934 00321062
80 122.3 130 16 00321063
100 200.0 003Z1064
125 304.4 00321065
150 400.8 00321066
200 685.6 00321067
250 952.3 003Z1068
300 1380.2 00321069
350 2046.1 00321090
400 2584.6 003Z1091
Zawory MSV-F2 PN 25
Rysunek DN kemi/h | Tmax PN N K talogowy
mm C bar pomiarowymi)
15 3.1 00321092
20 6.3 00321093
25 9.0 00321094
32 15.5 00321095
40 32.3 00321096
'@j} 50 53.8 003Z1070
65 93.4 00321071
80 122.3 00321072
150 25
100 200.0 00321073
125 304.4 00321074
150 400.8 003Z1075
200 685.6 00321076
250 952.3 00321077
300 1380.2 00321078
350 2046.1 00321097
400 2584.6 00321098
Akcesoria
Typ Numer Typ Numer
katalogowy katalogowy
Krécee typu Rectus, 2 sztuki 003Z0108 DN 15-50 00320179
Krécce typu iglicowego, 2 sztuki | 003Z0104 DN 65 - 150 00320180
Przedtuzenie kro¢cow ) 00320103 Pokretto DN 200 00320181
pO'mIaI'OW)./Ch 45 mm,Zs%tukl DN 250 - 300 00320182
Iglice pomiarowe, 2 sztuki 00320107 DN 350 - 400 00320183
Urzadzenie pomiarowe PFM 4000 | 003L8200
Urzadzenie pomiarowe PFM 4000 00318202

Multi Source
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Arkusz informacyjny  Reczne zawory réwnowazace MSV-F2

Dane techniczne

Zawory MSV-F2-PN 16

Srednica nominalna DN | 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
kvs (m¥h)| 31 | 63 | 90 | 155 | 32.3 | 53.8 | 93.4 [122.3]|200.0[304.4|400.8|685.6 | 952.31380.2|2046.1|2584.6
Cisnienie nominalne (bar) 16
Maks. spadek cisnienia (bar) 1.5
Odpornos¢ na przecieki Klasa A; Zgodne z1505208, Tabela 5 (Brak widocznej nieszczelnosci)
Czynnik roboczy Woda lub mieszanki wody z czynnikami chtodzacymi (np. glikol)* dla zamknietych obiegéw grzewczych
i chtodzacych.
Maks. temperatura czynnika (°C) 130
Pofaczenia Kotnierzowe zgodne z EN 1092-2
Ciezar ko) | 19 ] 25 [ 3256 65] 10] 16 ] 20 [ 20 42| 54 [ 196]358] 464 [ 678 | 805
Materiat korpusu Zeliwo szare EN-GJL 250 (GG 25)
Uszczelnienie gniazda EPDM
Materiat grzybka CW602N | CuSn5Zn5Pb5 | Nierdzewna stal odlewana
* Prosimy sprawdzi¢ oddziatywanie czynnikéw chtodniczych na materiaty u dostawcow.
Zawory MSV-F2 - PN 25
Srednica nominalna DN | 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
kys (m¥h)| 31 | 63 | 90 | 155 | 32.3 | 53.8 | 93.4 [122.3]200.0304.4|400.8|685.6 [ 952.3|1380.2|2046.1|2584.6
Cisnienie nominalne (bar) 25
Maks. spadek cisnienia (bar) 2.0
Odpornos¢ na przecieki Klasa A; Zgodne z1505208, Tabela 5 (Brak widocznej nieszczelnosci)
Czynnik roboczy Woda lub mieszanki wody z czynnikami chtodzacymi (np. glikol)* dla zamknietych obiegdw grzewczych
i chtodzacych.
Maks. temperatura czynnika (°C) 150
Potaczenia Kotnierzowe zgodne z EN 1092-2
Ciezar ko) 19 ] 25 [ 3256 65] 10] 16 ] 2020 42| 54 [ 196]358] 464 [ 678 | 805
Materiat korpusu Zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 (GGG 40.3)
Uszczelnienie gniazda EPDM
Materiat grzybka CW602N | CuSn5Zn5Pb5 | Nierdzewna stal odlewana

* Prosimy sprawdzi¢ oddziatywanie czynnikéw chfodniczych na materiaty u dostawcow.

Klasyfikacja cisnieniowo-temperaturowa wg EN 1092-2

. Temperatura
Materiat PN ™S0°c | 120°C | 130°C | 150°C
EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 15-150) 16 16 bar 16 bar 15.5 bar -
EN-GJL 250 (MSV-F2 DN 200-400) 16 16 bar 16 bar 15.5 bar -
EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 15-150) 25 25 bar 25 bar - 24.3 bar
EN-GJS 400-15 (MSV-F2 DN 200-400) 25 25 bar 25 bar - 24.3 bar

Ogranicznik wzniosu Ogranicznik wzniosu

Przeciwnakretka blokuj
e rzeciwnakretka blokujaca

)
|‘.|! L- il

rﬁﬁ]

Zawory posiadajq wbuwowany ogranicznik Zawory posiadajq wbudowany ogranicznik
wzniosu wzniosu z blokadq
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Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Budowa

MSV-F2 DN 15 - 50

‘i \\'\\\‘ 7~/éﬁ,,,

\\\\\\\\\’

MSV-F2 DN 80 - 150

Korpus EN-GJL250

Zaslepka G 4"

Grzybek

Miekkie uszczelnienie gniazda
Wrzeciono

Ogranicznik wzniosu (klucz imbusowy)
Uszczelnienie wrzeciona

w
NOUuRASWN=

-DN 15 - 150 plastik
- DN 200 - 400 metal

Pokretto z ulamkowym wskaznikiem nastawy

MSV-F2 DN 65

GSJ-400-15

(i

14

12

11

MSV-F2 DN 200 - 400

Wskaznik nastawy

Sruba plombujaca

Wrzeciono

Uszczelnienie

Gtowica

Sruba szesciokatna

Uszczelka ptaska

Pokrywa ogranicznika wzniosu

o e e e
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Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Wspoétczynnik korygujacy
dla glikolu

Wz6r: C,H0,

Wartos¢ gestosci

dla temperatury 20°C: Puody = 1 kg/dm?
Pglikolu = 1.338 kg/dm3

Qwody
\JUdziat wody X puody + Udziat glikolu X pgikolu

storygA =

Udziat procentowy glikolu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100
g‘g%‘ﬂ%}’&‘“'kk°ry9“1qcy 1.0 | 0983 |0.968|0.953 | 0.939 | 0.925 | 0.912 | 0.899 | 0.887 | 0.876 | 0.864
o0 Zawor catkowicie otwarty 4 1000 mbarg .
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Spadek cisnienia
Przyktad:
MSV-F2 DN 65 30% roztwor glikolu
Ap = 0.6 bar Qskoryg. = 16.4 m3/h x 0.953 = 16.0 m3/h

llos¢ obrotéw: 3.0
Przeptyw: 16.7 m3/h

Powyzsze obliczenia dotycza wszystkich typéw
Zaworow.

Zastosowanie

Montaz musi odbywac sie tak, aby kierunek
przeptywu czynnika byt zgodny ze strzatka na
korpusie. W celu unikniecia turbulencji, ktéra
wptywa na doktadnos¢ pomiaru spadku cisnienia
na zaworze, zaleca sie aby za i przed zaworem byt
odcinek prosty rurociggu o dtugosciach zgodnych
z rysunkiem.

D = $rednica zaworu
Wptyw turbulencji, w przypadku niezastosowania

sie do tych zalecen, moze zmieni¢ wyniki pomiaréw
nawet o 20 procent.
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Reczne zawory rownowazace MSV-F2
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Przyktad:
Dobér nastawy dla zaworu:
MSV-F2 DN 65
Q=16 m%h
Ap =5 kPa
Rozwiqzanie:
Pofaczy¢ linig punkt odpowiadajacy wartosci
przeptywu V = 16 m3/h (ze skali przeptywow V)
z punktem odpowiadajacym Ap =5 kPa (ze skali
spadku cisnienia). Nastepnie z punktu przeciecia
tej linii ze skalg K, poprowadzi¢ linia pozioma. Ze
skali K, odpowiadajcej wartosci DN 65 odczytac
nastawe zaworu.
Wynik:
Nastawa 7,0
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Wykresy przeptywu 10 o — DN 15:PN 16/PN 25
. llos¢ obrotéw pokretta ky
) . = 1 045
P g 2 1.26
B35 S 3 2.73
2 e 2 2 4 3.09
L 3
1 ¥ Maks. dopuszczalne ciénienie réznicowe
o 08 = podczas dfawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
= o 1 dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
IS Warunek: W przeptywie nie moze wystapic¢
T 04 Sl kawitacja
g Ee =
2 L1 LA
€ 0z Charakterystyka przeptywu
2 3.5
g / /’/ 3
& o < 25
. o v
’ Z 518 /
0.04 9 1
? 2 o5
0.02 0
0 1 2 3 4
llo$¢ obrotéw pokretta
0.010.01 0.02 0.04 0.06 0.1 0.2 04 06 08 Ap(bar)
0.08

Straty cisnienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa°

10 100 1000  mbar
. ) DN20:PN16/PN25
6 > llos¢ obrotéw pokretta kv
s Pz , 2 1 0.54
1 _“g’ 2 248
) 7 il s 3 5.11
L d 2 4 6.26
//// L1 S
! . i§ Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
- 08 = podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
X 06 B dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
€ oa P A Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
-’8\ ! T kawitacja
o)
2
g 02 Charakterystyka przeptywu
2 B P 7
g o =a ;
2 0.08 N-é 5
4
0.06 >
? g 53
0.04 ? é 2
o
=1
0.02 0
0 1 2 3 4
llo$¢ obrotéw pokretta
0'010.01 0.02 0.04 0. 60080.1 0.2 04 06 081 Ap(bar)

Straty cisnienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa°
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Wykresy przeptywu 100 - e — DN 25:PN 16/PN 25
(ciqg dalszy) 80 — -
60 llos¢ obrotéw pokretta ky
" = 1 161
£ 2 6.0
g
" = 3 8.38
Ne)
3 4 9.01
4 9
3 O
10 , 3 Maks. dopuszczalne ciénienie réznicowe
- 8 = podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
= 6 > dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
g 4 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
) A kawitacja
: Zad 1 Charak k
N 2 arakterystyka przeptywu
g = A A L 10 ystyka przeply
1
% 1 /// L1 g
& 0.8 ,,.',E 7
? 0.06 E> 6
2 5
0.4 - T § 4 /
A f S, /
L1 22 /
0.2 1
0
0 1 2 3 4
0.1 llo$¢ obrotéw pokretta
0.01 0.02 0.04 0.06 0.1 0.2 04 06 08 1 Ap(bar)
0.08
Straty cisnienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’
100 100 1000 mbar
8 DN32:PN16/PN 25
* llos¢ obrotéw pokretta ky
0 = 1 3.53
g 2 7.56
‘8
20 2z 3 12.32
e b= 4 15.45
10 // P 2 _‘8-
8 ¥ Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
c 6 A 2 podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
= ! dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
g 4 g - Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
= 11 L L1 kawitacja
g - d 1 e
= 2
< A1 L Charakterystyka przeptywu
5 / P5 / c ystyka przeply
£ 1 L~ 16
&Hooo0s <14
™12
0.6 €
? g S0
0.4 R
tZo
S 4
0.2 = 2
0
0 1 2 3 4
04 llo$¢ obrotéw pokretta
0.01 0.02 0.04 0. 60080.1 0.2 04 06 08 Ap(bar)

Straty cisnienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’
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Wykresy przeptywu 100 = e — DN40:PN16/PN 25
(ciqg dalszy) 80 — -
60 llos¢ obrotéw pokretta ky
0 f; = 1 4.19
s g 2 9.98
1
. ] > g 3 16.42
U ) Zg 4 22.13
T A S
o B S 5 2814
3 6 32.31
3 T
€
= 4 ] Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
g P il podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
2 L1 Pad | dopuszczalna predkos¢ _przgp’ryw_u: <4m/s )
s 2 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
2 A kawitacja
el
A o Charakterystyka przepltywu
b oo »
} N %0
0.4 f 25
2
N4
02 w3 15
} 210
=5
0.1 0
0.01 0.02 0.04 0060.080,1 0.2 04 06 08 1 Ap(bar) 0 1 2 3 4 5 6
Straty ciénienia w Pascalach (10Pascal 1mm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa® llo¢ obrotéw pokretia
100 100 1000  mbar
80 6 DN 50:PN16/PN 25
5
60 4 llo$¢ obrotow pokretta ky
A1
40 ////:/ 3 © 1 74
e , & 2 15.8
1 =
20 ] > = 8 3 26.7
» // P 3 4 36.9
o 1A o 'e 5 46.2
o
c ° = Y 6 53.8
~ 6 o
o0 LA =
% 4 A Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
Re) L1 podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
g Pz dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
= 2 1 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
Q@ L1 kawitacja
£ pd
& Charakterystyka przeptywu
0.8 60
? 06 . = w0
0.4 . E> 40
' f 5 30
3 20
0.2 'g 10
0
0 1 2 3 4 5 6
0.1
0.01 0.02 004 005 1 01 0.2 04 06081 Ap(bar) llo$¢ obrotéw pokretta

Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa°
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Wykresy przeptywu o5 .
(ciy b ly przepty 100 1000 mbar & DN 65:PN16/PN 25
qg dalszy) 100 7 P -
s g llos¢ obrotéw pokretta ky
60 = 4 ';:; 1 2.6
40 T £ 2 8.8
%V S 3 216
2 Bess sl g 4 39.0
//5/:/ Pad 3 5 49.8
C A o 23 6 58.5
10 =
8 7 69.3
S o = 8 79.0
£, A 9 87.8
[ 1
g 9.5 93.4
i’ R /// LA
[
9 L1 L~
% L~ // Maks. dopuszczalne cisnienie rdznicowe
Z o podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
0. dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
0 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
? h A g kawitacja
0.4
f Charakterystyka przeptywu
100
02 < 80
€ 60
N4
0.1 2 40
0.01 0.02 0.04 0.050080.1 0.2 04 06 08 1 Appar) G
: S 20
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 P> = 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
llo$¢ obrotow pokretta
1000 10 e DN 80:PN 16/PN 25
800 llos¢ obrotow pokretta ky
600 ©
5 1 5.8
400 i
] 2 9.9
2 3 245
200 95 2 4 485
7 ©
x 6 3 5 713
100 =92 5 2
" Z = 6 87.0
S e 2 N 7 96.4
E LA 8 109.3
© 40 T 3
§ % o 9.5 1223
1
o
g /éj// LA // 2 Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
5 L1 L podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
noe 1 dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
° Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
f TH N kawitacja
A X
4 = ? Charakterystyka przeptywu
> 140
= d <120
2 £100
L~ //’/ 2 80 —
A g 60
10.0’1 0.02 0.04 0.060080,1 0.2 04 06 08 Ap(bar) § 38
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa % 1—/2 3 4 5 6 7 8 9 10
llo$¢ obrotéw pokretta
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Wykresy przeptywu
(ciqg dalszy)

100

1000

mbar

1000
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600

400,

200

100

80

60

40

20

—®  Strumien (woda) m3/h

DN 100:PN 16/PN 25
llos¢ obrotéw pokretta ky
= 1 83
£ 2 324
X
6z 3 729
A s 8 4 107.2
A1 ? 5 128.2
s 8 6 152.8
H 7 180.0
% 9% 4 2 8 200.0
A L~
//;// ] L] Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
// /// L1 dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
/ L1 ! Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
kawitacja
’ < Charakterystyka przeptywu
¢ ? 250
LA § 200
A 150
// § 100 —
o
1 +
0.01 0.02 0.04 0.080080.1 0.2 04 06 08 1 Ap(bar) fgl 52 /
scal Tmm H,0=9.8066 Pa)

Straty ci$nienia w Pascalach (10Pa

1bar=0.1 MPa=10 Pa’

0 1 2 3 4 5 6 7 8
llo$¢ obrotéw pokretta
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—®  Strumien (woda) m3/h

DN 125:PN 16 /PN 25
llos¢ obrotéw pokretta ky
95 8 1 10.3
7 g 2 354
=gy 6 8
A 5 = 3 73.0
%0 58% 4 g 4 114.9
o)
Al , 8 5 150.5
3 6 185.2
i 7 225.1
2
A 8 261.1
% : A L~ L 9 294.2
P ol 95 304.4
L1 L1
L1 1
/ o / / Maks. dopuszczalne ci$nienie réznicowe
s podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
° g Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
4 kawitacja
g ?
i L1 Charakterystyka przeptywu
L1 350
300
1 / 5 250 |
0.01 0.02 0.04 0.060080.1 0.2 04 06 08 1 Ap(bar) E> 200
. X
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal 1mm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’ Ig 133
5 s
g 0 L

012 3 456 7 8 9 10
llos¢ obrotéw pokretta
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Arkusz informacyjny

Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Wykresy przeptywu 1000 10 — DN 150:PN 16 /PN 25
(ciqg dalszy) 800 — -
llos¢ obrotéw pokretta ky
600 95
¢ s 1 214
400 > 6
1] 5 % 2 48.5
B zs%5% . 5 3 99.8
200 0
Z25%0%10 ., 5 4 162.0
L LA LA ‘é 5 214.0
s 8 6 260.9
s . a 2 7 304.1
£ Cris Eq 8 354.6
3 afiil o 1 9.5 400.8
S 20 P
= L1 | LT Maks. dopuszczalne cisnienie rdznicowe
E; L 1 podczas dfawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
&1 dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
8 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
ﬁ > . kawitacja
A x
“ }
Charakterystyka przeptywu
450
= 400
350
£ 300
1 & 250
0.01 0.02 0.04 0. 60.080,1 0.2 04 06 08 Ap(bar) RS, 200
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’ % 188
= 50
0
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
llo$¢ obrotéw pokretta
1000 100 1000  mbar 10
7 DN 200:PN 16/PN 25
800 6
600 u i B llos¢ obrotdw pokretta kv
' i~
400 =% /:’ 3 8 2 198.2
7 el » & 3 3053
Z et s 4 397.5
20 s A g S
L1 A NS 5 474.0
0 o289 ad = 6 5304
o 80 7 586.8
o~
E o 2 8 645.9
T w o 10 685.6
o
2
S 2 Maks. dopuszczalne ciénienie réznicowe
€ podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
> dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
A Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
s kawitacja
} :
. Charakterystyka przeptywu
? 800
= 700 =
= 600
2 € 500 |
< 400
2 300
1 £ 200
0.01 0.02 0.04 0.060.080.1 0.2 04 06 08 Ap(bar) g 103
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’ 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
llo$¢ obrotéw pokretta
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Arkusz informacyjny

Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Wykresy przeptywu
(ciqg dalszy)

10000

100

1000

mbar

DN 250:PN 16/PN 25
2000 lloé¢ obrotéw pokrett k
5000 03¢ obrotdw pokretta v
o = 3 2994
z 5 553.1
o 7 721.2
2000 g
2 8 788.1
12 5
) 9 851.1
1000 7 :g
o s 8 10 926.1
=< w0 12 952.3
E |
< 400 ol 3
§ » > Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
Z A L podczas dfawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
@ A P dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
IS | A | L1 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
2 = 2¥4 kawitacja
& 100
80
f 60 N Charakterystyka przeptywu
0 * 1000 —
? < 800 = —
2 S 600
o 400 y
g
10 £ 200
0.01 0.02 0.04 0.0800801 0.2 04 06 08 Ap(bar) =

Straty ci$nienia w Pascalach (10Pa

scal Tmm H,0=9.8066 Pa

) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’

0
0123456 78910111213
llos¢ obrotéw pokretta

10000

100

1000

mbar

. DN 300:PN 16/PN 25
6000 llos¢ obrotéw pokretta ky
© 2 270.9
- g 4 575.8
4 .
[=}
(o}
6 856.0
2000 13 g
e 8 1035.9
g7 6 2
1000 A :§ 10 1142.8
800 49 12 1273.7
fﬂ£ 600 > 14 1380.2
€ |
= 400 2
B /5:/ = Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
2 /55/,/ LT podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
ZZ 9% 2
e 200 dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
1 A1
'% // =lyrzd i Warunek: W przeptywie nie moze wystapic¢
=] % 1 kawitacja
a 100
80
? 60 Charakterystyka przeptywu
I~ 1600
40
f = 1200 =]
£ > —
20 2 800
2
S 400
10 g
0.01 0.02 0.04 0. 60.080'1 0.2 04 0.6 08 Ap(bar) 00 12345678 91011121314

Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal 1mm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’

llo$¢ obrotéw pokretta
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Decfil

Arkusz informacyjny

Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Wykresy przeptywu 10000 10 — DN 350:PN 16 /PN 25
ciqg dalsz
(ciag y) :zzz llos¢ obrotéw pokretta ky
Eod 2 249.06
4000 <.
15 % 4 634.4
13 o
. £ 5 844.72
L o8 6 1041.93
%855 53 8 1369.45
1000 B
o “3 10 1580.67
> 600 o = 13 1844.74
E o Sra8% 15 204614
] Z S .
o)
2 A
= 20 ///;//’ - all Maks. dopuszczalne ciénienie réznicowe
2 1 d dfawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
L LA podczas y ,5/2,
§ %?;// // dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
& 100 Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
80 kawitacja
? 60 .
X
w© ? Charakterystyka przeptywu
2000
20 = 1600 i
€
& 1200
10ovo1 0.02 004 006 | 0.1 02 04 06 08 Ap(bar) ‘g 800 //
Straty ci$nienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’ § 400
0
0 2 4 6 8 10 12 14
llos¢ obrotéw pokretta
10000 100 1000 _mbar DN 400:PN 16 /PN 25
8000 lloé¢ obrotéw pokretta ky
o000 m 2 37175
000 N 4 875.26
B g 5 110931
A
2000 75750 §‘§ 6 1328.86
B> Za%500 5 8 1705.24
- 1000 i R 10 1980.56
800 o
- = = 13 2287.81
£ 600 % B
5 o = 16 2584.95
g %% Bl
= LA A 1
'S 200 /////’/ ol Maks. dopuszczalne cisnienie réznicowe
= podczas dtawienia wynosi 1,5/2,0 bara. Maks.
] /j/ / dopuszczalna predkos¢ przeptywu: < 4 m/s
& LA Warunek: W przeptywie nie moze wystapi¢
10 kawitacja
80
? 60 N
. < Charakterystyka przeptywu
4
f 2800
< 2400
20 £ 2000
;; 1600
10 S 1200
0.01 0.02 0.04 0.060080.1 0.2 04 06 08 1 Ap(bar) g 800 A
Straty ciénienia w Pascalach (10Pascal Tmm H,0=9.8066 Pa) 1 bar=0.1 MPa=10 Pa’ 400
%2 4 6 8 10 12 14 16
llo$¢ obrotow pokretta
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Arkusz informacyjny

Reczne zawory rownowazace MSV-F2

Wymiary

i

DN
DK/n-B

@D

MSV-F2 DN 15 - 50

MSV-F2 DN 80 - 150

IK/n-@d

DN
DKI/n-

g

@D

MSV-F2 DN 65

MSV-F2 DN 200 - 400

PN 16 PN 25

on | SR e | ok [ nxed | o0 | ok | nx@d
mm

15 [ 130 [ 80 [ - [ 78 [ o5 [ 65 [4x14a] 95 | 65 | 4x14
20 [ 150 [ 90 | - | 78 [ 105 | 75 | 4ax14 [ 105 | 75 | 4x14
25 [ 160 [ 105 | - [ 78 [ 115 8 [ 4axia | 115 | 85 | ax14
32 180 [ 10| - | 78 | 140 | 100 | 4x19 | 140 | 100 | 4x19
40 [ 200 [ 125 | - | 78 [ 150 [ 110 | ax19 [ 150 [ 110 [ 4x19
50 | 230 [ 125 | - | 78 | 165 | 125 | 4x19 | 165 | 125 | 4x19
65 | 200 | 187 | - [ 140 [ 185 [ 145 | 4xi19 | 185 | 145 | 8x19
80 | 310 | 205 | - | 140 | 200 | 160 | 8x19 | 200 | 160 | 8x19
100 [ 350 [ 222 | - [ 140 | 220 | 180 | 8x19 | 235 | 190 [ 8x23
125 | 400 | 251 | - [ 140 | 250 | 210 | 8x19 | 270 | 220 | 8x28
150 | 480 | 247 | - [ 140 | 285 | 240 | 8x23 | 300 | 250 [ 8x28
200 | 600 | 721 | 533 | 360 | 340 | 295 | 12x23 | 360 | 310 | 12x28
250 [ 730 [ 808 [ 617 [ 400 [ 405 | 355 [ 12x28 | 425 | 370 | 12x31
300 | 850 | 855 | 664 | 400 | 460 | 410 | 12x28| 485 | 430 | 16x31
350 | 980 | 910 | 729 | 500 | 520 | 470 | 16x28| 555 | 490 | 16x 34
400 | 1100 | 960 | 762 | 500 | 580 | 525 | 16x31| 620 | 550 | 16x 37

Uwaga: ,n”" - ilos¢ owiercen kotnierzy.
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Arkusz informacyjny  Reczne zawory réwnowazace MSV-F2

Danfoss Poland Sp. z 0.0

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczedniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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