Cewki do zaworow elektromagnetycznych

Dacifil

TYP CEWKI

Dane techniczne

Cewki do zaworow EV

BA

IP 00

9Wa.c./15Wd.c.

BB

IP 00

10Wa.c./18 Wd.c.

BE

IP 67

10 Wa.c./18 Wd.c.

BG
12Wa.c./20 Wd.c.
IP 67

15W

18 W

18 W

Pobdér mocy
Zatgczanie a.c.: 39 VA a.c.: 44 VA a.c.: 44 VA a.c.: 55 VA

. a.c. 19 VA (9 W), d.c. a.c.. 21 VA(10 W), d.c.: a.c.. 21 VA(10 W), d.c.: a.c.. 26 VA (12 W), d.c.:
Podtrzymywanie

20W

Tolerancja napiecia

Cewki 220/380V a.c.: +10%, -15%. Cewki 230/400V a.c.

+10%, -15% Pozostate cewl

ki a.c. dla zaworéw NO i wsz

1 +6%, -10%. Pozostate cewki a.c. dla zaworéw NC

stkie cewki d.c. £10%.

Podtaczenie

Ptaskie styki

Ptaskie styki

Puszka przytgczeniowa

Puszka przytaczeniowa

elektryczne zgodnie z DIN 43650 form A | zgodnie z DIN 43650 form A

Obudowa IPOO IPOO P67 P67

Z wtykiem IP65 IP65 - -

Temp. otoczenia

a.c. 40°C 80°C 80°C (50°C dlacewek 50/60 Hz) | 80°C

d.c. 40°C 50°C 50°C 50°C

Charakter pracy ciagty ciagty ciagty ciagty
Stosowane do zawordéw typu:

EV210B v 4 v

EV220B v v v v

EV250B v v v

EV310B v

EV224B v v v
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TypBAiBB Masa: 0,24kg Typ BEiBG Masa: 0,30kg

Wymiary cewek:

Typ cewki BA BB BE BG

L - bez wtyku mm 54 62 - -

L - z wtykiem mm 79 85 94 112

L1 mm 19 22 22 30

EV224B mm 32 46 46 68
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Cewki do zaworéw elektromagnetycznych

Cewki do zaworow EV

Cewki typu B — prad przemienny (a.c.)

Napiecie Typ BA (9 W, IP00) Typ BB (10 W, IP00) Typ BE (10 W, IP67) Typ BG (12 W, IP67)
zasilajace Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat.
230V 50 Hz BA230A 042N7501 BB230AS 018F7351 BE230AS 018F6701 BG230AS 018F6801
24V 50 Hz BA024A 042N7508 BB024AS 018F7358 BE024AS 018F6707 BG024AS 018F6807
48V 50 Hz BA048A 042N7510 - - BE048AS 018F6709 - -
115V 50 Hz BA115A 042N7512 BB115AS 018F7361 BE115AS 018F6711 -
240V 50 Hz BA240A 042N7502 BB240AS 018F7352 BE240AS 018F6702 BG240AS 018F6802
380-400V 50 Hz BA380A 042N7504 BB380AS 018F7353 BE380AS 018F6703 BG380AS 018F6803
110V 50/60 Hz - - BB110CS 018F7360 BE110CS 018F6730 - -
230V 50/60 Hz - - BB230CS 018F7363 BE230CS 018F6732 - -
24V 60 Hz BA024B 042N7520 BB024BS 018F7365 BE024BS 018F6715 BG024BS 018F6815
115V 60 Hz BA115B 042N7522 - - BE115BS 018F6710 - -
220V 60 Hz BA220B 042N7523 - - BE220BS 018F6714 BG220BS 018F6814
Wiyk . .
do cewki HIH-HH [ 042N0156 HIH-HH [ 042N0156 Cowki typu BE | BG dostarezane sa
IP 65 ] ] z puszkg przytaczeniowq
Cewki typu B — prad staty (d.c.)
Napiecie Typ BA (15 W, IP00) Typ BB (18 W, IP00) Typ BE (18 W, IP67) Typ BG (20 W, IP67)
zasilajace Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat. Oznaczenie Nr kat.
12V BA012D 042N7550 BB012DS 018F7396 BE012DS 018F6756 BG012DS 018F6856
24V BA024D 042N7551 BB024DS 018F7397 BE024DS 018F6757 BG024DS 018F6857
Wiyk . .
do cewki HIH-HH [ 042N0156 HIH-HH [ 042N0156 Cowkl typu BE | BG dostarczane sa
IP 65 ] ] z puszkg przytaczeniowq
Czesci zamienne
Nr katalogowy
Element mocujacy i nakretka
do cewek typu BA WP
Uszczelka O-ring
(pakowana po 10 sztuk) REHCOS
Puszka przytaczeniowa do cewek
typu BE i BG 01820081
Puszka przytgczeniowa z diodg
LED do cewek typu BE i BG A

Cewki typu BA i BB posiadajg ptaskie styki - aby bezpiecznie przytaczy¢ przewdd zasilajacy zaleca sie zastosowanie
wihasciwego wtyku.
Cewki typu BE i BG standardowo wyposazone sg w puszke przytaczeniowg, wtyk nie jest wymagany.

W celu dodatkowego zabezpieczenia cewki przed zawilgoceniem zaleca si¢, zwtaszcza w srodowiskach
o duzej wilgotnosci, zamontowania pod cewka uszczelki O-ring. Uszczelki te dostarczane sa wraz

z zaworem elektromagnetycznym.

Mozna tez je zamoéwi¢ oddzielnie, nr kat. 018F0094.
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