
Typ
przepustnicy

SYLAX DN25 - 350
(w tym SYLAX-Uranie i SYLAX-HP)(*)

SYLAX DN400 - 1200
(w tym SYLAX-Enodia)

TILIS LYCENE EMARIS

Wykonanie centryczne centryczne centryczne centryczne p�dwójny mim�śród

Zakres średnic 25-350 mm 400-1200 mm 32-300 mm 32-300 mm 65-250 mm

T
max

[°C] 200° (**) 200° (**) 180° (**) 200° (**) 220° (**)

Pnom [MPa] 0.6, 1.0 lub 1.6 (Sylax)
�raz 2.0 lub 2.5 (Sylax-HP) 0.6, 1.0 lub 1.6 0.6 lub 1.0 1.0 5.0

Przyłącza
bezk�łnierz�we,

z �tw�rami gwint�wanymi,
k�łnierz�we

bezk�łnierz�we,
z �tw�rami gwint�wanymi,

k�łnierz�we

bezk�łnierz�we,
z �tw�rami gwint�wanymi

bezk�łnierz�we,
z �tw�rami gwint�wanymi

bezk�łnierz�we,
z �tw�rami gwint�wanymi

Materiał korpusu
żeliw� szare, żeliw� sfer�idalne,

stal węgl�wa, stal nierdzewna 316,
żeliw� p�kryte rilsanem

żeliw� szare,
żeliw� sfer�idalne,

żeliw� p�kryte rilsanem

żeliw� sfer�idalne,
żeliw� p�kryte rilsanem,

stal nierdzewna 316
żeliw� sfer�idalne stal węgl�wa,

stal nierdzewna AISI 316

Materiał tarczy
żeliw� sfer�idalne p�kryte p�liamidem

lub ep�ksyd�wane, alu-brąz, stal
nierdzewna 316/316L, stal p�ler�wana,
stal p�kryta halarem lub ceramicznie

żeliw� sfer�idalne ep�ksyd�wane,
alu-brąz, stal nierdzewna 316,

stal p�kryta halarem

stal nierdzewna 316,
stal nierdzewna p�kryta halarem,

stal nierdzewna p�ler�wana

stal nierdzewna 316L, 
stal p�kryta PFA stal nierdzewna AISI 316

Materiał 
uszczelnienia

EPDM, nitryl, silik�n, vit�n,
nitryl karb�ksyl�wany,
hypal�n, biały EPDM

EPDM, nitryl, silik�n,
vit�n, hypal�n

PTFE/EPDM
PTFE/silik�n PTFE/silik�n PTFE/stal nierdzewna

Napęd

dźwignia ręczna,
przekładnia ślimak�wa,

sił�wnik elektryczny dla max ∆p=2.5 bar,
sił�wnik elektryczny,

sił�wnik pneumatyczny

przekładnia ślimak�wa,
sił�wnik elektryczny,

sił�wnik pneumatyczny

dźwignia ręczna,
przekładnia ślimak�wa,

sił�wnik elektryczny,
sił�wnik pneumatyczny

dźwignia ręczna,
przekładnia ślimak�wa,

sił�wnik elektryczny,
sił�wnik pneumatyczny

dźwignia ręczna,
przekładnia ślimak�wa,

sił�wnik elektryczny,
sił�wnik pneumatyczny

Typowe aplikacje (***)

w�d�ciągi, kanalizacje,
�grzewnictw�, wentylacja, klimatyzacja,
glik�l, detergenty, �leje, paliwa, media 
sp�żywcze, pr�szki, r�ztw�ry słabych 

kwasów i zasad, r�zpuszczalniki, 
węgl�w�d�ry, itp.

w�d�ciągi, kanalizacje,
�grzewnictw�, wentylacja, klimatyzacja,
glik�l, detergenty, �leje, paliwa, media
sp�żywcze, pr�szki, r�ztw�ry słabych 

kwasów i zasad, r�zpuszczalniki, 
węgl�w�d�ry, itp.

chemikalia, k�smetyki, farmaceutyki,
śr�dki chwast�bójcze, media

sp�żywcze, płyny k�r�zyjne, itp.

chemikalia, farmaceutyki, płyny
agresywne, naw�zy, herbicydy, itp.

ciepł�wnictw� i energetyka,
cukr�wnictw�, chemia, ra� nerie, itp.

Program produkcji przepustnic

 * -  przepustnice SYLAX-Uranie i SYLAX-HP stan�wią p�dgrupy przepustnic Sylax; SYLAX-Uranie: k�rpus - międzyk�łnierz�wy, żeliw� szare, dysk - żeliw� sfer�idalne p�wl. 
p�liamidem, wykładzina - EPDM lub Nitryl, napęd - dźwignia ręczna, przekładnia ślim., sił�wnik elektryczny dla max ∆p=2.5 bar; SYLAX-HP: Pn�m 2.0 MPa lub 2.5 MPa

 ** -  zależnie �d zast�s�wanych materiałów, medium �raz ciśnienia r�b�czeg�
 *** -  wyk�nanie materiał�we zależne �d medium


