. Podgrzewacze wody & zasobniki cieptej wody

Dane techniczne

Zasobnik buforowy Storatherm Heat do instalacji grzewczych

« zbiornik wykonany ze stali wysokiej jakosci S235JR+AR
- do 2000 | z izolacjg cieplng z bezfreonowej miekkiej pianki poliuretanowej Iy
o grubosci 90 mm wraz z naklejonym ptaszczem foliowym w Kolorze biatym
- dla zbiornikéw do instalacji chtodniczych mozliwe wykonanie bez izolacji cieplnej;
(typ ,H*) w tym przypadku nalezy zadbaé o odpowiednig izolacje zbiornika na miejscu
montazu
* wewnatrz stan surowy, na zewnatrz pokryty powiokg z tworzywa H
sztucznego
+ dop. cisnienie pracy
- dop. ci$nienie pracy
* dop. temp. pracy zasobnik 95 °C
» dop. temp. pracy wezownica 110 °C
» Storatherm Heat HF .... i H .... podstawowy zasobnik bufororowy
- Storatherm Heat HF .... /R iH .... /R: z dodatkowym otworem rewizyjnym, LK 150mm
- Storatherm Heat HF .... /1 i H .... /1:  z wezownicg do przytgczenia dodatkowego r
zrodia ciepta
z dwoma wezownicami do przytgczenia dwoch
dodatkowych zrédet ciepta
zbiornik buforowy z izolacjg cieplng
zbiornik buforowy bez izolacji cieplnej np. dla
instalacji chtodniczych,
+ dla pojemnosci 3000, 4000 i 5000 I nalezy osobno dokupic¢ izolacje cieplng
naktadang na miejscu montazu zbiornika

zasobnik 3 bar (od 1500 litréow 6 bar)
wezownica 16 bar

- Storatherm Heat HF .... /2 i H .... /2:

* Typ HF:
* Typ H:

Zasobnik buforowy Storatherm Heat bez wezownicy i otworu rewizyjnego

Typ Indeks gD Wysokosé H Mufy Przekatna Waga
mm mm 9 x prz?;:rl:ly’fuz’ kg

HF 200" 8500001 660" 1500 Rp 1% 1525 51,0"
HF 300" 8500011 777" 1320 Rp 1% 1355 59,0"
HF 500" 8500021 777" 1950 Rp 1'% 1974 72,0"
HF 800" 8500031 970" 1825 Rp 1 % 1870 124,0"
HF 10007 8500041 970" 2115 Rp 1% 2153 139,0"
HF 15007 8500051 1180" 2120 Rp 1 % 2178 186,0"
HF 2000 8500061 1380" 2122 Rp 1% 2200 266,0"
H 200? 7788000 4802 1500 Rp 1% 1525 47,02
H 300? 7783000 5972 1320 Rp 1% 1355 55,02
H 500? 7783100 5972 1950 Rp 1% 1975 66,02
H 800? 7783225 7902 1825 Rp 1 % 1870 116,02
H 10002 7783333 7902 2115 Rp 1% 2153 131,02
H 15002 7783400 10002 2120 Rp 1 % 2178 178,02
H 20002 7783500 12002 2122 Rp 1% 2200 257,02
H 3000? 7788100 15002 2101 Rp 2 2205 567,0%
H 40002 7788400 15002 2676 Rp 2 2756 674,02
H 50002 7788700 15002 3211 Rp 2 3264 811,02

" z izolacjg cieplng
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Typ Indeks gD Wysokosé H Mufy Przeklﬁt:naz) Waga
rzechytu
mm mm 9 x P mmy kg
HF 300/R" 8500071 777" 1320 Rp 1% 1355 62,0"
HF 500/R" 8500081 777" 1950 Rp 1% 1974 75,0"
HF 800/R" 8500091 970" 1825 Rp 1% 1870 127,0"
HF 1000/R" 8500101 970" 2115 Rp 1% 2153 142,0"
HF 1500/R" 8500201 1180" 2120 Rp 1% 2178 189,0"
HF 2000/R" 8500301 1380" 2122 Rp 1% 2200 269,0"
H 300/R? 7783600 5972 1320 Rp 1% 1355 58,0"
H 500/R? 7783800 5972 1950 Rp 1% 1974 71,0"
H 800/R? 7784005 7902 1825 Rp 1% 1870 121,0"
H 1000/R? 7784205 7902 2115 Rp 1% 2153 135,0"
H 1500/R? 7784400 10002 2120 Rp 1% 2178 181,0"
H 2000/R? 7784600 12002 2122 Rp 1% 2200 257,0"
H 3000/R? 7788200 15002 2101 Rp 2 2205 570,0"
H 4000/R? 7788500 15002 2676 Rp 2 2756 677,0"
H 5000/R? 7788800 15002 3211 Rp 2 3264 814,0"
" z izolacjg cieplng 2 bez izolacji cieplnej
Typ Indeks gD Wysokos¢ H Mufy Przekqtnaz) Waga Powierz.
mm mm 9 x przenc.;:?nylu kg grzen\:llcza

HF 300/1" 8500401 777 1320 Rp 1'% 1355 82,0" 1,34
HF 500/1" 8500501 777" 1950 Rp 1% 1974 100,0" 1,88
HF 800/1" 8500601 970" 1825 Rp 1% 1870 197,0" 3,76
HF 1000/1" 8500701 970" 2115 Rp 1% 2153 225,0" 4,48
HF 1500/1" 8500801 1180" 2120 Rp 1'% 2178 272,0" 4,48
HF 2000/1" 8500901 1380" 2122 Rp 1% 2200 352,0" 4,48
H 300/1? 7783700 5972 1320 Rp 1% 1335 74,02 1,34
H 500/1? 7783900 5972 1950 Rp 1'% 1974 95,02 1,88
H 800/1? 7784115 7902 1925 Rp 1% 1870 190,0% 3,76
H 1000/12 7784315 7902 2115 Rp 1'% 2153 216,02 4,48
H 1500/12 7784500 10002 2120 Rp 1% 2178 265,02 4,48
H 2000/12 7784700 12002 2122 Rp 1% 2200 341,02 4,48
H 3000/1? 7788300 15002 2101 Rp 2 2205 637,02 5,00
H 4000/12 7788600 15002 2676 Rp 2 2756 754,02 6,00
H 5000/12 7788900 15002 3211 Rp 2 3264 871,02 7,00

" z izolacjq cieplng

2 bez izolacji cieplne
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Podgrzewacze wody & zasobniki buforowe

Dane techniczne

Zasobnik buforowy Storatherm Heat do instalacji grzewczych (cd.)

Zasobnik buforowy Storatherm Heat z dwoma wezownicami

Typ Indeks 2D Wysokos¢ H Mufy Przekatna Waga Powierz.

HF 500/2" 8500513 777" 1950 Rp 1% 1974 125" 1,17/1,88
HF 800/2" 8500613 970" 1825 Rp1% 1870 267" 1,86/2,47
HF 1000/2" 8500713 970" 2115 Rp1% 2153 308" 2,47/3,10
HF 1500/2" 8500813 1180" 2120 Rp 1% 2178 355" 2,37/3,72
HF 2000/2" 8500913 1380" 2122 Rp1% 2200 438" 2,05/3,72
H 500/22 7787900 5972 1950 Rp 1% 1974 1182 1,17 /1,88

H 800/22 7787910 790% 1825 Rp1% 1870 2592 1,86 /2,47

H 1000/22 7787920 7902 2115 Rp 1% 2153 2792 2,47/3,10
H 1500/22 7787930 1002 2120 Rp 1% 2178 3462 2,37 /3,72
H 2000/22 7787940 1202 2122 Rp 1% 2200 4252 2,05/3,72

" z izolacjg cieplng 2 bez izolacji cieplnej

Ptaszcz foliowy Reflex HWF

+ dodatkowy ptaszcz foliowy dla zbiornikéw buforowych Reflex
- dostepny w 3 kolorach

Typ Indeks

pomarancz. niebieski srebrny

HWF 200 9119320 9119330 9119340
HWF 300 9119321 9119331 9199341
HWF 500 9119322 9119332 9119342
HWF 800 9119483 9119484 9119485
HWF 1000 9119487 9119488 9119489
HWF 1500 9119325 9119335 9119345
HWF 2000 9119326 9119336 9119346

Izolacja cieplna dla zasobnikow buforowych Storatherm Heat o pojemnosci 3000, 4000 i 5000 |

- z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 90 Typ _Indeks
mm wraz z naklejonym ptaszczem foliowym bialy | pomarancz.| niebieski | srebrny
* jako osobny artykut, do montazu na miejscu HW 3000 9119307 9119327 9119337 9119347

HW 4000 9119308 9119328 9119338 9119348
HW 5000 9119309 9119329 9119339 9119349
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