Arkusz informacyjny
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Zgodne z
norma EN 215

Zastosowanie

Glowice termostatyczne typu RAW

RAW 5115

RAW 5012

RAW 5116 VERSA 5215/16

Termostaty grzejnikowe Danfoss obejmujg szeroki
asortymentgtowicizaworéw termostatycznychdla
wszystkich typédw wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

Termostaty grzejnikowe Danfoss sa regulatorami
proporcjonalnymi o waskim zakresie proporcjo-
nalnosci Xp.

Gtowice termostatyczne serii RAW wspodtpracuja
ze wszystkimi typami i figurami zawordw termo-
statycznych:

+ RA-N z nastawa wstepna,

- RA-G - zawory o wysokiej przepustowosci,

+ RA-K- zestawy przylaczeniowe do grzejnikow.

Seria gtowic termostatycznych RAW obejmuje:

+ RAW 5115: gtowica z czujnikiem wbudowanym,
zakres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z
bezpiecznikiem mrozu, mozliwos¢ ograniczania
i blokowania wartosci ustawionej temperatury.
Mozliwos¢ odciecia zaworu - pozycja "0"

« RAW 5012: gtowica z czujnikiem zdalnym, zakres
nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpie-
cznikiem mrozu, mozliwos¢ ograniczania i blo-
kowania wartosci ustawionej temperatury.

+ Gtowice RAW 5116 s3 zgodne z wymaga-
niami Rozporzadzenia Ministra Infastruktury

z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie.

W obudowie czujnika zdalnego znajduje sie
zwinieta spiralnie, bardzo cienka rurka kapilarna
o dtugosci 2 m. Podczas montazu gtowicy rurka
kapilarna wyciggana jest z obudowy czujnika do
pozadanej dtugosci.

Glowice termostatyczne serii RAW z zaworami
termostatycznymi serii RA-N spetniajg wymagania
normy europejskiej EN 215-1 oraz Polskiej Normy
PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U)

Gtowice VERSA z potaczeniem RTD:

+ VERSA5215:gtowicazczujnikiem wbudowanym,
bezpiecznikmrozu, zakres regulacji temperatury
8-28°C. Mozliwos¢ ograniczania i blokowania
ustawionej wartosci temperatury

«  Glowice VERSA 5216 sg zgodne zwymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Glowice VERSA moga by¢ montowane z zaworami

RTD-N, RTD-G oraz wktadkami zaworowymi RTD.

Zamawianie i dane

techniczne

Glowice termostatyczne RAW i VERSA z podtaczeniem RTD

Typ Nr katalogowy | Model Rurka kapilarna Zakres temp.?

RAW 5115 013G5115 Standard, czujnik wbudowany - 8-28°C

RAW 5012 013G5012 Standard, czujnik zdalny 0-2m?" 8-28°C

RAW 5116 013Gs116 | O9raniczony zakres temperatury, - 16- 28°C
czujnik wbudowany

VERSA 5215 013G5215 Czujnik wbudowany - 8-28°C

VERSA 5216 013Gs216 | C9raniczony zakres temperatury, - 16-28°C
czujnik wbudowany

" Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurka kapilarng catg zwinieta spiralnie wewnatrz obudowy czujnika. Podczas
montazu rozwijany jest tylko niezbedny odcinek rurki kapilarnej.

2 Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, ze przy temperaturze wyzszej o 2°C od temperatury ustawionej na skali zawér
jest catkowicie zamkniety.
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Wybér rodzaju Glowica z czujnikiem wbudowanym
glowicy Glowica z czujnikiem wbudowanym stosowana

jest tam, gdzie nie ma utrudnien w poprawnym

Sledzeniu temperatury w pomieszczeniu:

«+ gtowica nie jest zastonieta np. przez zastone,

- glowica nie jest narazona na przeciagi,

- gfowica jest zamontowana w pozycji poziomej;
jesli montaz jest w pozycji pionowej to ciepto
oddawane przez korpus i gérna rure przytaczna
(gatazke) bedzie powodowato nieprawidtowa
prace termostatu.

Glowica z czujnikiem wyniesionym

Gtowica z czujnikiem wyniesionym stosowana jest
tam, gdzie:

« gtowica jest zastonieta np. przez zastone,

« gtowica jest narazona na przeciagi,

« gtowica jest zamontowana w pozycji pionowe;j.
Czujnik wyniesiony musi by¢ zamontowany na
Scianie, w oddaleniu od zaston lub pod grzejnikiem
przy listwie przypodtogowej, jesli nie biegna tam
rury.

Wszystkie czujniki wyniesione potaczone s3 z
gtowica za pomoca kapilary. Podczas monta-
zu nalezy jg wyciagna¢ z obudowy czujnika na
wymaganga dtugos$c (maksymalnie 2 m) anastepnie
zamocowac do $ciany za pomoca dofgczonych
klipséw i zalecanego zszywacza.

Budowa i zasada dziatania
termostatu grzejnikowego

. Gniazdo

. Sprezyna

. Pokretto regulacyjne
. Odnosnik nastawy

. Element ograniczajacy
. Sprezyna odciazajaca
. Mieszek

. Trzpien glowicy

. Sprezyna

10. Rurka kapilarna

11. Obudowa

12. Czujnik
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Czujnik wyniesiony

Gtowica termostatyczna RAW zawiera czujnik
wypetniony cieczg termostatyczng. Przy wzro-
scie temperatury w pomieszczeniu ciecz w czu-
jniku zwieksza swoja objetos¢, powodujac ruch
sprezystego mieszka. Ruch mieszka przekazywany
jest poprzez specjalny trzpien na grzybek zaworu
termostatycznego, ktéry odpowiednio zmniejsza
przeptyw goracejwody przez grzejnik. Przy spadku
temperatury zachodzi proces odwrotny i w efekcie
nastepuje wiekszy przeptyw goracej wody przez
grzejnik, dzieki czemu grzejnik oddaje wiecej

ciepta i temperatura w pomieszczeniu wzrasta.
Samoczynna regulacja przeptywu wody przez
grzejnik w zaleznosci od temperatury powietrza
w pomieszczeniu powoduje, ze stosowanie
termostatéw grzejnikowych Danfoss zapewnia
oszczednosci w ogrzewaniu, komfort cieplny oraz
fatwa, bezobstugowa eksploatacje.
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Glowice termostatyczne typu RAW

Ustawianie temperatury

Xp=0K

@

Xp= 2K
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* 1 200030 Apmm 5 |
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* = Ustawienie zabezpieczajace przed zamarzaniem

Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2°C.

Pozadang temperature pomieszczenia ustawia sie
obracajac pokrettem regulacyjnym. Skale tempe-
ratur ilustrujg zalezno$¢ miedzy wartosciami na
skali, a temperatura pomieszczenia. Podane war-
toscitemperatur maja wytacznie charakter orienta-
cyjny, gdyz na uzyskana temperature pomieszcze-
nia wptywaja warunki zainstalowania zaworu.

Zaleca sig, po uptywie godziny od momentu doko-

nania nastawy, sprawdzenie temperatury na ter-
mometrze pokojowym i jezeli zachodzi potrzeba,
skorygowanie potozenia pokretta.

Skale temperatur ustalone sg zgodnie z normami
europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, ze termo-
staty grzejnikowe zamykaja sie catkowicie przy
temperaturze czujnikawyzszejo 2°Codtemperatury
podanej na dolnej skali.

Montaz glowicy
termostatycznej serii RAW

Wymiary [mm]
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Gflowica z czujnikiem wbudowanym
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Gtowica z czujnikiem wyniesionym
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Zabezpieczenie glowicy
przed kradzieza

Zdejmij zaslepke Zamontuj zabezpieczenie przed
kradziezq (nr013G5245)
nie wciskajqc go do korica

Po zamontowaniu gtowicy
na zaworze docisnij
zabezpieczenie

W celu zdjecia zabezpieczenia uzyj Srubokreta
(013G1236). Wkre¢ go w otwor zabezpieczenia
i wyciagnij do oporu.

Etykieta energetyczna
termostatow
grzejnikowych

Thermostatic Efficiency Label

Manufacturer: Danfoss A/S
Model: RAW 5115
Registration number: 10488-20130327

LA |

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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