. Ukfady stabilizacji cisnienia

Dane techniczne

- ukfad stabiliacji cisnienia sterowany pompowo przeznaczony do
instalacji o duzych mocach i o wysokim cidnieniu, np. w instalacjach
centralnego ogrzewania czy przemystowych systemach grzewczych
lub chtodniczych

+ czeSci uktadu sg specjalnie dostosowane, aby zapewni¢
najlepszg niezawodnos¢ pracy instalacji

* mozliwo$¢ wykonan specjalnych dla temperatur > 110 °C
i 0 pojemnoéci zbiornikéw do 20.000 |

- ukfad Variomat Giga skfada sie z jednostki sterujgcej, modutu
hydraulicznego, zbiornika podstawowego i ewentualnie
dodatkowych elementéw

+ dla wiekszych pojemnosci mozna zastosowac wieksze zbiorniki
lub réwnolegle potaczyé zbiornik podstawowy ze zbiornikami
bateryjnymi

Variomat Giga jednostka sterujaca

- ukfad stabilizacji sterowany pomowo ze zintegrowang
funkcjg uzupetniania i odgazowania (RL <70 °C)
przeznaczony do instalacji grzewczych i chtodniczych

*z 2 pompami i 2 zaworami przelewowymi

- dop. ci$nienie pracy 16 bar

- dop. temp. na doptywie 120 °C*

- dop. temp. pracy 0-70 °C**

* poziom ci$nienia akustycznego ok. 55 dB H
- przytgcze pompy DN 80/PN 16
* przytgcze zbiornika podstawowego DN 80/PN 6
* przytgcze uzupetniania Rp 72
+ standardowo w zestawie sterowanie za pomocg
panelu dotykowego Control Touch
Moduty sterujgce
Typ Indeks Moc elektr. Zasialnie do modutu Wysokosé Szerokos¢ Dlugos¢
kW hydraulicznego mm mm mm
GS 1,1 8912500 2,20 230 V/50Hz | GH 50/GH 70 1200 1170 1020
GS3 8912600 6,60 400 V/50Hz | GH 90/GH 100 1200 1170 830
Moduty hydrauliczne
Typ Indeks Po Wysokosé Szerokos¢ Diugosé
bar mm mm mm
GH 50 8931000 <4,0 1200 1170 830
GH 70 8932000 <6,0 1200 1170 830
GH 90 8931400 <8,0 1200 1170 830
GH 100 8931200 <95 1200 1170 830

p, = warto$¢ ustawiona w jednostce sterujgcej
= wysokos$¢ statyczna + ci$nienie parowania + 0,2 bar (zalecane)

*

odpowiednio najwyzsza mozliwa nastawa regulatora temperatury 105 °C, zgodnie z normg PN-EN 12828
montaz na poworcie instalacji, max. stata temp. pracy membrany 70 °C. Przy statej temperaturze < 0 °C prosimy o kontakt
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Zbiorniki Variomat Giga

- dopuszczenie zgodne z dyrektywg dot. urzgdzen

cisnieniowych 97/23/WE

* membrana wymienna zgodna z normg PN-EN 13831

aD

o

-~

- T

zbiornik podstawowy GG

@D

zbiornik bateryjny GI'-t

zbiornik zbiornik

podstawowy GG bateryjny GF*
Typ Indeks Indeks 2D H h h1 A Waga

mm mm mm mm kg
1000 8920105 8930105 1000 2130 285 305 DN 65/PN 6 330,0
1500 8920305 8930305 1200 2130 285 305 DN 65/PN 6 465,0
2000 8920405 8930405 1200 2590 285 305 DN 65/PN 6 565,0
3000 8920605 8930605 1500 2590 314 335 DN 65/PN 6 795,0
4000 8920705 8930705 1500 3160 314 335 DN 65/PN 6 1080,0
5000 8920805 8930805 1500 3695 314 335 DN 65/PN 6 1115,0
*opcjonalnie

UWAGA: Warunkiem otrzymania gwarancji na Variomat Giga jest przeprowadzenie pierwszego

uruchomienia przez autoryzowany serwis Reflex. Urzadzenie przed uruchomieniem musi by¢

podtaczone hydraulicznie i elektrycznie oraz gotowe do napetnienia woda.

Koszty uruchomienia ponosi producent.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 688 44 18, fax 56 688 44 68.
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Modut I/O

- 2 dodatkowe analogowe wyjscia do sterowania ciSnieniem i poziomem
+ 6 cyfrowych wejs¢ do dowolnego zaprogramowania

* 6 bezpotencjatowych wyjs¢ do dowolnego zaprogramowania

- standardowo w uktadzie Variomat Giga sterowanie GS 3

Indeks: 8997700

Uktad Master-Slave

» oprogramowanie dla pracy max. 10 urzgdzenh Variomat
potgczonych hydraulicznie i pracujgcych w odelegto$ci 1000m
od siebie

Indeks: 7859100

Zawor bezpieczenstwa SV1

* jako dodatkowe zabezpieczenie zbiornikéw GG i GF
przy nominalej mocy grzewczej > 10,5 MW

Indeks: 6942100

Potaczenie Giga-Connect

* w celu zwigkszenia wydajnosci i rozbudowania réwnolegtego 2 potgczonych hydraulicznie uktadow
Variomat Giga

Na zamoéwienie

26



Moduty Bus

- do wymiany danych miedzy jednostka sterujgca (tgcze RS-485) a centralg sterujaca

Lonworks Digital Indeks: 8860000

Lonworks Indeks: 8860100
Profibus-DP Indeks: 8860200
Ethernet Indeks: 8860300

Ztacze samoodcinajgce (opcjonalnie)

bezpieczne odciecie zbiornikéw bateryjnych, PN 10/120 °C

R1x1 Indeks: 7613100

Czujnik uszkodzenia membrany MBM I

- sygnalizuje peknigcie membrany w zbiornikach GG i GF

+ sktada sie z czujnika i przekaznika (montowane fabrycznie)
- zasilanie 230 V/50 Hz

 bezpotencjatowe wyjscie (przekaznik)

- dostarczany wytgcznie w potgczeniu z naczyniem

Indeks: 7857700
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