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Xurox
  

Przepustnica odcinająca

Przepustnice z serii Xurox występują w wersjach międzykołnierzowych. Dyski wykonane z żeliwa.  
Przepustnice mogą być dostarczane z dźwignią ręczną bądź z przekładnią ślimakową.
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Opis techniczny

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chłodnicze

Funkcja:
Odcinanie

Wymiary:
DN 32- DN 500

Ciśnienie nominalne:
Klasa ciśnienia: PN16

Maksymalne ciśnienie pracy:
1,6 MPA = 16 bar

Maksymalna temperatura pracy:
EPDM-HT 90/120 °C

Minimalna temperatura pracy:
EPDM-HT 0 °C

Długość:

ISO 5752

Materiały:
Korpus z żeliwa sferoidalnego GGG50
Dysk z żeliwa sferoidalnego GGG50  
Trzon ze stali nierdzewnej
Gniazdo : EPDM-HT 
(inne materiały na zamówienie)

Pokrycie powierzchni:
Standard: Epoksydowanie
(Korpus oraz dysk)

Oznakowanie:
Xurox, PN, DN

Kolor:
Pomarańczowo-czerwony, dźwignia czarna

 Wartości Kvs

DN Kvs

32/40 48

50 85

65 205

80 410

100 775

125 990

150 2050

200 3925

250 6100

300 8250
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Obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG 50 - Dysk z żeliwa sferoidalnego GGG50

Z dźwignią

DN D1

mm

D2

mm

L

mm

H

mm

H1

mm

Szerokość

mm

Śruba Masa

kg

Nr art.

32/40 110 82 205 139 205 33 4xM16x85 2,60 80 020 240

50 125 103 205 154 227 43 4xM16x100 3,35 80 020 250

65 145 121 205 160 246 46 4xM16x105 4,05 80 020 265

80 160 132 205 170 260 46 8xM16x110 4,35 80 020 280

100 180 155 205 187 295 52 8xM16x115 5,30 80 020 290

125 210 190 250 205 324 56 8xM16x125 7,87 80 020 291

150 240 218 250 217 349 56 8xM20x130 9,27 80 020 292

200 295 273 250 257 442 60 12xM20x135 12,87 80 020 293

250 355 325 500 295 492 68 12xM24x155 26,00 80 020 294

300* 410 375 500 328 562 78 12xM24x170 32,85 80 020 295

350* 470 435 - 320 600 78 16xM24x170 38,50 80 020 296

400* 525 485 - 339 658 102 16xM27x200 100,00 80 020 297

450* 585 532 - 413 790 114 16xM27x230 105,00 80 020 298

500* 650 587 - 448 840 127 20xM30x240 127,00 80 020 299

			   * Wszystkie przepustnice od DN350 są dostarczane bez dźwigni do montażu przekładni lub siłownika. Zaleca się

			      używanie przekładni ślimakowej od średnicy DN125.

		  	 Z przekładnią ślimakową

DN D1

mm

D2

mm

L

mm

H

mm

H1

mm

Szerokość

mm

Śruba Masa

kg

Nr art.

125 210 190 250 205 324 56 8xM16x125 7,87 82 020 291

150 240 218 250 217 349 56 8xM20x130 9,27 82 020 292

200 295 273 250 257 442 60 12xM20x135 12,87 82 020 293

250 355 325 500 295 492 68 12xM24x155 26,00 82 020 294

300 410 375 500 328 562 78 12xM24x170 32,85 82 020 295

350 470 435 - 320 600 78 16xM24x170 38,50 82 020 296

400 525 485 - 339 658 102 16xM27x200 100,00 82 020 297

450 585 532 - 413 790 114 16xM27x230 105,00 82 020 298

500 650 587 - 448 840 127 20xM30x240 127,00 82 020 299

 Przepustnica międzykołnierzowa PN 16 do 90 oC

SSwiatecki
Line
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Obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG 50 - Dysk z żeliwa sferoidalnego GGG50

Z dźwignią

DN D1

mm

D2

mm

L

mm

H

mm

H1

mm

Szerokość

mm

Śruba Masa

kg

Nr art.

32/40 110 82 205 139 205 33 4xM16x85 2,60 80 020 240H

50 125 103 205 154 227 43 4xM16x100 3,35 80 020 250H

65 145 121 205 160 246 46 4xM16x105 4,05 80 020 265H

80 160 132 205 170 260 46 8xM16x110 4,35 80 020 280H

100 180 155 205 187 295 52 8xM16x115 5,30 80 020 290H

125 210 190 250 205 324 56 8xM16x125 7,87 80 020 291H

150 240 218 250 217 349 56 8xM20x130 9,27 80 020 292H

200 295 273 250 257 442 60 12xM20x135 12,87 80 020 293H

250 355 325 500 295 492 68 12xM24x155 26,00 80 020 294H

300* 410 375 500 328 562 78 12xM24x170 32,85 80 020 295H

350* 470 435 - 320 600 78 16xM24x170 38,50 80 020 296H

400* 525 485 - 339 658 102 16xM27x200 100,00 80 020 297H

450* 585 532 - 413 790 114 16xM27x230 105,00 80 020 298H

500* 650 587 - 448 840 127 20xM30x240 127,00 80 020 299H

			   * Wszystkie przepustnice od DN350 są dostarczane bez dźwigni do montażu przekładni lub siłownika. Zaleca się

			      używanie przekładni ślimakowej od średnicy DN125.

		  	 Z przekładnią ślimakową

DN D1

mm

D2

mm

L

mm

H

mm

H1

mm

Szerokość

mm

Śruba Masa

kg

Nr art.

125 210 190 250 205 324 56 8xM16x125 7,87 82 020 291H

150 240 218 250 217 349 56 8xM20x130 9,27 82 020 292H

200 295 273 250 257 442 60 12xM20x135 12,87 82 020 293H

250 355 325 500 295 492 68 12xM24x155 26,00 82 020 294H

300 410 375 500 328 562 78 12xM24x170 32,85 82 020 295H

350 470 435 - 320 600 78 16xM24x170 38,50 82 020 296H

400 525 485 - 339 658 102 16xM27x200 100,00 82 020 297H

450 585 532 - 413 790 114 16xM27x230 105,00 82 020 298H

500 650 587 - 448 840 127 20xM30x240 127,00 82 020 299H

 Przepustnica międzykołnierzowa PN 16 do 120 oC




