Rozszerzona oferta produktéow

Czgscig rodziny zaworéw regulacyjnych z napedami
s3 rowniez przepustnice i zawory strefowe ON/OFF
przeznaczone do uktadéw ogrzewania, wentylacji i

klimatyzacji.

Przepustnice

Przepustnice odcinajace Danfoss typu VFY sa

zaworami z obrotowym dyskiem, o $rednicach

nominalnych DN 25 - 300 przeznaczone do pracy przy

ci$nieniach do PN 16. Sitowniki do nich wystepuja w

wersjach 24 lub 230 V AC.

Glowne zalety to:

o Przenoszenie duzego momentu obrotowego dzigki
polaczeniu na wielowypust dysku z jednorodna osig

o Latwy dostep poprzez demontaz tylko jednego
sprezystego pierScienia zabezpieczajacego przed
wysunieciem

« Niewielki moment zamykajgcy ze wzgledu na
unikalng konstrukcje gumowego uszczelnienia

o Niezawodno$¢ dzialania w dlugim okresie czasu

pracy jako wynik zastosowania samosmarujacych,

nie$cieralnych tozysk

Zawory strefowe ON/OFF

Typoszereg zaworow strefowych typ AMZ 112 i
AMZ 113 o dziataniu ON/OFF jest dostepny jako
wykonania 2 i 3 ~drogowe w zakresie §rednic
nominalnych DN 15 - 25 z przeznaczeniem do
pracy w instalacjach do PN 16. Zawory te znajduja
zastosowanie w polgczeniu z grzejnikami,
ogrzewaniem podlogowym i systemami energii
stonecznej, jak rowniez jako regulacja priorytetu

przygotowania cieplej wody uzytkowej

wzgledem ogrzewania.

Gléwne cechy to:

» Zawory strefowe ON/OFF moga
by¢ sterowane termostatami
pokojowymi Danfoss

« Zwarta budowa ufatwia instalacje
a podlaczenia elektryczne
wykonywane sa bez zdejmowania
obudowy sitownika

« Do oczyszczenia nie jest konieczny demontaz

zaworu, ze wzgledu na wladciwo$ci samoczyszczace

Automatyczne regulatory do wszelkich zastosowan
Danfoss oferuje pelny zakres automatycznych
regulatoréw dla ogrzewnictwa, cieptownictwa,
wentylacji i klimatyzacji. Oprécz zaworéw
regulacyjnych i sitownikéw elektrycznych, oferta
obejmuje elektroniczne regulatory pogodowe, czujniki,
regulatory bezpo$redniego dzialania ci$nienia,
przeplywu i temperatury, termostaty bezpieczenstwa
jak rowniez zawory kulowe i ptytowe wymienniki
ciepla. Dodatkowo najnowszym produktem w ofercie
Danfoss s3 kompaktowe wezty cieplne réznych

wielko$ci produkowane pod indywidualne wymagania

Danfoss LPM Sp. z 0. o. - Tuchom 147 - 80 - 209 Chwaszczyno
Tel.: (058) 512 91 00 - Faks: (058) 512 91 05 - E-mail: Ipmpoland@danfoss.com - www.heating.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec
zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wiasnoscig odpowiednich
spotek. Nazwa Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Zawory regulacyjne z napedami

Ogrzewanie i chlodzenie - Uklady cieptownicze
Regulacja lokalna i strefowa - Instalacje parowe



Laczac wymagania klientéw z naszym

doswiadczeniem i wiedzg techniczng, wprowadzajac
innowacje, rozszerzyliémy zakres oferowanych przez
nas produktéw. Obecnie mozemy zaproponowaé
kompletny i wszechstronny wyboér zawordw
regulacyjnych i sifownikow elektrycznych,
odpowiadajacych wymaganiom kazdej aplikacji.
Oferujemy wyroby rézniace sie funkcjonalnoscia i
cechami uzytkowymi, zachowujac korzystna relacje
ceny do jako$ci. Zawory regulacyjne z napgdami
dostepne sa w wielu rozmiarach, wykonaniach
materialowych, z réznorodnymi przylaczami.

Typoszereg naszych zaworéw regulacyjnych z
napedami znajduje zastosowanie w nastgpujacych
instalacjach:

Lokalne i strefowe instalacje klimatyzacyjne
Zawory i sitowniki do regulacji lokalnej i strefowej,
na przyklad dla klimakonwektoréw i nawiewnikéw
indukcyjnych, zapewniaja stabilng regulacje, niski
poziom hatasu i mate wahania przeptywu, co wptywa
na dluga zywotnos¢ instalacji.

Instalacje ogrzewcze i wody lodowej

Oferujemy grupe zaworéw i napedéw dedykowanych
do uktadéw grzania i chlodzenia takze, gdy

‘o

czynnikiem jest wodny roztwor glikolu. Znajduja
one zastosowanie w ukfadach klimatyzacyjnych,
agregatach chlodzacych, instalacjach kottowych,
nagrzewnicach, chtodnicach i klimakonwektorach.
Wszedzie zapewniaja stabilng i doktadng regulacje
przeptywu wody, tym samym podnosza komfort
cieplny pomieszczen i budynkéw.

Wezly cieplne

Jako wiodacy dostawca automatyki cieptowniczej,
oferujemy pelny typoszereg zaworéw regulacyjnych
z napedami przeznaczonych dla cieptownictwa.
Grupa ta przystosowana jest specjalnie do spetnienia
wysokich wymagan dotyczacych precyzyjnej regulacji,
zwigzanej z natychmiastowa dostawg cieplej wody
uzytkowej oraz ciepta do ogrzewania. Materialy

i konstrukcje stosowane w naszych zaworach sg
dobrane, tak by mogly niezawodnie pracowa¢ przy
wysokich ci$nieniach réznicowych. Sitowniki sg
dostepne takze z funkcja bezpieczenstwa wg DIN.

Instalacje parowe

Danfoss oferuje szeroki typoszereg zaworéw do pary,
przeznaczonych do nawilzania, sterylizacji i parowych
systemow grzewczych. Wysoka temperatura i ci$nienie,
jakie wystepuja w instalacjach parowych, stawiaja
wysokie wymagania produktom. Nasze wyroby sa w

stanie sprosta¢ nawet tym najtrudniejszym warunkom
pracy.
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Najwazniejsze wlasciwosci kompletnej

linii produktow

Juz w fazie prac badawczo-rozwojowych skupiliémy
sie na potrzebach klientéw. Wynikiem tych dzialan
jest szeroka oferta zaworéw regulacyjnych z napedami,
ktore staly sie odpowiedziag na rosngce wymagania w
zakresie precyzyjnej regulacji, dodatkowych funkcji i

korzystnej relacji ceny do jakosci.

Optymalna regulacja wydajnos$ci

Znakomitg zdolno$¢ regulacyjna
typoszeregu zaworéw z
napedami osiggnieto dzieki

tzw. charakterystyce dzielonej
faczacej w sobie najlepsze cechy

charakterystyki liniowej oraz

logarytmicznej.

Oznacza to, ze nawet najtrudniejsze
problemy regulacyjne, jakie powstaja przy
jednoczesnym ogrzewaniu i przygotowaniu cieplej
wody uzytkowej w wezlach cieplnych podlaczonych
do sieci cieptowniczej moga z powodzeniem zostaé
rozwigzane.

Dokladna i stabilna regulacja w krytycznym obszarze,
bliskim zamkniecia zaworu jest osiagana dzieki
malemu nachyleniu charakterystyki dzielonej w
poczatkowej czesci skoku zaworu. Jednoczesnie druga,
stroma cze$¢ charakterystyki (duzy przeptyw) pozwala
na szybka reakcje i pewna regulacje w tym zakresie

pracy.
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Emisja halasu

Jedna z najwazniejszych cech zawordw regulacyjnych
z napedami Danfoss jest niski poziom emisji

hatasu. Firma Danfoss inwestujac znaczne $rodki

w rozwoj produktu, wypracowata nowe standardy

na rynku dotyczace stalego obnizania emisji hatasu.
Zmodyfikowano sitownik usprawniajac silnik,
mechanizm przekltadni, poprawiono prace zaworu

zmieniajac jego konstrukgje.

Latwa obsluga i zwarta konstrukcja

Proste w obstudze, przyjazne w uzytkowaniu i proste w
rozumieniu - to gtéwne zalety nowej grupy zaworéw
regulacyjnych z napedami. Zlacze gwintowane
pomiedzy zaworem i sitownikiem umozliwia szybkie,
tatwe i pewne polgczenie obu elementéw. Polgczenie
to umozliwia takze obrét sitownika wzgledem

zaworu, a po jego zamontowaniu utatwia wygodne
usytuowanie przewodow zasilajacych
i sterujacych do sitownika. Tuz

po zalgczeniu zasilania, sitownik
samoczynnie dostosowuje si¢ do
skoku obstugiwanego zaworu
automatycznie rozpoznajac
kranicowe polozenia grzybka.
Wskaznik potozenia na sitowniku
(pozycjoner) czytelnie pokazuje

ruchy i dokltadng pozycje grzybka.

Funkgje bezpieczenstwa

W uktadach ogrzewania i systemach cieplowniczych,
gdzie wystepuja wysokie temperatury wody
zasilajacej czesto wymagane sie dodatkowe funkcje
zabezpieczajace instalacje przed przegrzaniem.
Sitowniki Danfoss dostepne sa w wersji z funkcja
bezpieczenstwa zgodna z DIN. Funkeja ta zadziata
w przypadku przerwy w zasilaniu lub, gdy zasilanie
zostanie odlaczone przez termostat bezpieczenstwa,
powodujac zamkniecie zaworu w bardzo krotkim

czasie.

Regulacja lokalna i strefowa

Sygnat 3-
Zasilanie punktowy

AMV(E) 01/02

, U
Sygnat Funkcja b »

analogowy bezpieczenstwa

AMV(E)-H 01/02 AMV(E) 135U 5)

S b7

24V AC v

TWA-Z NO/NC =~ AMV 01 AMV 02

AMV-H 01 AMV-H 02

24V AC v

v

AMV 13 SU

24V AC

AME 01 AME 02

AME-H 01 AME-H 02

24V AC

v

AME 13 SU

230V AC

TWA-Z NO/NC =~ AMV 01 AMV 02

AMV-H 01 AMV-H 02

230V AC

v

AMV 13 SU

Typ

Szybkos¢ (s/mm) 24 12

24 12 14

Sita (N) 200 200

200 200 300

Skok (mm) 3 55 5.5

5.5 5.5 5.5

Kvs Skok  Max.Ap" = Max.Ap" Max.Ap" Max. Ap!) Max. Ap"

m3/h mm bar bar bar

bar bar

VZL2/VZL3/NZL4

0.25;0.4;0.63 2.5 25 25

25 25

1.0; 1.6 2 2 2

2 2

2.5;3.5 1 1 1

1 1

\‘5‘& a!j’k

i

=

Dostepne tez z kro¢cami

&
&

gtadkimi lub stozkowymi

VZ2/VZ3/VZ4 3)

0.25;0.4;0.63; 1.0

1.6;2.5

2.5;4

Lon

Dostepne tez z kro¢cami

gtadkimi lub stozkowymi

VRBZ 2/3 2):3)

6.3 1% ilo7/

1.7 1.7 1.7

10 1 1

1 1 1

g

13 : 0,7 0.7

0.7 0.7 0.7

16 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5

1) Max. dp = Maksymalna réznica ci$nien zamknigcia

2) Zaslepka kroc¢ca B (dla zaworu 2-drogowego) dostepna jako akcesoria

3) Ruch trzpienia w gére zamyka przelot A - AB  4) TWA-Z jest sitownikiem termicznym sterowanym sygnatem 2-punktowym. Wersja NO - sifownik bez

napiecia utrzymuje trzpien zaworu w pozycji gornej - przelot A - AB zamkniety; Wersja NC - sitownik bez napiecia utrzymuje trzpien zaworu w pozycji dolnej

- przelot A - AB otwarty  5) Funkcja bezpieczenstwa sitownika AMV(E) 13 SU powoduje ruch trzpienia w goére i zamyka przelot A - AB.




ABV NO ABV NC AMV(E) 10/13%) AMV(E) 15/16 AMV(E) 25/35 + AMV(E) 25 SU/SD>) AMV(E) 55/56 AMV(E) 85/86 AMV(E) 56K AMV(E) 85K/86K
Ogrzewanie i chtodzenie ~an “ & %
1 - & (¢ Y b
Sygnat3-  Sygnat Funkcja " -/Q i ]Lt” r& | Lh' j
Zasilanie  punktowy analogowy bezpieczenstwa Typ : :
24V AC v AMV (ABV NO) (ABV NC) 10 15 16 25 35 55 56 85 86 85K
24V AC v v AMV 13,13SU 25 (SU/SD)
24V AC v AME 10 15 16 25 35 55 56 85 86 56K 86K
24V AC v v AME 13,13SU 25 (SU/SD)
230V AC v AMV ABV NO ABV NC 10 15 16 25 35 55 56 85 86 56K 86K
230V AC v v AMV (ABV NO) (ABV NC) 13,13SU 25 (SU/SD)
Potencjometr v v Akcesoria v 1 Pot. lub v v v v 1Pot.lub ¢ 1 Pot. lub v v v 1 Pot. lub
Przetgcznik v v Akcesoria v 1 Przet. v 1Przet. ¢ 1Przet v v v v 1Przet. v 1Przet. v v v/ 1 Przet.
Szybkos¢ (s/mm) 14 1 7 11 3 15 8 4 8 3 4 8 1.6
Sita (N) 80 80 300 500 300 1000 600 450 2000 1500 5000 5000 1500 5000 3500
Skok (mm) 4 22 55 15 15 15 15 15 40 40 40 40 40 40 40
PN Temp. Typ DN Kvs Skok Maks Ap" Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap" Maks Ap") Maks Ap" Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap" Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap")
(bar) (°C) (mm) (m3/h) (mm) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
RAV 10(8) (1.2) (0.8) (0.8)
10 8 fg . 15/2(8) 2.8;(1.5) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8)
~ ;), ¥ 20/2(8) 5;(2.3) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8)
25/2(8) 8;(3.1) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8)
o VMT 15/2(8) 2.8;(1.5) 0.2(0.8) 0.2(0.8)
10 = j L 20/2(8) 5;(2.3) 0.2(0.8) 0.2(0.8)
o & 25/2(8) 8;(3.1) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8)
o VMA 15 0.25;0.4;0.63;1;1.6; (2.5 3 7(4) 7(4)
16 f ’f‘v‘ 20 4 5 2 2
~ 25 5.6 1.5 1.5
VMV 15 2.5 2 0.6 0.6 0.6
S N 20 4 2.1 0.5 0.5 0.5
16 G : 25 6.3 2.6 03 03
32 10 3.1 0.2 0.2
40 12 3.3 0.2 0.2
VRB 3/ VRG 3 23) 15 0.63,1;1.6;2.5; 4 10 16 9 16 16 16
8 i“y i 20 6.3 1 4 16 13 10
16 : Pt 25 10 6 2 16 8 5
g W % 32 16 15 3 1 9 5 25
) 40 25 2 6 3 2
gwint wewn./zewn. 50 40 ] 3 5 05
VF2/VF33) 15 0.63,1;1.6;2.5;4 16 (6) 9 (6) 16 (6) 16 (6) 16 (6)
(VL2/VL3)3) 20 6.3 11(6) 4 16 (6) 13 (6) 10 (6)
25 10 5 6 2 16 (6) 8 (6) 5
7 32 16 3 1 9 5 2.5
) 3 ’N 40 25 2 6 3 2
16 i " ” 50 40 1 3 2 0.5
B Qé 65 63 20 45 3
- 80 100 - 3 2
100 145 15 1
125 220 1 0.5 3 3
40
150 320 0.5 0.2 1.5 1.5
VK3 15 4 25
& 20 6.3 25
25 10 95 16
2 32 16 10
25 m f\ 40 25 6
= %u )J 50 40 4
S if; 65 63 13 9
80 100 35 55
100 160 5 3.5

1) Maks. Ap = Maksymalna réznica ci$nieri zamkniecia

2) Zaslepka krééca B (dla zaworu 2 — drogowego) dostepna jako akcesoria

3) Ruch trzpienia w gore zamyka przelot A - AB  4) Funkgja bezpieczenistwa, sitownia AMV(E) 13 SU powoduje ruch trzpienia w gore i

zamyka przelot A - AB  5) SU/ SD: SU = funkcja bezpieczeristwa powodujaca ruch trzpienia napedu w gore; SD = funkcja bezpieczenistwa powodujaca ruch trzpienia napedu w dot

* Dla temperatur ponizej 2°C nalezy stosowa¢ podgrzewacz trzpienia (dostepny w akcesoriach)

AMB 162 / AMB 182
Zawory obrotowe z napedami
Sygnat 3 - Sygnat
Zasilanie punktowy analogowy
24V AC v AMB 162 AVB 182
24V AC v AMB 162 AVB182
230V AC v AMB 162 AVB 182
Przetacznik v v v
Szybkosé (s/90°) 70; 140; 670 70; 140; 280
Mom. obrot. (Nm) 5,10 10; 15
PN  Temp. Typ DN Kvs Maks Ap") Maks Ap")
(bar) (°Q) (mm) (m3/h) (bar) (bar)
HRB3/4 15 HRB 3-0.6;1;1.2;1.6;2.5 HRB 4-2.5 2 2
S 5 " 20 40-63 2 2
10 = 9 o8-
; N&l’ )’ ¥ 25 8.0-12.0 2 2
o~
o & 32 18.0 2 2
HRE3/4 20 8 1 1
25 12 1 1
e 9 -9
6 = & ) BN 32 18 1 1
: SN LA
N 40 28 1 1
50 44 1 1
HFE 3 20 12 0.5 0.5
25 18 05 05
v 32 28 05 05
e
R 7 40 44 0.5 0.5
o QY
= 50 60 05 05
6 ~ HFE4 65 90 05 0.5
_ 80 150 05 05
a9
It @ > 100 225 05 05
S a4 125 280
150 400

1) Maks. Ap = Maksymalna roznica ci$nien zamkniecia




AMV 100 AMV(E) 10/13 AMV(E) 20/23 AMV(E) 30/33 AMV(E) 410/413 AMV 423/523; AME z AMES AMV(E) 85/86 AMV(E) 610/613/633

w S e (BOOE Ty

Uktady cieptownicze

Sygnat 3 - Sygnat Funkcja
Zasilanie punktowy analogowy bezpieczenistwa Typ

24V AC v AMV 100 10 20 30 423 523 85 86
24V AC v v AMV 13 23 33
24V AC v AME 10 20 30 410 + AMES + AMES 85 86 610 (230)
24V AC % v AME 13 23 33 413 613/633 (230)
230V AC v AMV 100 10 20 30 410 423 523 85 86 610
230V AC v v AMV 13 23 33 413 613/633
Potencjometr v v Akcesoria v 1 Pot. lub v v v v v v
Przetacznik v v Akcesoria v 1 Przet. v v v vV AMEK vV AMEK v v v
Szybkos¢ (s/mm) 14 14 15 3 15 3 1 8 3 15/4
Sita (N) 300 300 450 450 1000/800 1200 1200 5000 5000 1200
Skok (mm) 5 55 10 10 20 40 40 40 40 30
PN Temp. Typ DN Kvs Skok Maks Ap?) Maks Ap" Maks Ap") Maks Ap?) Maks Ap?) Maks Ap" Maks Ap" Maks Ap" Maks Ap1) Maks Ap")
(bar) (°Q) (mm) (m3/h) (mm) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
o VS2 15 0.25,0.4;0.63; 1;1.6 4 10 10 10 10
0 q]
16 = j ) 20 2.5 5 10 10 10
X Qs 25 4 10 10 10
VM2 15 0.25,0.4;0.63; 1; 1.6; 2.5; 4 5 25 25 25
4 25 25 25
20
5 6.3 7 25 25
° -
! P 63 5 16 25 25
25 : Q) 9 2 . 25 25
o 4 7
32 10 16 16
40 16 16 16
10
50 25 16 16
VB2 15  0.25,0.4;0.63; 1;1.6; 2.5; 4 s 16 16 16
20 6.3 16 16 16
o
D 25 10 7 16 16
25 :
~ 32 16 16 16
40 25 10 16 16
50 40 16 16
AVQM / AVQM-2 15 1.6; 2.5 s 12 12 12
16 g 20 4 12 12 12
. I
25 o L 25 6.3 ; 12 12
e 32 10 12 12
il e
s e & 40 16 10 16 16
= 50 20 16 16
16 AFQM / AFQM 6 40 20 8 20
25 2..150 &
40 50 32 12 20
65 50 12 20 20
(=3
55 2 | 80 80 18 20 20
: 100 125
ol @ = | 20 15
i 125 160 15
° VF 2 65 63 20 2.5 2.5
(1) i
e ol 100 1.5 1.5
: ’N 80 30
16 2 3 '// 100 145 1 1
o
2 Q y 125 220 @ 3 3
150 320 1.5 1.5
2  VFG2/VFG212 65 50 12 20 20
g 80 80 18 20 20
16 £
$ 100 125 2 15
25 5 125 160 15
40 2 150 280 12
©
Iy 200 320 24 10
©
& 250 400 10

1) Maks. Ap = Maksymalna réznica ci$nien zamkniecia  2) Zawdr VFG w wersji 3 — drogowej dostepny na zamoéwienie  * Dla temperatur ponizej 2 °C nalezy stosowa¢ podgrzewacz trzpienia (dostepny w akcesoriach)



AMV(E) 20/23 AMV(E) 30/33 AMV(E) 15/162) AMV(E) 25/352) + AMV(E) 25 SD/SU3)  |AMV(E) 410/413 AMV 323/423/523; AME z AMES AMV(E) 55/56 AMV(E) 85/86 AMV(E) 610/613/633

Instalacje parowe . “ & . &
0 0. '
Sygnat 3 - Sygnat Funkcja e -/d ﬂ ”Il
Zasilanie punktowy analogowy bezpieczenstwa Typ
24V AC v AMV 20 30 15 16 25 35 323 423 523 55 56 85 86
24V AC v v AMV 23 33 25 (SU/SD)
24V AC v AME 20 30 15 16 25 35 410 +AMES +AMES +AMES 55 56 85 86 610 (230)
24V AC (4 v AME 23 33 25 (SU/SD) 413 613/633 (230)
230V AC v AMV 20 30 15 16 25 35 410 323 423 523 55 56 85 86 610
230V AC v v AMV 23 33 25 (SU/SD) 413 613/633
Potencjometr v v Akcesoria v v v v v v v 1Pot.lub v 1Pot.lub v (4 (4
Przetacznik v v Akcesoria v (4 v 1Przetl. ¢ 1Przeh v v v v v AMEK v AMEK v AMEK v 1Przet. v 1 Przel v v v
Szybkos¢ (s/mm) 15 3 11 7 1 3 15 15 1 3 1 8 4 8 3 15/4
Sita (N) 450 450 500 300 1000 600 450 1000/800 600 1200 1200 2000 1500 5000 5000 1200
Skok (mm) 10 10 15 15 15 15 15 20 40 40 40 40 40 40 40 30
PN  Temp. Typ DN Kvs Skok Maks Ap")  Maks Ap!) Maks Ap? Maks Ap") Maks Ap") Maks Ap!) Maks Ap? Maks Ap?) Maks Ap") Maks Ap" Maks Ap? Maks Ap? Maks Ap")  Maks Ap" Maks Ap" Maks Ap"
(bar) (°Q) (mm) (m3/h) (mm) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
, S VIS ,g':?} 15 3.2 8 10 10
5 = Q 20 4.5 10 10
o [[ 25 6.3 10 10 10
VFS 2 0.4;0.63;1;1.6; 2.5 25 9 25 25 22 25 25 25
19 4 17 9 25 20 16 20 25 25
20 6.3 11 4 25 13 10 13 16 16
25 10 15 6 2 16 8 5 8 16 16
- § 32 16 3 1 5 25 5 12 12
~N 40 25 2 3 2 3 8 8
50 40 1 3 2 0.5 2 5 5
65 63 2.5 2.5 4.5 3 13 13
80 100 40 1.5 1.5 3 2 8 8
100 145 1 1 1.5 1 5 5
VEFS 2 15 Uzyj VFS2
£ 20 Uzyj VFS2
S 25 10 7 10 8 6 10 8 6
» o \ 32 16 6 6 9 6 6
Q: . 40 20 10 6 6 6 6 6
50 25 6 6 6 6 6
VFGS 2 15 4 20 20
(PN 16 DN 15-250) 20 63 6 20 20
(PN 25 DN 65-125) — 55 8 20 20
g (PN 40 DN 65-250) — 55 16 ) 2 ”
v
g 40 20 20 20
16 S 50 32 20 20
25 ; 65 50 12 20 20
40 2 80 80 18 20 20
N 100 125 15
£ 125 160 20 15
150 280 12
200 230 24 10
250 400

1) Maks Ap = Maksymalna réznica ci$nien zamknigcia  2) Wymagana przedtuzka trzpienia dla wysokich temperatur (powyzej 150 °C) oraz montazu poziomego (patrz dok. techn.)
3) SU/SD: SU = funkcja bezpieczenstwa powodujaca ruch trzpienia napedu w gore; SD = funkcja bezpieczenstwa powodujaca ruch trzpienia napedu w dét




