
W wodach naturalnych twardość spowodowana jest obecnością głównie jonów wapnia i magnezu. Jony te 

mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2 (twardość węglanowa) lub w postaci 
CaCl2, MgCl2, CaSO4 i MgSO4 (twardość niewęglanowa). 

Twarda woda jest niepożądana do picia i zasilania wodociągów komunalnych, nie nadaje się również na 
potrzeby gospodarki wodnej w energetyce (kotły parowe, wymienniki ciepła itp.). Woda twarda, 

zawierająca dużo np. MgSO4 ma gorzkawy smak i może negatywnie działać na układ pokarmowy 
człowieka, a także powodować podrażnienia skóry. Dlatego tez należy taką wodę zmiękczyć na 
wymiennikach jonowych zwanych zmiękczaczami. 

Proponujemy nowoczesne urządzenia do zmiękczania wody z serii OPTIM: 

 OPTIM 05-30 w obudowach kompaktowych (kolumna jonitowa umieszczona wewnątrz obudowy 

na sól) i wydajnościach 0,3 - 1,9 m3/h 

 OPTIM 08-100 z oddzielnym zbiornikiem na sól i wydajnościach 0,5 - 3,5 m3/h 

 OPTIM 105-245 z oddzielnym zbiornikiem na sól i wydajnościach 3,0 - 5,5 m3/h 

 OPTIM 130-1000 z oddzielnym zbiornikiem na sól i wydajnościach 3,2-40,0 m3/h 

Charakterystyka urządzeń: 

 pięciocyklowy zawór sterujący 

 zastosowane złoże jonowymienne - kationit silnie kwaśny 

 bardzo wysoka zdolność usuwania jonów twardości 

 odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych 

 płukanie i regeneracja złoża odbywa się całkowicie automatycznie 

 nowoczesna głowica sterująca 

 czasowa lub objętościowa regeneracja złoża 

W wersji objętościowej głowica posiada funkcje: 

 podtrzymywania pamięci sterownika 

 regulacji długości cykli 

 wskazania przepływu chwilowego 

 o wskazania ilości wody pozostałej do następnej regeneracji 

 


